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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B4.00.00.00 

Remont konstrukcji dachu, z wymin ą pokrycia i ociepleniem 

KOD  CPV  45261000-4 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokrycia dachowego blachodachówką wraz z ociepleniem, wymianą elementów 

konstrukcji  oraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi na budynku komisariatu 

policji  w Bytomiu przy ul. Chrzanowskiego 1A . 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             

 i kontraktowy przy zlecaniu   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie naprawę konstrukcji dachu, wymianę pokrycia dachowego z blachy na 

blachodachówkę wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz montażem 

uprzednio zdemontowanego masztu telekomunikacyjnego. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać wszystkie niezbędne roboty 

rozbiórkowe. Wymieniony zakres robót podlega wymogom wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 

zawartym w spec. B1.00.00.00. 

 W ramach zasadniczych robót naprawczych,  modernizacyjnych należy : 

a)  dokonać wymiany niektórych krokwi oraz łat ,   

b)   ocieplić dach płytami z wełny mineralnej gr 18 cm, 

c) ułożyć warstwę paraizolacji, 

d) wykonać pokrycie dachu z blachodachówki 

e) zamontować wywietrzaki, 
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f) wykonać obróbki blacharskie , zamontować rynny oraz pozostałe elementy uprzednio 

zdemontowane zgodnie z projektem budowlano wykonawczym. 

W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w  rozdziale B4.00.00.00 przedmiaru będącego 

integralną częścią niniejszej specyfikacji. 

  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                  

 z  Dokumentacją Projektową,  Specyfikacja Techniczną „B0.00.00.00 -Wymagania  ogólne”   

 oraz   poleceniami  Inspektora nadzoru. 

 

Zastosowane skróty: 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ  -  Program Zabezpieczenia Jakości 

 

2. Materiały  

2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                         

 w Specyfikacji Technicznej „B0.00.00.00 - Wymagania ogólne” pkt. 4 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

-    Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-    Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-    Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-    Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

-    na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych  na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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2.2.   Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blacha   stalowa   ocynkowana   płaska   powinna   odpowiadać   normom   PN-61/B-10245                

i   PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - 

równą warstwą cynku ( 275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 

zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 

blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 

1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
 

2.2.4. Blachy   profilowe,   grubości   0,5-0,7   mm   powlekane,   na   stronie   licowej   powłokami   

poliestrowymi   25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 

mikrometrów. 

2.2.5. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte 

powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 

Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

2.2.6.  Rynny i rury spustowe z PCV  stalowe powlekane fi 150, 100 mm. 

2.2.7.  Wywietrzaki  stalowe fi 150 

2.2.8. Krokwie i łaty drewniane zgodnie z projektem 

2.2.9  Folia paraizolacyjna gr 0,2 

2.2.10 Płyty z wełny mineralnej gr 18 cm 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

-  mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
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Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany     

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności                                

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów                

z wystawionymi atestami wytwórcy. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy także stosować materiałów 

przeterminowanych. 

 

Płyty z wełny mineralnej powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość                             

i ściśliwość. Wilgotność wełny max. 2% suchej masy. 

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  „B0.00.00.00- 

Wymagania ogólne”  pkt  5. 

3.2. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

3.3. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. Transport  

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „A.00.00.00- 

 Wymagania ogólne” pkt 6. 

4.2.  Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

 -  samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

 -  samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

 - ciągnik kołowy z przyczepą. 

4.3. Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Materiały   należy   układać   równomiernie   na   całej   powierzchni   ładunkowej,   obok   siebie   i   

zabezpieczyć   przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli  długość  elementów z  blachy dachówkowej jest większa  niż długość  pojazdu, wielkość  nawisu   

nie  może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich  środków transportu,  które wpłyną niekorzystnie  

na  jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy  ruchu   po   drogach   publicznych   środki  transportowe   muszą  spełniać  wymagania   

przepisów  ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej   „B0.00.00.00    -  Wymagania 

     ogólne” pkt 2. 

5.2.  Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 

do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 

dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

• podkład  powinien  być zdylatowany w miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz powinien  

mieć  odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 

pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 

obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 

wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 

być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
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5.3. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące 

zaleceń: 

- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 

- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadającym wymiarowi 

pojedynczego profilu dachówki. 

 

5.4.  Warunki prowadzenia robót 

Do wykonania pokry ć dachowych mo żna przyst ąpić: 

-   po   sprawdzeniu   zgodności  wykonania   podłoża   i   podkładu   z   dokumentacją   projektową   

oraz  wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

-   po zakończeniu   robót  budowlanych  wykonanych   na  powierzchni   połaci,   na  przykład  

tynkowaniu   kominów, wyprowadzaniu  wywiewek  kanalizacyjnych,  tynkowaniu   powierzchni   

pionowych,   na  które   będą wyprowadzane (wywijane)  warstwy  pokrycia   papowego,   osadzeniu   

listew  lub   klocków  do   mocowania  obróbek  blacharskich, uchwytów rynnowych   itp., z wyjątkiem  

robót,  które ze względów technologicznych   powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia 

papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

-  po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do 

wykonywania pokryć papowych. 

 

W przypadku monta żu profili dachówkowych nale ży przestrzega ć nast ępujących zasad: 

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 

pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych 

narzędzi wytwarzających podczascięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych, 

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 

powierzchni blach, 

- blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 

drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, 

zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie 

wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku 

wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, 

zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej 

się krawędzi, 

- przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe                     

i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego 

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na  
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- niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 

okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych  

 arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

- pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 

swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 

- niezbędne   jest   prawidłowe   uszczelnienie   kalenicy   i   okapu   za   pomocą   specjalnych   

uszczelek,   w   celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów 

płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca si ę stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, 

zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie 

nachylenia połaci dachowej powyżej 30° mo żna pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne 

części fal, 

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 

  zaprawową. 

 

5.5.    Obróbki blacharskie 

5.7.1.  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.7.2.  Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości o 0,75 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie mo żna 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.7.3.   Przy wykonywaniu  obróbek blacharskich  należy pamiętać  o  konieczności zachowania  

dylatacji.  Dylatacje konstrukcyjne   powinny   być   zabezpieczone   w   sposób   umożliwiający   

przeniesienie   ruchów   poziomych   i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 

wody z obszaru dylatacji. 

 

5.6.    Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

5.8.1.  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.8.3.   Spadki  koryt dachowych   nie  powinny być  mniejsze  niż  1,5%,  a  rozstaw  rur  spustowych   

nie   powinien przekraczać 25,0 m. 

5.8.7.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.8.8.  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i 

PN-B-94702:1999 
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6.      Kontrola jako ści robót  

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej                                   

  „B0.00.00.00 - Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

6.2. Kontrola  jakości   robót   polega   na   sprawdzeniu   zgodności   ich   wykonania   z wymaganiami 

 niniejszej specyfikacji 

 

6.3. Kontrola wykonania podkładów pod  pokrycia z blachy powinna być  przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 

PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

 

6.4. Kontrola wykonania pokryć 

 

6.3.1. Kontrola  wykonania   pokryć   polega   na   sprawdzeniu   zgodności   ich   wykonania  z   powołanymi   

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

 

6.3.2. Pokrycia z blachy 

a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, 

PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz               

z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że  badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości  materiałów                 

i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7.     Obmiar robót  

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej                                   

„A.00.00.00 - Wymagania ogólne”  pkt 8 

c) Jednostką obmiarową robót jest: 

dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.                                 

Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich 

nie przekracza 0,50 m2, 
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d) dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.3. Wielkości obmiarowe wykonanych robót naprawczych i remontowych dachu  określa się na 

podstawie  dokumentacji  projektowej. 

 

8.     Odbiór robót  

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej                                   

 „A.00.00.00 - Wymagania ogólne”  pkt 9 

8.2.   Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich    

wykonania    z    dokumentacją    projektową    i    zatwierdzonymi    zmianami    podanymi    w dokumentacji 

powykonawczej. 

8.3.   Odbiór podłoża 

• Badania  podkładu   należy przeprowadzić w trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej   

pogody,   przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

• Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej                     

o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.  Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm                  

w kierunku równoległym do spadku. 

8.4. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.4.1.   Roboty pokrywcze, jako  roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. 

8.4.2.     Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a)   podłoża (deskowania), 

b)   jakości zastosowanych materiałów, 

c)   dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d)   dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.4.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich  i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.4.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową,  SST i wymaganiami  Inspektora  nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być  

odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-    poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-   jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkowania  i trwałości  pokrycia 

    obniżyć  cenę pokrycia, 

-   w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie  

    odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

8.5.   Odbiór pokrycia z blachodachówki 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów 

od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

• Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

• Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

• Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

 

8.6.   Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe  

   mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

8.7.  Zakończenie odbioru 

8.7.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

-    ocenę wyników badań, 

-    wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.    Podstawa płatno ści  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej                                   

 „B0.00.00.00 - Wymagania ogólne”  pkt 9. 
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9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych 

 pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, 

 jest wykonana i odebrana ilość robót naprawczych .                         

9.3 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót naprawczych dachu w jednostkach podanych                

w punkcie 7. 

9.4.  Pokrycie dachu blachodachówką 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podkładu, 

- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów,  

  kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachą trapezową                           

i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany 

wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów                                

i  obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.5.   Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-    przygotowanie, 

-    zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

-    uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.6.   Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-    przygotowanie, 

-    zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

-    uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.7. Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć  

  własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami  jednostkowymi robót, publikowanymi  

   cenami robót  w  ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud, E-bistyp lub  

dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie 

własnych lub publikowanych składników cenotwórczych. 
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10. Przepisy zwi ązane  

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. PN-89/B-27617        Papa asfaltowa na tekturze 

budowlanej. 

PN-61/B-10245        Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999     Wyroby  do   pokryć   dachowych  z   metalu.   Charakterystyka  wyrobów z  cynku   

do   pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002     Wyroby  do   pokryć   dachowych   z   metalu.   Charakterystyka  wyrobów z   

blachy  miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002     Wyroby   do   pokryć   dachowych   z   metalu.   Charakterystyka   wyrobów   

płytowych   ze   stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002     Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002     Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

 


