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Chorzoéw, dnia...................

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.20@4n@nie ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 93/04 poz. 888)swiadczamze projekt budowlany:

PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU
Il KOMISARIATU POLICJI W BYTOMIU

lokalizacja:
BYTOM, UL. CHRZANOWSKIEGO 1A

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

architektura:
mgr in z. arch. Jakub WOLNICKI, nr upr 770/01
inz. arch. Karol GRABOWSKI

konstrukcja:
inz. Wiadystaw SIKORA, nr upr. 553/78
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ZAr ACZNIKI

1. Kopia uprawni# budowlanych Jakuba Wolnickiego wraz Zwedczeniem o przynateosci
do Izby Architektow.

2. Kopia uprawnié budowlanych Wiadystawa Sikory wraz zsegadczeniem o przynateosci
do I1zby Budownictwa.

PROJEKT
CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY
OPINIA TECHNICZNA
CZESC RYSUNKOWA
INWENTARYZACJA :
I01 RZUT PODDASZA 1:50
02 RZUT DACHU 1:100
103 PRZEKROJE A-A|B-B 1:50
104 PRZEKROJE PODLUNE C-C | D-D 1:50
05 ELEWACJE — STAN ISTNIEACY 1:100

06 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA -

ARCHITEKTURA :

A0l RZUT PODDASZA — PROJEKT 1:50
A02 RZUT DACHU - PROJEKT 1:100
A0O3 PRZEKROJE A-A| B-B — PROJEKT 1:50
A04 PRZEKROJE PODLUNE C-C | D-D PROJEKT 1:50
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SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania str. 4
2. Lokalizacja str. 5
3. Stan techniczny str. 5
4. Program prac remontowych str. 5
5. Warunki przeciwpzarowe str. 6
6. Informacje realizacyjne i uwagi str. 7
7. Informacja o bezpiec#astwie i ochronie zdrowia str. 7

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.Wytyczne Inwestora.

2.Umowa z Inwestorem na prace projektowe.

3.Inwentaryzacja fotograficzna i budowlana.

4.Normy prawne oraz przepisy

5.Ustawa ,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 80/2003 po8)/1

6.Rozp. M.l. z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawiarunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 75, Poz. §90

7.Rozp. M.S.W. z 3 listopada 1992r. w sprawie oofirprzeciwpaarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 92/1998zP460)

8.Rozp. MI z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie szciegwyego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133)

9.Normy obowiazujace w zakresie przedmiotu dokumentaciji.
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2. LOKALIZACJA

Budynek potaony jest przy ul. Chrzanowskiego 1a w Bytomiu.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1  Stan funkcjonalnostytkowy.

Budynek w caléci podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemraz @oddasze
niewytkowe (strych). Budynek w rzucie prostt&, z wyodebnionym zarysem klatki
schodowej, kryty dachem czterospadowy z blachodakhdd strony podwdrza zlokalizowano
dwie lukarny.

Elewacja frontowa posiada 7-osiowy, symetrycznyzmidmmpozycp okien. Wégie do
budynku od strony ul. Chrzanowskiego usytuowanevessi budynku i dodatkowo podktene
portalem.

Poddasze nieytkowe, dostipne bezpgrednio z klatki schodowej (tj. na rys. 101), petni
funkcje strychu.

3.2  Stan techniczny poddasza.

Dla projektu remontu dachu zostata spdzona opinia techniczna stanu konstrukcji
dachu. Zgodnie z opigiogdlny stan techniczny konstrukcji dachu jest goh¥ nielicznych
miejscach wysfpuja pojedyncze przegnite elementy drewniane. Zawilg@e zamokngcie
wiezby spowodowane jest prawdopodobnie wadliwie wykanatorobla blacharsk elementow
wystapcych ponad poszycie dachu (kominy, wywiewki karedigne itp). Szczegdlnie widoczne
jest to w przypadku krokwi koszowych w gbre dachu nad klatkschodow.

4. PROGRAM PRAC REMONTOWYCH

4.1  Zalwenia ogolne.
Zakfada st przeprowadzenie nagtujacych prac:

Prace rozbiorkowe:

- demonta istniepcych plyt gipsowych,

- demonta istniepcych fat (podbijane pod krokwie co ok. 60cm),

- demonta deskowania,

- demonta blachodachowki, obrobek blacharskich i folii budamej (wadliwie wykonana
folia - zamiast paraprzepuszczajodbito paraizolacyjnej),

- demonta wylotow/wywiewek rur kanalizacyjnych wychogtz/ch ponad powierzchnie dachu

- demonta zbutwiatych krokwi lub ich fragmentéw. Na podstavdokonanych odkrywek
wigzby oszacowano konieczlos¢ krokwi przeznaczonych do wymiany lub wzmocnienia
nie przekraczapra 30% catej konstrukcji weizby.

Wykonanie nowego pokrycia dachu:

- blachodachowka koloru czerwonego lub bordo (np.KSHEUM Balexmetal w kol.
RAL8012 lub inna o zbkionych lub lepszych parametrach),

- faty 6x4cm (wg rozstawu producenta),

- kontriaty 12x2,5cm,

- folia paraprzepuszczalna,
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krokwie 12x15cm (zabezpieczypar),

wetna mineralna 18cm,

folia paraizolacyjna

ptyty gkf na ruszcie stalowym (w zaleosci od odpornéci p.paz.),

Dalsze prace remontowe:

- naprawa oraz uzupetnienie poziomych taw kominiafski

- wymiarg czap kominowych, rozbiorka istniglych oraz wykonanie nowych z betonu B-15
zbrojonych siatk fi8 15x15cm,

- skucie tynkéw cementowo wapiennych na kominach,

- przeprowadzenie konserwacji zniszczonych cegiaipeinienie i przemurowanie ubytkow,
uzupetnienie ubytkow spoin,

- tynkowanie kominéw tynkiem cementowo-wapiennym Kat.

- malowanie kominéw dwukrotnie faglemulsyjr zewretrzna w kolorze biatym,

- wykonanie obrébek blacharskich kominéw, okapdéw ofamnek ogniowych z blachy
ocynkowanej powlekanej poliestrem w kolorzezmwym gr. 0,5mm,

- wykonanie rynien z PCV dachowych w kolorzezmwym,

Inne prace:

- wymiana wywiewek rur kanalizacyjnych,

- demonta i ponowny montainstalacji odgromowej,

- demonta i ponowny monta pojedynczych egien masztu nadawczego, utrzygaych
sztywna¢ konstrukcji masztu,

- mont& i wymiana mocowania samego masztu do dachu..

4.2  Przed podgiem prac budowlanych nale sporadzi¢c plan Bezpiecagstwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Roboty prowadzod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi ze szczegélnym zachowanieragsbw bhp.

5. WARUNKI PRZECIWPO ZAROWE

Budynek ayteczndci publicznej,sredniowysoki (o wysokgei ok. 12,8m do gzymsu
wienczacego ostatnai kondygnagi). Zalicza st on do kategorii zageenia ludzi ZL 1l i klasy
“B” odporndsci pazarowej.

Drewniane konstrukcje wiby dachu budynku natg zabezpieczyod trudnozapalrici
np.srodkiem Fobos M2L i zapewfiklas: odporndgci ogniowej R15. Przekrycie dachu powinno
zalicz& si¢ do klasy odporngi ogniowej E15. Konstrukejdrewniam nalezy izolowa ptyta
GKF 12,5mm.

Projekt remontu nie wymaga uzgodnienia pod wd@m ochrony przeciwpgarowej
zgodnie z "84 Rozdziat 2 Rozpadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. ,w sprawie uzgadniania projektiddwlanego pod wzgtlem ochrony
przeciwpaarowej” (Dz.U. Z dnia 11 lipca 2003r.).

Przed oddaniem obiektu daytkowania, aytkownik jest zobowjzany do opracowania
instrukcji technologicznej bezpiearmtwa paarowego (85 Rozp. MSW z 3.12.1992 r. Dz.U. Nr
92/92).
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6. INFORMACJE REALIZACYJNE | UWAGI

Zgodnie z art. 30 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 7 4@d®94 r. ,Prawo budowlane”,
wykonywanie robot budowlanych polegaych na remoncie istniggych obiektow
budowlanych nie wymaga wydania pozwolenia na bugawjedynie zgtoszeniu
wihasciwemu organowi administracyjnemu.

Zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 1, najedokon& przed terminem
zamierzonego rozpoegeia robot budowlanych. Do wykonywania robot budomylah
mozna przysipi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia deczenia zgtoszenia wiaiwy
organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwue piéniej niz po uptywie 2 lat od
okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpecia.

7. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
(Zgodnie z art. 21a. ust. 2, pkt 1-10 PB i B6zporadzenia nr 120 poz. 1126)

7.1.3 Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budynek wolnostajcy, Bytom, ul. Chrzanowskiego 1A

7.1.4 Imig i nazwisko, nazwa inwestora oraz jego adres.

Wojewodzka Komenda Policji w Katowicach
ul. Lompy19,
40-030 Katowice

7.1.5 Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporgdzajacego informacg.

arch. Jakub Wolnicki, nr upr. 770/01,
MKKW PRACOWNIA PROJEKTOWA,
41-506 Chorzow, ul. Hajducka 100,
tel. (32) 241 37 64
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7.2  Czsc¢ opisowa

7.2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlage oraz kolejnaé realizacji

poszczegolnych obiektow.

Remont dachu:

rozebranie istnigcego poszycia z blachy ocynkowanej

naprawa i wymiana zniszczonych fragmentowawy dachowej oraz poszycia z desek wraz z
ich impregnag

naprawa kominéw, muréw ogniowych oraz taw komirkéis

wykonanie nowego poszycia z blachy miedzianej, békdlacharskich, rynien i rur
spustowych

7.2.2Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budynek wolnostajcy.

7.2.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialkb terenu, ktére mog stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

7.2.4 Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji

rob6t budowlanych, okreslajace skag i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Najczsciej wystpujace zagraenia przy wykonywaniu prac aftych projektem:

- wykonywanie prac na znacznych wységach,

- wykonywanie czsci robét na skraju dachu,

- poruszanie gipo powierzchniach stromych,

- izywanie materiatdw z ostrymi i wystaymi krawedziami,

- uzywanie prostych, esto prymitywnych urzdzen transportowych do podawania
materiatow na dach,

- olsnienia spowodowane odbicieswiatta od powierzchni blach,

- sktadowanie elementéw deskawaraz ich transport,

- ustawianie oraz obstuga pit tarczowych, strugasédéw montaowych itp.

- zatrucia organizmgrodkami impregnacyjnymi,

- mazliwo$¢ oparze,

- podranienia i alergie,

7.2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruk#a pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikOw w zakresie bhp

- zasady pospowania w przypadku wygbienia zagreenia

- zasady stosowania przez pracownikidadkow ochronyrodkdw ochrony indywidualnej
oraz odziey i obuwia roboczego
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7.2.6 Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagé@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacjg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢bwyposaeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tapelorm przydziatsrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodavec

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zli@ i bezpieczastwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi
zagraeniami (np. upadek z wysokm, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Rusztowania powinny &y odpowiednio zabezpieczone i umocowane oraz zpale
zabezpiecz§ ciagi piesze pod rusztowaniami.

Przy pracach na rusztowaniach i innych pogszgniach nale zapewni:

- stabilng¢ rusztowania i pomostow o odpowiedniej wytrzyndatoz zabezpieczeniem ich
przed nieprzewidywaknzmiary potazenia

- powierzchnia pomostu powinna byystarczajca dla pracownikow, narzlzi i niezlzdnego
materiatu

- poditoga powinna hytrwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnyamestu

- zapewnt bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i dgjiach do stanowisk pracy

- przed rozpoozxiem wytkowania rusztowania nate dokon& odbioru technicznego

- przy pracach na wysoko stosowa bariery ochronne na wysod® co najmniej 1,1 m i
kraweznikdw o wysokdci co najmniej 0,15 m. Pordzy pokcza i kraweznikiem powinna
by¢ umieszczona w potowie wysod® poprzeczka

- w przypadku gdy nie jest mliwe zastosowanie peczy ochronnych, zabezpieczy
pracownika w indywidualny spgz ochrony osobistej takiej jak: szelki bezpietsteva z
linami asekurujcymi przymocowanymi do statych elementéw konstrikggh, szelki
bezpieczéstwa z aparatami bezpiedstwa, hetmy ochronne przeznaczone do prac na
WYSOKGCI

Roboty wykaczeniowe zewgtrzne (elewacja budynku) madgoy¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztows. ,MOSTOSTAL -BAUMANN",
,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,RCCO - 1".

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritapowinny by wykonane zgodnie z
instrukcp producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy mouta i demontau rusztowa oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiadavymagane uprawnienia. Osoby dokamg montau i demontau
rusztowa obowhzane § do stosowania usdzen zabezpieczagych przed upadkiem z
WYSOKGCI.

Przed montzem i demontzem rusztowa naleey wyznaczy i wygrodzi strek
niebezpiecza Rusztowania i ruchome podesty robocze powinryvisykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonujengiisem do dziennika budowy lub w protokole
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odbioru technicznego. W przypadku rusztéawsystemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokoi 1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powibgp
uziemione i posiadainstalacg piorunochrona. Rusztowania usytuowane bezpnio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow ijgézédla pieszych, powinny posiadaaszki
ochronne i ostogz siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obogaku stosowania balustrad!

Roboty wewrtrzne mog by¢ wykonywane z rusztowa skladanych
typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montave, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritpowinny by wykonane zgodnie z
instrukcp producenta. Montai demonta tego typu rusztowamaze by¢ przeprowadzony tylko i
wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakrgsgo konstrukcji, monfa i
demontau. Rusztowania tego typu powinnydwykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza si wykonywanie rob6t malarskich przyzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokdaci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Dmgbnalery zabezpieczy przed
paslizgiem i rozsungciem st oraz zapewtiich stabilng¢.

W pomieszczeniach, w ktérychkdy prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, naley wytaczy¢ instalacg elektryczn i stosowé zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowazagraenia padem elektrycznym.

Przy rkcznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamienngclicownicy powinni gywaé
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,
« hetmy ochronne,

rekawice wzmocnione skéy

obuwie z wktadkami stalowymi chrag@ymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umbwi ¢ swoboa ruchu, niezhdna do wykonywania prac.

KONIEC OPISU
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