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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B2.00.00.00 

Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych 

KOD  CPV  45410000-4 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych oraz wykonanie stropu z płyt G-K ognioodpornych  w 

remontowanym obiekcie przy  ul. Chrobrego 1A w Bytomiu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             

 i kontraktowy przy zlecaniu   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające               

 i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych.  

  W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w załączniku do niniejszej specyfikacji 

 rozdz.  przedmiaru: B2.00.00.00.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami             

i wytycznymi oraz  określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej „B0.00.00.00  – 

Wymagania ogólne”  . 

Zastosowane skróty: 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 

Określenia podane: 

- roboty budowlane  przy wykonaniu tynków i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych  należy 

rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem uzupełnień wypraw 

tynkarskich wewnętrznych  i zewnętrznych na 
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    ścianach i sufitach zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

 -     wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót 

-     procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje  

      i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy,  

      aprobaty techniczne i instrukcje, 

-      ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 

     opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

 

1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                          

z Dokumentacją Projektową, ST „B0.00.00.00 - Wymagania ogólne" zawierającą ogólne 

wymagania    wykonania   i  odbioru robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą 

nanoszoną ręcznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom 

norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 

warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. 

Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".  

Przy wykonaniu    tynków zwykłych     należy  przestrzegać    zasad     podanych                     

w     normie PN-70/B-101 00p. 3.1.1.  

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-

79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 

2.        Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„B0.00.00.00 - Wymagania ogólne" pkt. 4.  

2.2. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250.  Woda do celów  budowlanych.     Bez    badań     

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych,  kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.3. Piasek 

2.3.1.    Piasek powinien  spełniać wymagania  normy  PN-79/B-06711.   Kruszywa  mineralne. 

Piaski  do zapraw budowlanych, a w szczególności: 

• nie może zawierać domieszek organicznych, 

• powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 

mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.3.2.    Do  spodnich  warstw tynku   należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany   1,   do  

warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. 

2.3.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito                        

o prześwicie 0,5 mm 

2.4.       Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”.  

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki   według   

normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy powszechnego u żytku”. Za zgodą Inspektora 

nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone    w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną   masę,   bez   grudek   niegaszonego   wapna               

i   zanieczyszczeń   obcych.   Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5 Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Tablica 1 
 

Lp. Wymagania GKB 

zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 
GKFI wodo- i 

ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
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2. Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 

przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5 

 
 

 
 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

 
 

 
 

długość [2000*3000] (+0; -6) 

 
 

 
 

prosto padłość różnica w długości przekątnych <5 

4. Masa 1 m2 płyty o <9,5 - - - 

 
 

 
 

1
2

<12,5 11,0-5-13,0 <12,5 11*13,0 

 
 

 
 

1
5

<15,0 13,5*16,0 <15,0 13,5*15,0 

 
 

 
 

>
1

<18,0 16,0*19,0 - - 

5. Wilgotność [%] <10,0 

6. Trwałość struktury przy 
opalaniu [min.] 

- >20 - >20 

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

8. Oznakowanie napis na 

tylnej 

stronie 

płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN 

................................................................................................

; 

data produkcji  
 

 
 

kol

or 

kart

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

 
 

 
 

ba

rw

a 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

Tabela 2 

Grubość 

nominalna 

Odległość 

podpór l 

PRÓBA ZGINANIA 

 
 

 
 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie 

[mm] 

 
 

 
 

prostopadle do kierunku 

włókien kartonu 
równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej                  

„B0.00.00.00-     Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw, 
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• betoniarki wolnospadowej, 

• przenośnych zbiorników na wodę 

3.3. Wykonawca przystępujący do wykonania robót z płyt G-K, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 

„B0.00.00.00   -   Wymagania ogólne" pkt 6. 

4.2. Transport materiałów 

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić        

cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 

dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku  
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze 
stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym,              
a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami),które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt                       
o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie                     
z widłami. 

 

5.       Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„B0.00.00.00- Wymagania ogólne" pkt 2. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że                

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-101 00p. 3.3.2. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1. Przy   wykonywaniu   tynków   zwykłych    należy    przestrzegać   zasad    podanych                   

 w    normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.  

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być  

 zgodne z danymi określonymi normą PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub  

 podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych    

 w sposób standardowy. 

5.4.5   Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków  

   wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu,  lecz przed jej stwardnieniem. 

 Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków nie  

 narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 

  zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

 



Remont dachu Budynku Komisariatu Nr 2 w Bytomiu 

 33

 

5.5.   Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" 

oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 

składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 

kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 

projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach wąskich i długich 

znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, sposób zamocowania rusztu do konstrukcji 

przegrody, jeżeli   ruszt   styka   się   bezpośrednio   z   płaską   konstrukcją   przegrody,   to   

można   zastosować   ruszt jedno warstwowy;   natomiast,   gdy   ruszt   oddalony  jest   od   

stropu,   zazwyczaj   stosuje   się   rozwiązania dwu warstwowe, rozstaw rozmieszczenia 

elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 

krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

rozmieszczenia płyt, rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od 

sztywności płyt, 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany                              

z kształtowników stalowych lub listew drewnianych.  Rodzaj  rusztu  (palny czy niepalny)  nie  ma 

wpływu  na odporność  ogniową,  ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 

gipsowo-kartonowa. 

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać                     

o paru podstawowych zasadach: 

styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt 

do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych 

elementach, przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 

rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, ponieważ 

rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do 

połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących 

pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
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- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden 

rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.5.3. Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 

warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 

jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 

obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 

profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 

konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 

spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 

konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 

antykorozyjne. 

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. 

Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 

wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do 

elementów nośnych w dwojaki sposób: 

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu  płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

• do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

•    do profili stalowych blachowkrętami. 

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 

[mm] 9,5 poprzeczny 420 

 
 

podłużny 320 

12,5 poprzeczny 500 

 
 

podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 
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6.      Kontrola jako ści robót  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„B0.00.00.00 - Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru 

do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody  

oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".  

Wyniki   badań   materiałów  i  zaprawy  powinny  być wpisywane  do  dziennika   

budowy   i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 6.3.2.   Częstotliwość   oraz   zakres   badań   płyt   gipsowo-kartonowych   powinna   być   zgodna   

z   PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

W szczególności powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt, 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

• wilgotność i nasiąkliwość, 

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.3.3. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

                       dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 Badania   tynków   zwykłych   powinny   być   przeprowadzone   w   sposób   podany   w   normie  

 PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
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- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 

 „B0.00.00.00 - Wymagania ogólne" pkt 8 

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania 

B2.00.00.00 -     Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 

stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 

stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie otynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Powierzchnię suchych tynków stropów praskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

 

7.3.    Ilość   tynków    w   m 2   okre śla   si ę   na   podstawie   projektu   z   uwzgl ędnieniem   

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdz onych w naturze. 

 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „B0.00.00.00 - Wymagania 

ogólne" pkt 9. 
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8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  

 tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy  

 podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami  

 Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 

 wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości  

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej  

rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  

8.5. Odbiór tynków 

8.5.1. Ukształtowanie powierzchni,   krawędzie,   przecięcia powierzchni   oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.5.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii  

 prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości  

 kontrolnej dwumetrowej łaty. 

8.5.3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie mogą być większe niż 2 

mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie mogą być 

większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na   całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.5.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity  w   postaci   nalotów   roztworów   soli   wykrystalizowanych   na   powierzchni      

tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.5.6. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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8.5.7. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e. wichrowatość powierzchni. 

 

 

9.     Podstawa płatno ści  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„B0.00.00.00 - Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. W przypadku ryczałtu podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę                     

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach Umownych (ofercie). 

W przypadku rozliczenia ilościowo wartościowego płaci się za ustaloną ilość metrów 

kwadratowych wykonanych stropów z płyt G-K na ruszcie wg cen jednostkowych robót. 

 Podstaw ą rozliczenia finansowego,  z  uwzgl ędnieniem  zapisów zawartych pomi ędzy 

Wykonawc ą a Zamawiaj ącym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i ode brana 

ilo ść m2 powierzchni tynków zwykłych według ceny jednostkow ej robót, która 

obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości    

do 4 m, 

przygotowanie podłoża, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• wykonanie tynków, 

• reperacja tynków po dziurach i hakach, 
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•  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidację stanowiska roboczego. 

9.3.  Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi  

bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi  

w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać 

wyceny w oparciu  o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie 

własnych lub publikowanych składników cenotwórczych. 

 

10.   Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. PN-93/B-02862 Odporność 

ogniowa. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

• Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i 

sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 

o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 

• Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 

IV - Kraków 1996 r. 

 


