Remont dachu Budynku Komisariatu Nr 2 w Bytomiu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B1.00.00.00 - Roboty demonta zowe i rozbiorkowe

KOD CPV 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérkg pokrycia dachowego, demontazem obrébek blacharskich, rynien,
rur spustowych, podsufitki, krokwi, lat, masztu telekomunikacyjnego oraz demontazem instalacji

odgromowej w ramach remontu dachu Budynku Komisariatu Nr 2 w Bytomiu przy ul. Chrzanowskiego 2A.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek. W zakres tych robét wchodza czynnosci ujete w rozdziatach B1.00.00.00 przedmiaru

robot.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz

okresleniami zawartymi w ogolnej specyfikacji technicznej ,,B0.00.00.00 - Wymagania ogodlne".

Zastosowane skréty:

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogélne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego.
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2. Materiaty pochodz ace z rozbiorki

Wszelkie materialy z rozbiorki nalezy odwiez¢ na miejsce przeznaczone do tego celu i poddac utylizacji .
Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. Ztomowaniu nalezy podda¢ wszelkie elementy
metalowe: pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, zdemontowane kominki wentylacyjne, rynny, rury

spustowe. Zdemontowany maszt nalezy zabezpieczy¢ do ponownego montazu.

3. Sprzet
3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,B0.00.00.00-

Wymagania ogélne" pkt 5.

3.1 Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (fomu, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity
do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne rusztowania) pod warunkiem ze nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie  transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,B0.00.00.00-

Wymagania ogoélne" pkt 6.

4.2 Gruz z rozbiérki nalezy na biezgco usuwac¢ z placu budowy dowolnymi $rodkami transportu
(samochod wywrotka lub skrzyniowy). Wywozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem

i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki uzywac¢ do ponownego zabudowania.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,B0.00.00.00- Wymagania

ogolne" pkt 2.

5.1. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.

401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozbiorki nalezy prowadzi¢ recznie. Materiat z rozbiérek nalezy odnies¢ poza obreb budynku, sktadowaé
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a nastepnie odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania
(wysypisko) wg wyboru Wykonawcy.

Nalezy usungé¢ wszystkie warstwy izolacji z papy i izolacji z welny mineralnej. Nalezy usung¢ wszelkie

obraébki blacharskie. Zdemontowane czerpnie i wentylatory zostang ponownie zamontowane. Natomiast
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pozostate elementy kominy wentylacyjne, rynny, rury spustowe, wpusty dachowe nalezy zutylizowac.

Prace rozbi6rkowe oraz zwi agzane z ingerencj g w istniej acq struktur e budowlan g nalezy wykonywa €

pod $cistym nadzorem uprawnionego dozoru technicznego.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,B0.00.00.0 —

Wymagania ogélne" pkt 7.
6.2. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. kontrola jakosci polega na sprawdzeniu

kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. Obmiar robo6t i wycena

7.1. 0Ogdllne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,S0.00.00.00 _

Wymagania ogolne" pkt 8.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robot sa;

[szt] - ilos¢ zdemontowanych urzadzen,
[m] - rur spustowych, rynien,
[m2] - ilos¢ rozebranych warstw izolacji pokrycia dachowego,

ilosci rozebranych obrébek blacharskich
7.3. Ilo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiodr robot

8.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,B0.00.00.00 - Wymagania

ogblne" pkt9
8.2. Wszystkie roboty objete specyfikacjg niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru

robot zanikajacych, ktérych zasady ujeto w Specyfikacji Ogolne;.
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9.1

9.2

9.3

Remont dachu Budynku Komisariatu Nr 2 w Bytomiu.

Podstawa ptatno sci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
,B0.00.00.00 - Wymagania ogo6lne" pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych
w Specyfikacji Ogélne;j.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzy¢ wtasnymi bazami
cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogélnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu
o0 istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw odpowiednie dla tego typu robét, na bazie

wiasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.

10. Przepisy zwi azane

10.1 Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.Bud.

i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz.U. Nr 13, poz 93 z pézniejszymi zmianami
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