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Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.



OPIS TECHNICZNY
1 Stanistniej acy

1.1 LOKALIZACJA

Budynek 11l Komisariatu Policji w Bytomiu znajduje sie przy ulicy Rostka 14.
Budynek zlokalizowany na dziatce nr 68/51.

1.2 FUNKCJA

Budynek zostat wybudowany okoto 1903 roku wg projektu Bruggera. Cato$¢ budynku objetego
opracowaniem wykorzystywany jest przez policje. Parter i pietro segmentu lewego peni funkcje
aresztéw, pozostata czes¢ budynku funkcje administracyjno-biurowa.

1.3 STAN ISTNIEJACY

Remontowany budynek sktada sie z trzech segmentow: czesc¢ gtownej, frontowej i dwdch skrzydet
tylnych otaczajgcych wewnetrzny dziedziniec. Czes¢ frontowa 3-kondygnacyjna z poddaszem
uzytkowym, dwa pozostate skrzydta 3-kondygnacyjne. Budynek w catosci podpiwniczony.

Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i niektére $ciany wewnetrzne
korytarza nosne. Sciany z cegly petnej. Stropy zelbetowe oparte na scianach nosnych i
dodatkowych podciggach poprzecznych. Klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej. Schody
zewnetrzne betonowe. Dach w konstrukcji drewniane;j.

Dach nad segmentem frontowym mansardowy kryty dachowka, karpiéwka w kolorze czerwonym,
uktadang w 'rybig tuske'. Nad segmentem lewym dach dwuspadowy takze kryty dachéwka. Nad
segmentem prawym, najnizszym, dach jednospadowy kryty papg. Spadek do dziedzihca
wewnetrznego. Stan techniczny bardzo dobry po niedawnym remoncie.

Elewacje ceglane. Elewacja frontowa wykonana z cegty klinkierowej, barwionej. Do wysokosci
okien | pietra cegta w kolorze brazowym, powyzej uktad poziomych paséw w kolorze biatym i
z6itym z elementami dekoracyjnymi w kolorze niebieskim i zielonym. Elewacje wewnetrzne takze
ceglane, proste, bez elementow dekoracyjnych, do wysokosci okien parteru pomalowana farbg w
kolorze biatym.

Na elewacji frontowej parapety wykonane z ptytek glazurowanych w kolorze ciemnozielonym. Od
strony dziedzinca wewnetrznego parapety ceglane, na czesci wykonano obrobki blacharskie z
blachy w kolorze brgzowym.

Orynnowanie z rur PCV, w kolorze brazowym. Nowe po niedawnym remoncie dachu.

Stolarka okienna istniejgca, drewniana w kolorze brgzowym, stan techniczny zty. W czesci
pomieszczen od strony dziedzinca wewnetrznego nowe okna PCV w kolorze biatym - stan
techniczny dobry. Czesc¢ okien budynku zaopatrzona w kraty.

Drzwi zewnetrzne frontowe drewniane w kolorze jasnobrgzowym. Bramy przejazdu stalowe, w
kolorze bragzowym, podnoszone z drzwiami.

Obrébki blacharskie z blachy malowanej na kolor brgzowy.

Sciany wewnetrzne otynkowane tynkiem gtadkim kategorii Ill. W korytarzach i na klatkach
schodowych sciany malowane do wysokosci ok. 1.8m farbg olejng, powyzej farba emulsyjna,.
Pomieszczenia biurowe malowane farbg emulsyjna.

Posadzki — ptytki ceramiczne lub wyktadzina PCV

Schody pokryte czesciowo nowymi ptytkami gresowymi, czesciowo wyktadzing PCV.

Stolarka wewnetrzna drzwiowa drewniana, ptytowa malowana farbg olejna.

Budynek wyposazony jest w hastepujace instalacje techniczne:

Wentylacja grawitacyjna,

Elektroenergetyczna,

Odgromowa,

Gazowa,

Wodno-kanalizacyjna,

Centralnego ogrzewania (grzejniki zeliwne zeberkowe)



2 Czes¢ architektoniczno-budowlana
2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zakres opracowania obejmuije:

- inwentaryzacje architektoniczno-budowlang budynku

- wykonanie remontu pomieszczen budynku po wykonywanych pracach instalacyjnych
- wymiane stolarki okiennej

- wykonanie nowej izolacji pionowej i poziomej piwnic budynku

- renowacje elewacji frontowe;j.

Podstawag opracowania jest umowa z Inwestorem.

2.2 UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek usytuowany przy ul. Rostka 14, skiada sie z 3 segmentéw tworzacych litere U wokot
wewnetrznego dziedzinca. Dziedziniec dostepny przez brame przejazdowa. Wejscie do budynku
z prawej strony segmentu frontowego. Wewnetrzny uktad komunikacyjny poprzez korytarze, na
styku segmentow klatki schodowe. Budynek w catosci wykorzystywany przez Il Komisariat Policji
w Bytomiu petni funkcje administracyjno-biurowa. Parter i | pietro segmentu lewego peni funkcje
aresztéw. Budynek w catosci podpiwniczony, piwnice petnig funkcje magazynowo-techniczna.

W zakresie zmian funkcjonalnych przewidziano zmiane uktadu pomieszczen na Il kondygnaciji
segmentu lewego. Wyburzono s$ciane dzialowa, zamurowano otwory drzwiowe miedzy pokojami i
wykonano nowe otwory drzwiowe na korytarz. Otwory drzwiowe wykonano w miejscu gdzie
istniaty wczesniej drzwi, prawdopodobnie zamurowane podczas poprzednich remontéw budynku.

Zestawienie powierzchni:

Zestawienie powierzchni Piwnicy
Pomieszczenie piwniczne 12,14
Pomieszczenie piwniczne 7,67
Korytarz 6,1
Pomieszczenie piwniczne 17,51
Pomieszczenie piwniczne 7,65
Pomieszczenie piwniczne 7,3
Korytarz 21,51
Klatka schodowa 5,35
Warsztat podfczny 17,43
Pomieszczenie praydze: wody i gazu 10,86
Kottownia 22,68
Pomieszczenie piwniczne 18,17
Pomieszczenie piwniczne 16,93
Pomieszczenie piwniczne 18,49
Korytarz 27,92
Klatka schodowa 5,82
Pomieszczenie piwniczne 5,98
Wc 3,66
Przedsionek 2,93
Korytarz 20,78
Pomieszczenie piwniczne 18,33
Pomieszczenie piwniczne 7,62
Pomieszczenie piwniczne 8,82
Pomieszczenie piwniczne 7,71
Pomieszczenie piwniczne 12,35
Pomieszczenie piwniczne 3,92
Pomieszczenie piwniczne 7,14
Suma powierzchni piwnicy 322,77




Zestawienie powierzchni Parteru

Pokoj przygé 9,67
Poczekalnia 8,04
Przedsionek 9,12
Korytarz 11,38
Korytarz 17,45
Pomieszczenie gyrnego 15,55
Pomieszczenie techniczne-serwer 8,04
Pomieszczenie dla zatrzymanych tymczas. 16,14
Przedsionek WC 8,8
Kabina kgpielowa 2,32
Kabina usgpowa 2,32
Pokadj referentow ogniwa patrolowego 24,83
Korytarz 17,98
Przedsionek WC 1,47
Kabina kgpielowa 2,8
Kabina WC 2,11
Pokdj stibowy 9,21
Pokdj policjantéw ogniwa patrolowego 17,72
Sala odpraw -swietlica 46,86
Suma powierzchni parteru 231,81
Zestawienie powierzchni | ffra

Korytarz 61,69
Pokoj stuibowy 16,25
Pokéj stibowy 17,87
Pomieszczenie socjalne spiaczek 8,47
Sitownia 13,70
Pokéj stibowy 19,87
Pokoj stubowy 13,56
Pokéj stibowy 12,56
Pokoj stubowy 13,07
Pokoj stubowy 9,72
Pokéj stibowy 10,05
Pokoj stubowy 10,55
Pokéj stibowy 23,37
Archiwum 7,73
Wc 2,18
Wc 4,63
Klatka schodowa 6,85
Suma powierzchni | Pietra 252,12




Zestawienie powierzchni Il &ra
Korytarz 61,69
Klatka schodowa 6,85
Inspektor operacyjno dochodzeniowy 16,24
Pokoj stuibowy 8,55
Inspektor operacyjno dochodzeniowy 8,68
Pokdj stibowy 8,41
Pokoj stuibowy 13,70
Pokdj stibowy 20,07
Pokoj stuibowy 14,10
Sekretariat sekcji kryminalistycznej 12,77
Naczelnik sekcji kryminalistycznej 12,72
Pokoj stuibowy 9,95
Pokéj stibowy 8,88
Pokéj stibowy 10,91
Pokoj stuibowy 10,55
Pokéj stibowy 14,68
Pokoj stubowy 17,04
Wc 6,42
Korytarz 5,96
Klatka schodowa 6,44
Wc 6,35
Korytarz 14,23
Atelier 15,39
Pokdj stibowy 13,59
Pomieszczenie techniczne 8,94
Pomieszczenie techniczne 8,1
Korytarz 14,23
Pokoj stubowy 17,95
Pokéj stibowy 8,27
Pokéj stibowy 13,44
Suma powierzchni 11 Pietra 395,1
Zestawienie powierzchni Il Bra — poddasze
Korytarz 43,78
Klatka schodowa 6,85
Pokéj stibowy 9,04
Przedsionek 3,25
Pomieszczenie sinowe 14,08
Pomieszczenie slinowe 13
Zastpca naczelnika sekcji kryminalnej 14
Archiwum 12,88
Przedsionek 1,82
Pomieszczenie sinowe 9,50
Pomieszczenie stoowe 15,03
Przedsionek 4,76
Archiwum 16,5
Archiwum 9,95
Suma powierzchni poddasza 174,79




2.3 KONSTRUKCJA

Nie przewidziano zmian w konstrukcji nosnej obiektu. Wykonywane otwory drzwiowe wykorzystujg
istniejgce w tym miejscu nadproza po poprzednio zamurowanych drzwiach.

Przewidziano wyburzenie znajdujacych sie od strony dziedzinca wewnetrznego, betonowych
schoddéw zewnetrznych, aktualnie nieczynnych.

2.4 IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA BUDYNKU

Przepony poziome
Przewidziano wykonanie iniekcji krystalicznej np. w systemie Schomburg Aquafin obwodowo
wokot budynku na wysokosci podtogi parteru.

Iniekcje nalezy wykona¢ metodg niskocisnieniowg. Otwory o Srednicy 18 mm nalezy wykonac

w rozstawie 10-12 cm pod katem 30 stopni na glebokos$¢ mniejszg o 8 cm od giebokosci sciany.
Otwory nalezy wykona¢ obwodowo wokét catego budynku na wysokosci poditogi parteru. Przy
Scianach bocznych piwnicy (wspolinych z nastepnym budynkiem) nalezy otwory wykonaé
bezposrednio pod stropem piwnicy. Przy scianach wewnetrznych, nosnych piwnic, otwory nalezy
wykonac poziomo na wysokosci izolacji podtogi na gruncie. Przy styku istniejgcych $cian
wewnetrznych nosnych ze scianami zewnetrznymi otwory nalezy wykonac jako poziomie w linii
pionowej wzdtuz krawedzi styku $cian. Otwory powinny by¢ wykonane réwnolegle do siebie.

Przygotowane otwory nalezy oczysci¢ przez przedmuchanie powietrzem. W przypadku
stwierdzenia pustek wewnatrz muru w otwor nalezy wykonac wstepna iniekcje z zaprawy
Asocret-BM, a nastepnie po uptywie min. 2 dni wykona¢ otwér ponownie. W przygotowane
otwory nalezy wttoczy¢ pod cisnieniem srodek uszczelniajacy (np. roztwor krzemianowy
Schomburg Aquafin-F). Po wykonaniu iniekcji otwory wypetni¢ zaprawg Schomburg Asocret-BM.

Na elewacji wykonac uzupetnienie cegiet zgodnie z programem konserwatorskim renowacji
elewaciji.

Izolacja podtdg na gruncie
Przewidziano wykonanie nowych podtég w piwnicach. Po usunieciu istniejagcych warstw
podtogowych nalezy wykona¢ podlewke z chudego betonu 15 cm. Nastepnie izolacje poziomg
podtég na gruncie zaprawg uszczelniajgcg Schomburg Aquafin-2K lub przy uzyciu srodkow
réownowaznych. Nastepnie przewidziano warstwe styropianu (5cm) i wylewke zbrojong
przeciwskurczowo (5cm). Wykohczenie podtogi ptytkami gresowymi lub poprzez malowanie
farbg do betonu np. Betondur zgodnie z opisami na rysunku.

Izolacja $cian zewnetrznych
Izolacje wykonac od strony piwnicy.

Po usunieciu tynku i farb z scian piwnicy i osuszeniu zawilgocen sciany nalezy przemalowac
srodkiem odsolajgcym np . Schomburg Esco-Fluat. Prace z w/w srodkiem nalezy wykonywac
przy zachowaniu srodkow ostroznosci, w maskach i w miare mozliwosci zapewni¢ przewietrzanie
pomieszczen.

Na scianach zewnetrznych wykonac¢ warstwe tynku do wyréwnania z licem cegiet (uzupetnieniem
fug i ubytkow) - tynk cementowo-wapienni kat Il z dodatkiem srodka zwiekszajacego
przyczepnos¢ np. Schomburg Asoplast-MZ. Na wyréwnanej warstwie podktadowej wykonac¢
warstwe izolacyjng z zaprawy uszczelniajgcej Aquafin-2Kk.

Na $cianach wewnetrznych wykona¢ warstwe tynku do wyréwnania z licem cegiet (uzupetnienie
fug i ubytkow) - tynk cementowo-wapienny kat Il z dodatkiem srodka zwiekszajacego
przyczepnos¢ np. Schomburg Asoplast-MZ, a nastepnie wykonac recznie obrzutke Sciany (ok
50% pokrycia).

Na catosci scian nastepnie wykonac warstwe podktadowego tynku renowacyjnego np.
Schomburg Thermopal-GP11 (ok 1 cm) i warstwe tynku renowacyjnego np. Schomburg
Thermopal SR24 (1.5 cm). Warstwy tynku renowacyjnego majg za zadanie przechwytywanie
ewentualnej wilgoci i wigzanie wytracen.




Wykonczong warstwe tynku renowacyjnego nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim srodkiem
gruntujgcym np. Schomburg Tagosil-G i pomalowac farba krzemianowg w kolorze biatym (np.
Schomburg Tagosil-Profi). Potgczenie izolacji $ciany z izolacjg podtdg w obrebie piwnic
dodatkowo zabezpieczy¢ tasmag uszczelniajacg ASO-Dichtband 2000.

W celu zabezpieczenia strefy cokotowej budynku nalezy wykonaé¢ hydrofobizacje cegly do
wysokosci min 45 cm nad teren, srodkami nie zmieniajgcymi koloru materiatu (np. Schomburg
Asolin-WS) zgodnie z technologig w stopniu zabezpieczajagcym przed przenikaniem wody.

2.5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne drewniane przewidziane do renowacji. Zamki i okucia drzwiowe nalezy
wymieni¢ (kolor oku¢ - szczotkowane aluminium). Zawiasy nalezy naprawi¢ lub wymienic.
Skrzydto drzwiowe i futryne nalezy oczysci¢ z starej farby a nastepnie pomalowac¢ farbg kryjaca do
drewna na kolor szary - RAL 7037

Nowe drzwi na Il pietrze wykona¢ takze jako drewniane, dostosowane wzornictwem do drzwi
istniejgcych.

Nowe drzwi w piwnicy wykonac jako ptycinowe, laminowane w kolorze szarym. Nowe drzwi w
sciance przedzielajgcej korytarz piwnicy wykona¢ jako stalowe, antywtamaniowe z montowanym
fabrycznie zamkiem kodowym.

Stolarka okienna

Wskazang w projekcie drewniang stolarke okienng nalezy wymieni¢ z dostosowujgc nowe okna do
istniejgcych otwordw i zachowujac podzialy wskazane w zestawieniu stolarki. Okna PCV - biate, 5
komorowe, szyby o wspdéilczynniku k<1,1. W elewacji frontowej szklenie P2. Istniejgce,nowe okna
PCV nalezy pozostawic.

Wszystkie nowe okna nalezy zaopatrzy¢ w nawiewniki higrosterowane, (w poziomie parteru
akustyczne, thumienie min. 40 db. - np. AERECO EHA ) zamontowane w gornej listwie o$cieznicy
lub skrzydta.

Parapety zewnetrzne pozostawi¢ ceglane, po wykonaniu uzupetnien i hydrofobizacji.

Istniejgce kraty nalezy poddac renowacji. Po oczyszczeniu i zagruntowaniu farbg podktadowg
nalezy je pomalowa¢ farbg wierzchniego krycia w kolorze brgzowym.

W oknach parteru elewacji frontowej nalezy pozostawi¢ 2 kraty z metaloplastyki, pozostate siatki
nalezy wymieni¢ na takie same kraty. Wszystkie kraty elewacji frontowej pomalowaé w kolorze
brazowym.

2.6 WYKONCZENIE WNETRZ

Dylatacje
W miejscu dylatacji wewnetrznych budynku nalezy wykonac¢ systemowe (np. Schliter) ostony

dylatacyjne w podiogach, na $cianach i sufitach.

Sciany wewnetrzne

Sciany istniejgce nalezy oczyscié, usunag¢ farbe olejng na korytarzach, zaszpachlowaé otwory i
spekania, zagruntowac a nastepnie wykonac gtadz gipsowa.

Sciany pomalowaé farbg emulsyjna, zmywalna, w kolorach pastelowych.

Na ciggach komunikacyjnych wykona¢ odbijacze, szpalety i obramowania drzwi z tynku
mozaikowego zgodnie z wytycznymi kolorystycznymi (np. Terranova Gramaplast U). Géra
odbijaczy na wysokosci 120cm. Odbijacze i opaski wokot drzwi szerokosci 20cm.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne pozostawiono bez zmian zgodnie ze wskazéwkami
inwestora.

W pozostatych pomieszczeniach, jezeli wystepujg umywalki, nalezy wykonac fartuch z ptytek
glazurowanych do wysokosci 1,60m.

Przy podiogach z plytek nalezy wykona¢ cokét systemowy w wysokosci 10cm zakonczony listwg
wykonczeniowa.




Przy podiogach z wyktadzin nalezy wykonaé cokoty z listew PCV z naklejonymi paskami
wyktadziny.
Sciany piwnic tynkowane i malowane zgodnie z opisem systemu izolacji przeciwilgociowej

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne PCV w kolorze szarym.

Podtoqi

Istniejgce podiogi z PCV na plycie pazdzierzowej nalezy usungé. Istniejaca wyktadzine PCV z
biegéw klatek schodowych usung¢. Na korytarzu parteru i na klatce schodowej zachowac¢
istniejgce plytki gresowe.

Na korytarzach i klatkach schodowych wykonaé nowe podtogi z ptytek gresowych na kleju
elastycznym po uprzednim wyréwnaniu podtoza.

W pomieszczeniach biurowych wykona¢ poditogi z wyktadzin PCV , termozgrzewalnych,
homogenicznych o duzej odpornosci na scieranie z warstwg ochronng z poliuretanu (np. Polyflor
Prestige PUR i Mystique PUR). Po usunieciu warstw istniejgcej podtogi i wyréwnaniu nierdwnosci
podioza nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza pod wyktadzine z wylewki samopoziomujacej.
Korytarze i biegi klatek schodowych wejsciowy— plytki ceramiczne w kolorach pastelowych zgodnie
z wytycznymi kolorystycznymi, na Scianie cokoét z ptytek ceramicznych do wysokosci 10cm.
Pomieszczenie piwniczne- plytki ceramiczne, na $cianie cokét z ptytek ceramicznych do wysokosci
10cm lub malowanie podtogi farbg do betonu (np. Betondur) z wymalowaniem cokotu w wysokosci
10 cm.

Sufit
Na sufitach nalezy wykonaé gtadzie gipsowe i pomalowa¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym.

2.7 WYTYCZNE KOLORYSTYCZNE

Ddbijacze 30 cm £ ynku dekoracyjnego
(wg Terranova GRAMAPLAST U 32)

KORYTARZ
Wiypetnienls wnek drzswowych "
wraz z 20cm abramowanism POSADZK! KORYTARZ:
tynkw dek: i
farba emulsyjna Ty Tarranove CRAMAPLAST U 0) PLYTKI CERAMICZNE PODLOGOWE 30X30 (wg Bohemis Gres EGIPT S)

kolor wghCS S0502-Y50R
PLYTEI CERAMICZNE PODLOGOWE 3030 (wg Bohemia Gres TUNDRA S)
PLYTKI CERAMICINE PODLOGOWE 30230 (wy Bohemia Gres TUNDRA SL)

- PLYTKI CERAMICZNE PODLOGOWE 30X30 (wg Bohemia Gres RIO NEGRO 5)
ul PLYTKI CERAMICZNE PODLOGOWE 30X30 (wg Bokemia Gres RIC NEGRO SL!
POSADZKI PCV:

WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA ANTYSTATYCZMNA
{w Poltyflor Prestige PUR 1790)

WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA ANTYSTATYCZNA
{wg Polyflor Prestige PUR 1690)

WYKLADZINA TERMOZGRIEWRALNA
{wg Polyflor Mysiique PUR 3400}

WYKLADZINA TERMOZGRIEWALNA
(wi Poiyfior Mystique PUR 3480)
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2.8 INSTALACJE

Budynek zaopatrzony w instalacje wewnetrzne w niezbednym zakresie. W zakresie prac
remontowych nalezy przewidzie¢ zdjecie, oczyszczenie, pomalowanie i ponowne zatozenie
grzejnikbéw. Innych prac instalacyjnych nie przewidziano.

2.9 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

Technologia czyszczenia cegly

Prace konserwatorskie, generalnie, majg za zadanie powstrzymanie procesow korozji,
wzmocnienie struktury i wszechstronne zabezpieczenie czyszczonych elementéw oraz
poprawienie odbioru estetycznego przy zachowaniu w jak najwiekszym stopniu pierwotnych
materiatdw wystepujacych w obiekcie oraz wierne utrzymanie oryginalnego wygladu
estetycznego ceglanej elewacji. Uzyte, do renowacji, materiaty nie moga wptywac destrukcyjnie
na czyszczone powierzchnie, uszkadza¢ spoin i elementow cegiet.

W pierwszym etapie nalezy odstoni¢ pierwotng powierzchnie elementéw ceramicznych $cian
ceglanych przy pomocy przegrzanej pary wodne;j.

Wzmocnienie ostabionych cegiet.

W przypadku watkéw ceglanych wyraznie ostabionych (kruszacych i pudrujacych sie) nalezy
wykonac strukturalne wzmocnienie tych ostabionych cegiet stosujgc estry kwasu krzemowego.
Wzmocnienie wstepne poprzez nasycenie ostabionych miejsc srodkami konsolidujgcymi ma na
celu zabezpieczeniu tych fragmentow Scian przed ewentualng destrukcjg w trakcie czyszczenia.
Srodki te reagujg z wilgocig zawartg w materiale i parg wodng. Produktem reakcji jest uwodniona
krzemionka przywracajgca pierwotne wiasciwosci mechaniczne wzmacnianemu materiatowi.
Dobér impregnatu nastepuje po zbadaniu porowatosci cegly i stopnia wchtanialnosci impregnatu.
Zaleca sie uzycie srodka uniwersalnego z dodatkiem katalizatora np. Funcosil Steinfestiger 300
Firmy Remmers lub hydrofilnego srodka krzemoorganicznego zawierajacego katalizator Funcosil
Steinfestiger OH Firmy Remmers.

Czyszczenie.
Celem czyszczenia jest usuniecie z powierzchni cegiet wszystkich zanieczyszczenh :

— ciemnych nawarstwien korozyjnych, ktore sg wynikiem reakcji wapiennego sktadnika
spoiwa z dwutlenkiem siarki zawartym w zanieczyszczonym powietrzu. Powstaly siarczan
wapnia — gips zmieszany z sadzg i thustymi zanieczyszczeniami organicznymi tworzy
czarne powloki tzw. kory o zmiennej grubosci, w zaleznosci od ekspozycji danej partii
elewacji na optukiwanie przez wode opadowg

—odchoddéw ptasich,

— korozji biologicznej itp.

Wedtug zasad ogolnych :

—do usuwania wykwitow wapiennych na murach ceglanych stuzg pasty zawierajgce stabe
kwasy organiczne,

—do usuwania starych warstw lakieréw, farb emulsyjnych lub olejnych stosuje sie pasty
powodujgce pecznienie spoiwa organicznego,

—do usuwania resztek farb emulsyjnych z powierzchni scian z detalem architektonicznym
(powierzchnie mocno porowate o giebokiej penetracji farb) stosuje sie reczne
doczyszczanie metodami chemicznymi.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci :

a) Do delikatnego usuniecia nawarstwien z powierzchni cegiet na drodze chemicznej
zastosowac paste czyszczaca zawierajacg fluorek amonowy — Alkutex Fassadenreiniger Paste
Firmy Remmers. Warstwe pasty naklada sie az do przesycenia i pozostawia na elewacji na 5-
20 minut. Srodek czyszczacy w postaci pasty nie przeniknie do objetosci poréw materiatu, ale
pozostanie na jego powierzchni, tam gdzie jest potrzebny do usuniecia nawarstwienia.
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b) Czyszczenie metodg hydromechaniczng przy uzyciu agregatu niskocisnieniowego
strumieniowego CP z dyszg rotacyjng z regulacjg temperatury pary wodnej. Metoda polega na
ostroznym, nie niszczacym powierzchni cegiet, usunieciu czarnych nawarstwieh strumieniem
rotacyjnym bez uzycia drobnego scierniwa. Pasta uzyta w pierwszym etapie zmywana jest wraz
Z oderwanymi i rozpuszczonymi czasteczkami brudu. Metoda wprowadza jedynie ograniczong
ilos¢ wody do elewacji.

c) Do usuwania ewentualnych przemalowan nalezy powierzchnie powlec preparatem Alkutex
Abbeizer Paste Firmy Remmers, a nastepnie czysci¢ agregatem jw.

d) Do ewentualnego usuwania resztek zabrudzen i przemalowanh w miejscach trudniej
dostepnych (profilowane detale architektoniczne) zastosowac¢ odpowiednio wyzej wymienione
srodki chemiczne z recznym doczyszczaniem.

Wykucia — usuniecie zniszczonych ceqiet i spoin

Zgodnie z zalozeniem zabieg ten dotyczy cegiet i spoin uszkodzonych i odspojonych, ktérych
konserwacja zachowawcza jest niemozliwa. Usuwanie pojedynczych cegiet badz opracowanie
gniazd dla osadzenia nowych fragmentow cegiet powinno by¢ wykonane recznie bez
wprowadzania urzgdzen mechanicznych. Prace nalezy przeprowadzi¢ ostroznie i z nalezytg
starannoscia.

Doczyszczanie.

Doczyszczenie powierzchni elewacii z resztek farb i zabrudzen nalezy wykonaé reczne przy
zastosowaniu tagodnych preparatow chemicznych Fasadenreniger Paste firmy Remmers.

Uzupemienie duzych ubytkow cegiel.

W przypadku zaistnienia duzych ubytkow lub koniecznosci usuniecia cegiet uszkodzonych
uzupetnienie tych miejsc nalezy wykona¢ odpowiednio dobrang cegtg klinkierowa pod wzgledem
ksztattu, wymiaréw i koloru w uktadzie zgodnym z uktadem watku danego fragmentu.
Przemurowanie nowego watku ceglanego wykonac¢ na zaprawie trasowej do murowania
Klinkierun Firmy Tubag, pozostawiajgc ok. 1cm glebokosci na pdzniejsze fugowanie.

Uzupetnienie wigkszych ubytkdw mozna wykonaé na zbrojeniu z drutu aluminiowego
osadzonego w nawiertach przy uzyciu kleju epoksydowego.

Uzupemianie malych ubytkéw cegiet.

Do uzupetniania mniejszych ubytkow mozna stosowaé gotowe masy do kitowania, wybarwione
w masie na kolor cegly. Zaletami zapraw fabrycznych, w poréwnaniu z zaprawami
przygotowywanymi we wkasnym zakresie przez wykonawcoOw, sg stale, powtarzalne parametry
materiatu: sktad, kolor, faktura powierzchni i wikasciwosci techniczne. Utatwia to prace przy
renowacji duzych powierzchni.

Do uzupetnienia ubytkéw w cegle na giebokosci 2mm oraz matych uszkodzen
skomplikowanych profili (cegly uszkodzone w naroznikach, naroznik w formie waika itp.) mozna
zastosowac suchg zaprawe renowacyjng Funkosil Restauriermortel Fein z dodatkiem srodka
zwiekszajgcego szczelnos¢ zaprawy Aida Haftfest | jako domieszki do wody zarobowej w
stosunku 1 : 7 Firmy Remmers. Funcosil Restauriermortel Fein zawiera kruszywo mineralne o
uziarnieniu zblizonym do drobnoziarnistej struktury cegly.Zaprawa renowacyjna zapewnia niski
skurcz wiasny w trakcie wigzania oraz parametry wytrzymatosci na sciskanie i odrywanie
dostosowane do starej cegly. Zastosowane pigmenty sg odporne na dziatanie swiatla, tak wiec
masy nie zmieniajg koloru wraz z uptywem czasu.

Wariantowo mozna zastosowac kity jednobarwne — hydrofobowy szlam Funcosil Schlammputz
Historic Firmy Remmers. W przypadku wykonywania napraw cienkowarstwowych, ,zacierania’
uszkodzonych powierzchni cegietl, przyczepnos¢ zaprawy mozna zwiekszy¢, dodajac do wody
zarobowej emulsje zywicy akrylowej.

W sytuacji koniecznosci uzupetnienia gtebszych ubytkdéw w cegle powyzej 2 mm i zwigzanej z
tym koniecznos$ci uzupetnienia odlewu ksztattek nalezy uzy¢ mase Funcosil Restauriermortel
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lub Funcaosil Silicon Abformmasse Firmy Remmers z zastosowaniem utwardzacza Funcosil
Harter AFM.

Uzupetnianie i estetyczne opracowanie spoin.
Spoiny petnig bardzo wazna role w estetycznym wygladzie elewacji. Obok funkcji spajajacej
cegly i odparowywania wody z muréw, petnig réwniez role dekoracyjnego wypetnienia i nadajg
specyficzny wyglad estetyczny catosci elewacji. Zgodnie z zalozeniem czynnos¢ uzupetnienia
dotyczy fug brakujgcych i uszkodzonych.
Spoina musi stanowi¢ warstwe elastyczna, przylegajaca do cegiet, przenoszacg naprezenia
pojawiajgce sie w murze, szczelnie chronigcg watek przed wnikaniem wody opadowe.
Jednoczesnie musi by¢ w peni przepuszczalna dla pary wodnej, tak aby skutecznie
odprowadzaé ewentualne zawilgocenia $cian. Swiezo przygotowana zaprawa powinna mie¢
odpowiednig gestoplastyczng konsystencje, tak aby wapno rozpuszczone w wodzie nie
przenikato na powierzchnie cegiet jako biate, szpecace elewacje wykwity.

Zaleca sie zastosowanie specjalistycznego produktu tj. fabrycznie przygotowanej suchej
zaprawy Funcosil Fugenmortel Firmy Remmers z zastosowaniem zaprawy podkiadowej Funcosil
Grundiermortel Firmy Remmers. Przystosowana jest ona do spoinowania murow i sklepien z
cegty zabytkowej (mury gtadkie i z detalem architektonicznym oraz sklepienia). Jest ona w
matym stopniu podatha na zarysowania — zapobiega to powstawaniu groznych dla obiektu
peknie¢ i szczelin, przez ktére mogtaby do watku wnika¢ woda opadowa. Fabrycznie mieszane
zaprawy do spoinowania mogg by¢ przygotowane w dowolnym kolorze. Niekiedy kolor jest
dobierany na podstawie przestanej probki materiatu pierwotnego, czasami wykonawca zamawia
kilka barw podstawowych i sam miesza materiat koncowy na placu budowy.

Kolorystyke fug nalezy dostosowa¢ do fug historycznych po ich odstonieciu.

Scalanie kolorystyczne cegiet i spoin.

W przypadku zaistnienia koniecznosci scalenia kolorystycznego do prac tych nalezy stosowaé
materiaty odporne na zagrozenia korozyjne, jakie niesie zanieczyszczone srodowisko
przemystowe, wielkomiejskie. Coraz czesciej stosowanym rozwigzaniem jest uzycie farb
silikonowych o spoiwie krzemoorganicznym i wiasciwosciach hydrofobowych. Charakteryzuja sie
one wysoka przepuszczalnoscig pary wodnej i dwutlenku wegla oraz doskonalg trwatoscia.
Powtoka silikonowa jest dostosowana do impregnacji hydrofobizujgcej wykonywanej zwykle na
calosci elewacji. Zrekonstruowane powtoki malarskie powinny mie¢ charakter potprzezroczysty —
laserunkowy, tak aby zachowac w jak najwiekszym stopniu naturalng kolorystyke cegiet wraz ze
Zmianami, patyng jaka powstata na ich powierzchni. Efekt taki mozna osiggng¢ stosujac
potprzezroczystq farbe Funcosil Historic Lasur Firmy Remmers. Stopien ,przeswiecania” farby
mozna zwieksza¢ mieszajac jg z mikroemulsjg silikonowg Funcosil WS Firmy Remmers.
Otrzymana powtoka taczy wysoka trwatosc i jakosé powtok silikonowych z wygladem
estetycznym zblizonym do efektu jaki dajg farby wapienne.

Ochrona scian przed wnikaniem wody.

Gtéwnag przyczyng zanieczyszczenia muréw ceglanych jest obecnosc¢ i migracja wody w murach.
Ochrone elewaciji ceglanych przed niepozgdanym wnikaniem wéd opadowych i wilgoci z
powietrza zapewnia hydrofobizacja strukturalna prowadzona na drodze impregnacji elewac;ji
preparatem krzemoorganicznym. Srodki hydrofobowe majg za zadanie ograniczenie wnikania
wody i poprawe szczelnosci poprzez ograniczenie podciggania kapilarnego. Zabieg ten nalezy
wykonac na catosci powierzchni ceglanych elewacji frontowe;j.

Do hydrofobizacji watkdw ceglanych mozna zastosowaé rézne odmiany impregnatow.

a) Pierwszym z nich jest roztwor zwigzkow krzemoorganicznych w rozpuszczalniku
benzynowym. Szeroko stosowany impregnat silanowy do hydrofobizacji watkow ceglanych
Funcosil SNL Firmy Remmers szczegolnie zalecany do hydrofobizaciji watkéw z klinkieru lub
spieczonej cegty licowej. Niedogodnoscig sg pary rozpuszczalnika organicznego wymagajace
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dobrego przewietrzania miejsca stosowania. Warunkiem wchtoniecia srodka hydrofobizujacego
jest podioze suche, wolne od wilgoci w porach.
b) Propozycjg alternatywna jest zastosowanie mikroemulsji silikonowej w wodzie Funcosil WS
Firmy Remmers. Korzystnym jest fakt, iz nie zawiera rozpuszczalnika organicznego jednak ma
nieco gorszg penetracje. Mikroemulsja moze by¢ stosowana do hydrofobizacji muréw w
pewnym stopniu zawilgoconych, gdyz zawiera wode jako rozcienczalnik.
c) Kolejng propozycija jest hydrofobizacja watku ceglanego przy uzyciu srodka
impregnujacego na bazie zywic silikonowych Funcosil OW Firmy Remmers. Impregnat nalezy
stosowac na suche powierzchnie metodg polewania az do nasycenia.
Nalezy pamietac, ze zabieg hydrofobizacji musi zawsze poprzedza¢ szczegolnie staranne
wypeltnienie ubytkéw cegiet i spoin. W przeciwnym razie moze nastgpi¢ bardzo niekorzystna
penetracja wody opadowej poprzez nieszczelnosci poza zewnetrzng warstwe zhydrofobizowana.
Moze dojs¢ do szkod mrozowych i krystalizacji soli we wnetrzu muru.

W niniejszym programie prac konserwatorskich podaje sie wariantowo srodki impregnujace
dlatego, iz przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢, czy okreslony gatunek cegty dobrze wchtania
impregnat

Zabezpieczenie antygraffiti.
Zaleca sie w partii cokotu i wejscia (do wysokosci dotu okien 1 pietra) impregnacje scian
ceglanych celem zabezpieczenia przed graffiti impregnatem Funcosil Graffiti — Schutz Firmy
Remmers.

Uwagi i zalecenia ogolne
a) Wszystkie wskazane srodki stosowac¢ zgodnie z instrukcjg techniczna.
b) Wszelkie prace (czyszczenia, uzupetnienia, impregnaciji itp.) wykonywaé kazdorazowo po
przeprowadzeniu prob. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

konserwatorskim. Wyniki prob nalezy konsultowac¢ z projektantem i Konserwatorem
Miejskim w Bytomiu.

2.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
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2.11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | EWAKUACJI

Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i do grupy wysokosci SW
(Sredniowysoki).

UWAGA: ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH OBEJMUJE REMONT POMIESZCZEN I NIE
ZMIENIA, ACO ZATYM IDZIE NIE POGARSZA ISTNIEJACYCH WARUNKOW POZAROWYCH

Obiekt wyposazony jest w istniejgcy instalacje hydrantowg. Jezeli isthiejgce hydranty nie spetniajg
aktualnych wymagan przeciwpozarowych nalezy rozwazy¢ ich wymiane na hydranty z wezem
potsztywnym DN25 o dlugosci 30 m. Miejsce lokalizacji hydrantéw oznakowaé tablicami
informacyjnymi spetniajacymi obowigzujace normy.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice o0 masie srodka gasniczego co najmniej 2 kg kazda,
przeznaczone do gaszenia grup pozarow ABC z mozliwoscig prowadzenia dziatan gasniczych w
obrebie instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem, w ilosci co najmniej 1 szt. na kazde
300m2 powierzchni przy zachowaniu dtugosci dojscia do sprzetu nie wiekszej niz 30m. Miejsca
lokalizacji sprzetu gasniczego nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi wg. wzoru z
obowigzujgcej normy.

Uwagi koricowe

Zastosowane podczas modernizacji wyroby w postaci scianek dziatowych, wykfadzin i posadzek
podtogowych, wyktadzin Sciennych i sufitowych, itd. bedg posiadaty aktualne certyfikaty i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W miejscach ogolnie widocznych wywieszone bedg instrukcje postepowania w przypadku
powstania pozaru z wykazem telefonicznych numeréw alarmowych bedace wyciggiem z instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego obiektu, ktérg nalezy opracowac przed oddaniem obiektu do
uzytkowania.
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10. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot obejmuje: prace remontowo-budowlane zwigzane z remontem i przebudowg wnetrz
oraz remontem elewacji.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Prace prowadzone sg w istniejgceym budynku Il Komisariatu Policji w Bytomiu
ELEMENTY KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Prace ogdlno-budowlane a szczegdlnie prace zwigzane z izolacjg przeciwilgociowg budynku.
Prace renowacyjne przy elewaciji.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Kontakt z agresywnymi srodkami w materiatach budowlanych
Upadek z wysokosci ponad 5m przy pracy na rusztowaniach.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego

SRODKI ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Uwaga: W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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