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UWAGA:

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALE ZY WYKONA € ZGODNIE ZE SZTUK A
BUDOWLAN A | OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZ A POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | DOPUSZCZENIA

WSZELKIE W ATPLIWO SCI NALE ZY KONSULTOWA € Z PROJEKTANTEM.
NINIEJSZE OPRACOWANIE PRZEZNACZONE JEST WYL ACZNIE DO UZYTKU
INWESTORA. ZASTOSOWANE ROZWI AZANIA TECHNICZNE ORAZ AUTORSKIE
PRAWA MAJ ATKOWE DOTYCZ ACE OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. ZADNA
CZESC TEJ DOKUMENTACJI NIE MO ZE BYC POWIELANA ANI
ROZPOWSZECHNIANA ZA POMOC A URZADZEN ELEKTRONICZNYCH,
MECHANICZNYCH, KOPIUJ ACYCH, NAGRYWAJ ACYCH | INNYCH BEZ
UPRZEDNIEGO WYRA ZENIA ZGODY AUTOROW,



ZAWARTO S€ OPRACOWANIA

Opis techniczny
Uprawnienia projektantow
Czes¢ rysunkowa

Rysunek 1 Zagospodarowanie terenu stan istniejacy 1:200

Rysunek 2 Zagospodarowanie terenu - koncepcja 1:200



OPIS TECHNICZNY
1 Stanistniej acy

1.1 LOKALIZACJA

Budynek 11l Komisariatu Policji w Bytomiu znajduje sie przy ulicy Rostka 14.
Budynek zlokalizowany na dziatce nr 68/51.

1.2 FUNKCJA

Budynek zostat wybudowany okoto 1903 roku wg projektu Bruggera. Cato$¢ budynku objetego
opracowaniem wykorzystywany jest przez policje. Parter i pietro segmentu lewego peni funkcje
aresztéw, pozostata czes¢ budynku funkcje administracyjno-biurowa.

1.3 STAN ISTNIEJACY

Remontowany budynek sktada sie z trzech segmentow: czesc¢ gtownej, frontowej i dwdch skrzydet
tylnych otaczajgcych wewnetrzny dziedziniec. Czes¢ frontowa 3-kondygnacyjna z poddaszem
uzytkowym, dwa pozostate skrzydta 3-kondygnacyjne. Budynek w catosci podpiwniczony.

Wewnetrzny dziedziniec oddzielony od pozostatej czesci terenu Sciang z brama przejazdowa.
Pozostata cze$¢ terenu zakonczona budynkiem psiarni stanowi teren wybiegu dla psow.

2 Koncepcja zmiany zagospodarowania terenu
2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na brak miejsc parkingowych i placu umozliwiajacego bezpieczny dowdz np.
zatrzymanych zatozono zaadoptowanie wewnetrznego dziedzinca wraz z czescig terenu wybiegu
dla psow na plac manewrowy z parkingami. Zalozono takze zgodnie z proshg inwestora
czesciowe wyburzenie budynkéw psiarni.

2.2 UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek usytuowany przy ul. Rostka 14, sktada sie z 3 segmentéw tworzacych litere U wokot
wewnetrznego dziedzinca. Dziedziniec dostepny przez brame przejazdowg od ul. Rostka. Brama
ta ma funkcjonowac jako gtowny wjazd na wewnetrzny teren. Druga istniejgca brama wjazdowa
od strony dziatki sgsiedniej ma zosta¢ usunieta.

Przewidziano czesciowe wyburzenie muru oddzielajgcego dziedziniec wewnetrzny od reszty
terenu w celu umozliwienia przejazdu. Teren dziedzinca przewidziano jako plac manewrowy a
fragment pozostalej czesci terenu zaadoptowano na parking dla samochodéw policji (9 msc).
Poniewaz zgodnie z oswiadczeniem inwestora budynek psiarni wykorzystywany jest tylko w
potowie, przewidziano jego czesciowe wyburzenie i wydzielenie ptotem z siatki drucianej
fragmentu trawiastego terenu jako wybiegu dla pséw.

Nawierzchnie placu manewrowego i parkingu wykonac z kostki brukowej, betonowej, drogowej (8
cm) na podsypce cementowo piaskowej (5cm). Warstwe podbudowy z tlucznia drogowego
(min.15cm) wykonac¢ na warstwie odcinajgcej z piasku (5 cm). Wszystkie warstwy odpowiednio
zagesci¢ mechanicznie. Nalezy przeanalizowac istniejgcy sie¢ kanalizacji deszczowej i
uksztattowac 1-2% spadki terenu od budynkow w kierunku wpustow drogowych lub na teren
trawiasty.



