OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wod.-kan. i wegntji mechanicznej nadbudowy i modernizacji
Posterunku Policji Konnej w Chorzowie przy ul. Sianowickiej 103 dz.1774/114

1. Teczka zawiera

1. Karta tytutowa

2. Opis techniczny i obliczenia zapotrzebowania ciepta

3. Plan sytuacyjny 1:500 rys. nrl
4. Rzut parteru 1:50 rys. nr 2
5. Rzut poddasza 1:50 rys. nr3
6. Rozwinkcie instalacji wod.-kan.. rys. nr 4
2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowany zostat na podstawie:
- zlecenie inwestora,
- projekt techniczny architektoniczno — budowlany,
- inwentaryzacja istniggych instalacji wod.-kan. na cele projektowa,
- wizja lokalna,
- tymczasowe wytyczne projektowania,
- aktualne normy i wytyczne braowe.
Przedmiotem opracowania jest wymiana istuggh instalacji wod. — kan. z dostosowaniem do
nowo zaproponowanej funkcji, projekt wentylacji rhanicznej oraz przeliczenia strat
zapotrzebowania ciepta dla ocieplonego budynkudprasku Policji Konnej w Chorzowie przy ul.
Siemianowickiej 103.
Wode zimma projektuje st whaczye do istniejcego podiczenia miejskiej sieci wody. Miejsce
wiaczenia projektowanej instalacji ustalono w pomiesniu garau. Woda ciepta przygotowana
centralnie.
Kanalizacg sanitara wiaczy¢ do istniejcego odptywu. Straty cieplne obliczono przyyciu
programu komputerowego Termodan 2.

3. Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek Posterunku Policji Konnej z uwagi nangechniczny przeznaczony zostat
do nadbudowy i modernizacji z dostosowaniem doakich potrzeb iytkowych.
Po przebudowie w budynku zaprojektowano pomieszazewministracyjne, szatnie, pokoje
hotelowe i garze.
Istniejacy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnggiany PGS. W trakcie remontu
przewiduje si ocieplenie wszystkichscian zewrtrznych doprowadzaj ich do wartdci
okreslonych w warunkami technicznymi, ocieplenie wykénagodnie proj. architektury.

Kubatura obiektu budynku 1499,34 m
Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. 26 730 W
Wskaznik cieplny budynku: 17,828 W Pm
Graniczna wart@ wskanika

sezonowego zapotrzebowania energii E 34,544 KWh/fh
Roczne zapotrzebowanie energii budynku YL N
Zapotrzebowanie wody zimnej 1,59 dem
llosé sciekow 2,70 Hdobe

Pod wzgtdem energetycznym budynek spetnia wymogi warunlgnhiiicznych wg Dz. Ust. nr
132 poz. 878 z 28.10.1997 r.
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4. Centralne ogrzewanie
W projekcie wykonano jedynie przeliczenie zapotmesnia ciepta. Ogrzewanie budynku
zaprojektowano jako elektryczne. Doboéradzen w projekcie instalacji elektryczne;.

5. Instalacje wody cieptej, zimnej
5.1. Instalacja zimnej wody

Budynek wyposany jest w instalagjwody. Woda doprowadzona jest do budynku z miejskie
sieci wodocigowej. W projekcie projektuj sipetrp wymiarg instalacji wody. Z uwagi na stan
techniczny istniejcej instalacji caté& instalacji hcznie z istnigjcymi przyborami naley
zdemontowé
Przewody wewetrznej instalacji wody zimnej projektuje¢siz rur systemu HYDROPLAST
alternatywnie przewody te zapt¢ mazna rurami w systemie AQUATHERM. Przewody
prowadz¢ po scianie oraz cgciowo w bruzdach. Zaletprojektowanych rur jest tatwé montau,
catkowite wyeliminowanie korozyjrgi, mate opory przeptywu oraz wyeliminowanie zjakas
pocenia si rur. Rury ut@one w bruzdach przed ich zamurowaniem ostqaipierem falistym lub
utozy¢ w ostonach Peschla.
Przewody 4czy¢ za pomog zgrzewania. Cakg instalacji montowazgodnie z instrukgjmontau
Hydroplast. Roboty prowadzipowinny Przedgbiorstwa posiadafge wyspecjalizowane brygady.
Armatura odcinajca kulowa.
Pomiar wody projektuje siza pomog istniegcego wodomierza umieszczonego w miejscu
podkczenia.
Obliczenie wody zimnej
Obliczenie wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.
Zestawienie urgdzen:

- bateria umywalkowa 0,0712 =0,84

- bateria zlewozmywakowa 0,0r4 =0,28

- ptuczka zbiornikowa 0,13 7 =0,91

- bateria natryskowa 0,156 =0,90

- zawor czerpalny g15 0,304 =0,30

- zawor czerpalny 20 0,501 =0,50
razem 4,63

Oow = 0,404,63°°*%0,48= 1,40 dcriis

5.2. Instalacji cieptej wody

Przygotowanie cieptej wody projektuje sientralnie dla catego obiektu za pompdevu
elektrycznych podgrzewaczy pojemdomwych Ariston typ AR150V wyd. 150 |. Podgrzewacze
umieszczone w pomieszczeniu zaplecza gospodarcaagpoziomie poddasza. Projektuje si
rownolegte whczenie podgrzewaczy uktad instalacji cieptej wody.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji projektujegsivykona z rur w polietylenowych w systemie
HYDROPLAST typ PN-20. Alternatywnie proponuje ¢sizastosowa rury w systemie
AQUATHERM. Przewody projektuje &iprowadzé po scianie oraz cgciowo w bruzdach.
Wszystkie przewody wody cieptej przewodyxdae w bruzdach przed ich zamurowaniem ostoni
papierem falistym lub utgy¢ w ostonach Peschla. Dla zapewnienia cyrkulacjjgitoje s¢ pomp
cyrkulacyjra do wody uytkowej Grundfos typ UPS 20-50 B 150.
Warunki wykonania instalacji jak dla wody zimnej.
Obliczenie wody cieptej
Obliczenie wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.
Zestawienie urgzen:
- bateria umywalkowa 0,0712 =0,84
- bateria zlewozmywakowa 0,074 =0,28
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- bateria natryskowa 0,156 =0,90
razem 2,02

Qv = 0,4[2,02°°*%0,48= 1,06 dcriis

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje s} wiaczenie instalacji do istnigjego przydcza kanalizacji zewgtrznej.
Poziomy, piony kanalizacji i pod&ia wykon& z rur PCV 4czonych na wcisk, uszczelnionych
pierscieniami gumowymi. Pod kalym pionem projektuje siczyszczaki z PCV, zakozenie pionu
stanowi wywietrzak dachowy lub zawor powietrzny Mient lub MaxiVent produkciji Wavin.
Piony i podejcia kanalizacyjne prowadzwv bruzdach oraz pgcianie budynku.
Wyposaenie sanitarne budynku stangwi

- umywalki pétporcelanowe 12 szt..
- miska usgpowa fajansowa 6 szt
- miska ustpowa w systemie Geberit 1 szt
- zlewozmywak dwukomorowy 2 szt
- zlewozmywak jednokomorowy z ociekiem 2 szt
- kabina natryskowa 6 szt

Obliczenie ilaci sciekow

llos¢ sciekow stanowi 90 % wody zytej.
llos¢ osdb 15 oséb

Jednostkowe ztycie wody 200 dcrfiM dobe
Q = 15[20000,9 = 2 700 drifdob;

7. Wentylacja mechaniczna

Zgodnie z zatgeniami projektu architektury projektujezsi pomieszczeniach tazienek, W.C.,
kuchniach, pomieszczeniach gospodarczych i sadichaentylacg mechanicza
W pomieszczeniach kuchni projektuje; sientylatory kuchenne typ CK 60F o wyd. 383/mm
produkcji Venture Industries Sp. z 0.0.Kietpin kfamnek.
W pomieszczeniach W.C. i fazienek projektuje wientylatory tazienkowe typ EDM- 200T z
lamplka kontrolmy i op&nieniem czasowym o wyd. 120%h, produkcji Venture Industries Sp. z
0.0.Kietpin k/t.omianek.
W pomieszczeniu W.C. damskim projektuje sventylatory tazienkowe typ EDM- 200TC z
lamplka kontrolms, op&nieniem czasowym i automatyegzaaluzig o wyd. 120 nh, produkcji
Venture Industries Sp. z 0.0.Kietpin k/Lomianek.
W pomieszczeniach szatni projektuje wientylatory promieniowe typ EBB - 175 o wyd. 17%/m
produkcji Venture Industries Sp. z 0.0.Kietpin kfamnek.
Z sali narad zlokalizowanej na poziomie poddasngefituje s¢ w celu czasowego przewietrzania
pomieszczenia wygg zapewniajcy 4 krotra wymiarg powietrza. Wycig zorganizowany zostanie
za pomog dwu wentylatoréw dachowych typ Das-160 0 wyd. &5th prod. Uniwersal.
Z pomieszczeniem wentylator pokony zostanie za pompprzewodow st. ocynk. Spiro g160.
Od strony pomieszczenia zamontéwelery kratke wentylacyjra o wymiarach 30x30 cm. Rodzaj
kratki dostosowé&do wystroju pomieszczenia. Za kratkamontowd nalezy przepustni¢ szczela
z sitownikiem i spgzyna powrotna. Przepustnica pochgem otwarta.

Opracowat: mgr in. Romuald CZY.
upr. nr 219/Kt/75



