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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycge wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wewgtrznych dla nadbudowy i modernizacji Posterunkudiol
Konnej przy ul. Siemianowickiej w Chorzowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipretargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres robot olefych ST
Naley wykon& zgodnie z:
Projektem budowlano-wykonawczym opracoyma przez projektanta: Jan Watach

2. Zakres prac

2.1. Tablice elektryczne, CPV 45315100-9
- Wykucie wrek w scianach
- Osadzenie rozdzielnic we wkach
- Montaz w tablicach osprgu wraz z podiczeniem

2.2. Linie zasilagce, CPV 45315100-9
- Przebudowa istn. linii zasikggych w miejscu tablicy TG
- Wytyczenie tras
- Wykonanie bruzd i przebi
- Ulozenie rur i przewodow w bruzdach
- Zatynkowanie bruzd
- Podhczenie przewodow do tablic rozdzielczych
- Sprawdzenie i pomiar linii zasikgych

2.3. Instalacja éwietleniowa, CPV 45315100-9
- Wytyczenie tras przewodow
- Wykonanie bruzd i przebi
- Przygotowanie podi@a pod ospra
- Ulozenie puszek kicowych i rozgajznych
- Ulozenie przewoddw kabelkowych typu YDYp w bruzdach
- Ulozenie rur typu RVKL w bruzdach
- Zatynkowanie bruzd
- Wociagniecie przewodéw typu DY do rur
- Montaz osprztu wraz z podjczeniem przewodow
- Podhkczenie przewodow do tablic rozdzielczych
- Montaz opraw dwietleniowych z podiczeniem przewodow
- Demonta i ponowny montaistn. skrzynek i lampgv. zewn.
- Sprawdzenie i pomiar obwodow

2.4. Instalacja telefoniczna, CPV 45315100-9
- Wytyczenie tras przewodow



- Wykonanie bruzd i przebi

- Przygotowanie podi@a pod ospra

- Ulozenie puszek przelotowych

- Ulozenie rur typu RVKL w bruzdach

- Zatynkowanie bruzd

- Wciagniecie przewodow typu YTKSYekw do rur

- Montaz osprztu wraz z podiczeniem przewoddw

- Pokczenie przewoddw w puszkach telefonicznych
- Sprawdzenie i pomiar obwodow

2.5. Instalacja sitowa, CPV 45315100-9
- Wytyczenie tras przewodow
- Wykonanie bruzd i przebi
- Przygotowanie podi@a pod ospra
- Ulozenie przewoddéw kabelkowych typu YDY i YDYp w bruztia
- Ulozenie rur typu RVKL w bruzdach
- Zatynkowanie bruzd
- Wciagniecie przewodow typu DY do rur
- Montaz osprztu wraz z podiczeniem przewoddw
- Podhkczenie przewodow do tablic rozdzielczych
- Sprawdzenie i pomiar obwodow

2.6. Instalacja piorunochronna i ochrony przed por&@PV 45315100-9
- Wytyczenie tras przewodow
- Przygotowanie podi@a i monta uchwytéw dla przewodéw odgromowych
- Przygotowanie podf@ i monta uchwytéw dla rur RL
- Ulozenie rur RL na uchwytach
- Ulozenie przewoddw DFe-Ze@ 8mm na uchwytach i w rurach RL
- Podhkczenie przewodoéw odgromowych do masztéw antenowych
- Rozebranie istn. chodnikow z ptyt betonowych 35g85
- Wykonanie w ziemi wykopow o gbokasci 0,6 m
- Ulozenie w wykopie temy Fe-Zn 25x4 mm i zasypanie wykopow
- Ponowne utgenie chodnikow z istn. ptyt betonowych 35x35 cm
- Zamocowanie puszek Poh 47 z zaciskami kontrolnymi
- Wykonanie bruzd i przebi
- Ulozenie rur typu RVKL w bruzdach
- Zatynkowanie bruzd
- Wciagniecie przewodoéw ochronnych typu DY do rur
- Podhczenie przewodow ochronnych do zaciskow ochronnyeidzen, osprztu,
rur i tablic rozdzielczych
- Pomiary instalacji piorunochronnej
- Sprawdzenie i pomiary skuteczeoochrony przed por&niem
- Pomiar rezystancji uziomu

2.7. InstaIaCJa ogrzewania elektrycznego, CPV 45315100-9
Wytyczenie tras przewodow
- Wykonanie bruzd i przebi
- Przygotowanie podi@ pod ospra
- Ulozenie przewoddw kabelkowych typu YDYp w bruzdach



- Ulozenie rur typu RVKL w bruzdach

- Zatynkowanie bruzd

- Wociagniecie przewodéw typu DY do rur

- Montaz osprztu wraz z podjczeniem przewodow

- Montaz grzejnikéw elektr. konwektorowych z padzeniem przewoddw
- Podhczenie przewodow do tablic rozdzielczych

- Sprawdzenie i pomiar obwodow

2.8. Demontae, CPV 45315100-9
- Demonta istniepcych rozdzielni
- Demonta przewoddéw kabelkowych n.t. i listew PCV
- Demonta puszek, ospkgu i opraw

2.9. Uporzadkowanie terenu po robotach elektrycznych

2.10.0dbiér catdéci wykonanych prac

3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi normami, ,,Przepisami
Budowy Urzdzen Elektroenergetycznych” oraz aktualnym Prawem Budaoym.

4. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglhiniejszej specyfikacjias

4.1. Przewody typu DY wg normy PN-87/E-90054

4.2. Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp i YDY wg norfRN-87/E-90060 i
ZN-93/MP-13-K12175

4.3. Przewody typu YTKSYekw wg norm PN-92/T-90320 i PRIFB-90321

4.4. Drut stalowy ocynkowany DFe-Zp8mm

4.5. Tasma stalowa ocynkowana DFe-Zn 25x4 mm

4.6. Rury RVKL

4.7. Rozdzielnice wekowe skrzynkowe w obudowie izolacyjnej (podwdéjnalixja)
wg normy EN 60 439-3

4.8. Wytaczniki nadpadowe wg normy PN-90/E-93002, PN 60898

4.9. Rozhkczniki izolacyjne wg normy IEC 669-1, IEC 946-3

4.10.Wytaczniki réznicowo-padowe wg normy PN IEC 1008, PN IEC 1009

4.11.Styczniki wg normy PN IEC 1095, EN 61095

4.12.0chronniki przepiciowe

4.13.0sprzt instalacyjny

4.14.0Oprawy éwietleniowe

4.15.0grzewacze elektryczne konwektorowe 250V 0 moc&Wg 750W i 1000W

4.16.0grzewacze elektryczne tazienkowe (odporne naalz@iilgoci) z nadmuchem
250V, 2000W

5.  Sprzet
5.1. Wykonawca jest zobogaany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych rob6t oraz pogorszenia
stanusrodowiska naturalnego, zarowno w miejscu wykonywaamgch robot, jak teprzy



wykonywaniu czynngci pomocniczych i zwazanych z transportem pionowym i
poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytademkmateriatow, zarowno do
zabudowy, jak tepochodzacych z rozbioérki, a tate wwywanego na budowie spitz.
Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

5.2. Przy robotach ziemnych w pablistniepcych uradzen podziemnych, prace
naley wykonywa recznie.

Transport

Wykonawca zobowizany jest do stosowania jedynie takécbdkow transportu, ktore
nie wptya niekorzystnie na jaké wykonywanych robot oraz nie spowoglu;j
pogorszenia stadtodowiska naturalnego.

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny l#yzabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z mkamni transportu wydanymi przez

Wytwore.

Wykonanie robot

7.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za provesilz dokumentacji budowy,
jakos¢ wykonania robot, prowadzenie prac zgodnie z dokiawg projektows, ST,
pozwoleniem na budayyprzepisami i obovazujacymi Polskimi Normami, aktualnym
Prawem Budowlanym, wymogami norm btawych, poleceniami Inspektora Nadzoru,
wg zatwierdzonego harmonogramu robot, jak rowaee zminimalizowanie utrudnie
zwiazanych z prowadzonymi pracami.

7.2. W trakcie wykonywania robot naleprzestrzegaprzepisow ujtych w pkt. 12
niniejszej specyfikacji, ogoélnie oboyzujacych przepiséw bezpiecistwa i higieny
pracy i instrukcji BIOZ

7.3. Rozpocgeie robét winno b§ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu
budowy.

Kontrola jako sci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zatlaonej jakdci wykonywanych robot
przy budowie instalacji elektrycznych wegtrenych.
8.1. Aparaty elektryczne, gdzenia elektryczne i przewody elektroenergetyczne,
materiaty budowlane i osgrinstalacyjny powinny posiada
wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlamtyfikaty, deklaracje i atesty.

8.2. Zakres prob i pomiarow odbiorczychesla norma PN-E-0470. Szczegdlnie
istotne i wymagane dla poszczegetnyrup uradzer s

a) dla instalacji elektrycznych wewtriznych

- sprawdzenie ggtosci przewoddw ochronnych
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
pomiar rezystancji uziemienia
sprawdzenie samoczynnego we#enia zasilania



10.

- sprawdzenie biegunowoi
- przeprowadzenie prob dziatania

8.3. Kontrola i badania w trakcie robot

a) sprawowanie kontroli zgodsoi realizacji robét zgodnie z projektem,
pozwoleniem na budayy przepisami i obovazujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

b) sprawdzanie jakai wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow budowyietm,
a w szczegolni zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanyctiliwach i
nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosawabudownictwie.

8.4. Badania i pomiary pomaiiwe

Po zakmzeniu robot naley sprawdzt | pomierzy:
a) jakos¢ i kompletnd¢ wykonanych robét
b) jakos¢ polaczen zamontowanych tablic i przewodow
c) wykona& pomiary elektryczne
d) wykon& inwentaryzagj i dokumentagj powykonawcz

8.4.1. Pomiary instalacji elektrycznyebwnretrznych

a) pomiar rezystancji izolacji przewodow

b) pomiar cagtosci zyt

c) sprawdzenie i pomiar skuteczeoochrony przed poggniem
d) pomiar rezystancji uziemienia

Obmiar robét

Zgodnie z opracowanym przedmiarem robét i stanédyéanym wykonanych
elementow.

Odbidr robot

10.1. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbiorom robot ulegagych zakryciu podlegajnastpujace roboty:
a) utozenie przewodow pod tynkiem
b) utozenie bednarki w wykopie

10.2. Zasady odbioru kicowego robot zatzonych do dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobow#any jest dostarczynastpujace dokumenty:
a) dokumentag powykonawca

b) protokoty z dokonanych pomiarow

c) odbidr robot zanikagych

d) atesty i certyfikaty

e) rozliczenie materialéw z demorita

11. Podstawa ptatndci

Wedtug zasad okéonych w umowie na wykonanie robot.



12. Przepisy zwhzane
12.1.  Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w ot@iek budowlanych. Ochrona
zapewniagjca bezpieczestwo. Dobdérkrodkow ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wptywow zewgtrznych

PN-IEC 60050-826:2000  Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. lakicje
elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obielkthudowlanych. Ustalanie

ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w kifaieh budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przeciwpomniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w kifaieh budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed gmtem
przetzeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w kifaieh budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed oliiniem
napkcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Odiczanie izolacyjne
taczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w kifaieh budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Zastosowanigodkow
ochrony zapewniagych bezpieczestwo. Postanowienia
0golne,srodki ochrony przed pofaniem pagdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wektaich budowlanych. Ochrona
przed przepiciami. Ochrona instalacji niskiego nagia przed
przegciowymi przepéciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego ngga

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi lubakzeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Stosowanigrodkdéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Dobokrodkow ochrony
w zaleznosci od wpltywow zewnrtrznych. Ochrona
przeciwpaarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w kigieh budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w kigieh budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie



PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w kigieh budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienie i przewody
ochronne
PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r
I montaz wyposaenia elektrycznego. Olgialng¢ pradowa
diugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony
przed przegiciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r
I monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Uradzenia do odiczania izolacyjnego atzenia
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor
I monta wyposaenia elektrycznego. Obkgialngi¢ pradowa
diugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Wymagania
daryce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezatia
wygapone w wana lub/i basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Wymagania
datyce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana
terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budoych. Zasady ogdlne

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budoydanWymagania
0golne

N SEP-E-004 Elektroenergehe i sygnalizacyjne linie kablowe.

Rakjowanie i budowa.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni dnogch. Piasek.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i ozeaez

Znamionowe nagcia probiercze izolaciji.
12.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.LDQO2. Nr 106 z pzniejszymi
zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia020. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Przepisy budowy ugrdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 101X8%2r.



Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano-momtaych: tom 1 — Budownictwo
0golne, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystdam, 3 — Konstrukcje stalowe.

Zatwierdzam:



