3x Ly4 przewdd lokalnego wyréwnania potencjatéw

3x YDYzo 3x1,5 zasilanie o§wietlenia

3x YDYzo 3x2,5 p.t. - zasilanie gniazd wtyczkowych /
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1x Ly4 przew6d lokalnego wyréwjnlﬁma potencjatow

1x YDYzo 3x1,5 zasilanie o§wietlenia

2x YDYZo 5x2,5 p.t. - zasilanie bojleréw elektr. /

/
1x YDYzo 3x1,5 p.t. - zasilanie pompy cyrkulacyjnej /

1x YDYZo 3x2,5 p.t. - zasilanie gniazd wtyczkowych /

1x YDYZo 5x6 n.t. - zasilanie tab. bezp. TB /

WYKAZ POMIESZCZEN

1/01 | SLUZA

1/02 | WC DAMSKI + NIEPEENOSPRAWNI
1/03 | WC MESKI

1/04 | PRZEDSIONEK

1/05 | WC DYZURNYCH

1/06 | PRZEDSIONEK

1/07 | WC OSADZONYCH

1/08 | PRZEDSIONEK

1/09 | SLUZA

1/10 | PRZEDSIONEK

LINIE STOSOWANE NA RZUTACH

linia zbiorcza inst. elektrycznych

linia zbiorcza inst. o$wietlenia

linia instalacji oswietlenia
linia instalacji gniazd wtyczkowych

LEGENDA:

TB

&

2143
)

_2041+9054

projektowana tablica bezpiecznikowa

oprawa typu downlight D225.2x226H + dyfuzor przezroczysty
D225. IP44-C PRIMA 1P44 - ES SYSTEM

oprawa typu downlight DW126 PRIMA 1P44 - ES SYSTEM
oprawa o$wietleniowa hermetyczna BASE 36W IP44 - ES SYSTEM

oprawa o$wietleniowa hermetyczna BASE 2x9W P44 - ES SYSTEM
(nascienna nad lustrem)

wentylator mechaniczny uruchamiany z obwodu o§wietlenia

lokalny punkt wyréwnania potencjatéw
gniazdo wtyczkowe 16A z uziemieniem herm P44 p.t.

tacznik jednobiegunowy p.t.
lacznik §wiecznikowy p.t.
lacznik jednobiegunowy hermetyczny 1P44 p.t.

UWAGA:

- Wylaczniki/gniazda montowaé na wysokosci 1,35 m od posadzki
- Dopuszcza si¢ inng niz podang lokalizacj¢
wylacznikdw/gniazd po uzgodnieniu z inwestorem
- Instalacje wykonaé przewodami na napigcie 750V.
- Przewody prowadzi¢ po liniach poziomych i pionowych
- Przewody 1aczyé w puszkach pod osprzetem
- W przejséciach przez stropy i §ciany instalacje
prowadzi¢ w rurach karbowanych RVKL
- Zasilenie obwodow z proj. tablicy bezpiecznikowej TB.
- Przewody prowadzi¢ pod tynkiem i przestrzeni miedzystropowej plyt g/k.
- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami: architektury, instalacji wod-kan.
- Do instalacji stosowaé przewody:

do gniazd wtykowych -YDY/YDYp 3x2,5 ;
do inst. o$wietlenia -YDY/YDYp 3x1,5;

PRACOWHIA PROJEKTOWA "MODUL"
44-300 Wodzistaw Slaski , ul. Walowa 2 , tel./fax( 032) 455-19-64

NAZWA PROJEKTU
PRZEBUDOWA SANITARIOW W BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI

orracowsicy| inz. Dariusz Kuczera

RYSUNEK
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — RZUT PARTERU

PROJEKTANT 10> D). Biatecks
nr upr. SLK/0940/PWOEL/05

INWESTOR | Komenda Wojewédzka Policji

40-038 katowice, ul. Lompy 19

SKALA DATA
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LOKALIZACJA | Komisariat Policji Il w Katowicach, ul. Itakowiczéwny




