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2 PIĘTRO

3 PIĘTRO

warstwy nowo projektowane:
 -PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5cm
 -WYLEWKA CEMENTOWA 4,5cm
  (zbrojona siatką Ø 4,5 o oczkach 20x20cm)
 - FOLIA PE gr. 0,2mm
 - STYROPIAN TWARDY (izol. akustyczna) 2cm
 - FOLIA PE gr. 0,2mm
 -WARSTWA WYRÓWNAWCZA 1cm
  (wylewka samopoziomująca)
warstwy istniejące:
 - STROP BETONOWY
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
warstwy nowo projektowane:
 - PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 12-15cm
 - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA (GKBI)
   na cięgnach stalowych
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 ścianki ALSANIT  H=200cm
 (wraz z prześwitem nad podłogą 15cm)
 laminat HPL

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY NOWO PROJEKTOWANE
(pustaki POROTHERM grubości 8cm)

 Na rysunku podano przykładowe
 wyposażenie (np. Alsanit)

 Elementy te można zastąpić innymi
o podobnych parametrach.

+9,19

fragment budynku
objęty opracowaniem


