1x Ly4 przew6d lokalnego wyrdwnania potencjatow

1x YDYzo 3x1,5 zasilanie o§wietlenia /

2x YDYzo 5x2,5 p.t. - zasilanie bojleréw elektr. l/ /

1x YDYZo 3x1,5 p.t. - zasilanie pompy cyrkulacyjnej /

1x YDYZo 3x2,5 p.t. - zasilanie gniazd wtyczkowych //
/

1x YKYZo0 5x6 n.t. - zasilanie tab. bezp. TB /

LEGENDA:

S S A A A A A A A A A A 6837 oprawa o$wietleniowa nastropowa 2x36W IP65
" COSMO_1-COl 236 - ES SYSTEM
. M oprawa oswietleniowa nastropowa 2x58W IP65
! . / COSMO _1-CO1 258 - ES SYSTEM
] 1 /
A A_ T At ] 6837 /A °cc  lokalny punkt wyr6wnania potencjatéw
[H} I Ol / ) gniazdo wtyczkowe 16A z uziemieniem herm IP44 p.t.
bijler elektr. // . gniazdo wtyczkowe 400V / 16A z uziemieniem herm IP44 n.t.
AT A 400V /3 kW / .
H \ H / [HU bojler elektryczny
e //
P e e A el / A R . . .
f% 7 b tacznik jednobiegunowy hermetyczny IP44 p.t.
-C
/ UWAGA.:
pompa cyrkulacyjna /
230V /0,025 kW T oc! pa-
) 1 / Ty - Wylgczniki/gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2 m od posadzki
7‘, 4“ ’7 = O /T J¥ y1g gn wy P

WYKAZ POMIESZCZEN LINIE STOSOWANE NA RZUTACH

0/01 | POM. TECHNICZNE
0/02 | POM. TECHNICZNE

linia inst. zasilania i rozdziatu energii

linia zbiorcza inst. elektrycznych

linia instalacji o§wietlenia
linia zbiorcza gniazd wtyczkowych
linia instalacji gniazd wtyczkowych

- Dopuszcza si¢ inng niz podang lokalizacje
wylacznikdw/gniazd po uzgodnieniu z inwestorem
- Instalacje wykonaé przewodami na napigcie 750V.
- Przewody prowadzi¢ po liniach poziomych i pionowych
- Przewody 1aczy¢ w puszkach pod osprzgtem
- W przejéciach przez stropy i $ciany instalacje
prowadzi¢ w rurach karbowanych RVkKL
- Zasilenie obwodow z proj. tablicy bezpiecznikowej TB.
- Przewody prowadzi¢ pod tynkiem
- Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami: architektury, instalacji wod-kan.
- Do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy polaczy¢ wszystkie
przewodzace elementy mogace znalez¢ si¢ pod napigciem, w szczegdlnosci
metalowe elementy kanaléw wentylacyjnych i instalacji sanitarnych
- Do instalacji stosowaé przewody:
do gniazd wtykowych -YDY/YDYp 3x2,5 ;
do inst. o$wietlenia -YDY/YDYp 3x1,5 ;
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