Przebudowa WC w Komisariacie Policji-wod-kan.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz |

Razem

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

-

ziemne; Podkategoria: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia ,45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Grupa objeta zamowieniem:45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe; Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burze-
nia i rozbiorki obiektow budowlanych;roboty ziemne; Kategoria robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

1.

-

Roboty rozbiérkowe

1.1.|Parter
1
1/KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1./0705-02
1.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d1.11. 0705-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody szt.
d.1./0152-01
1.1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - wspornik szt.
d.1./0152-02
1.1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR 4-04 Demontaz natrysku szt.
d.1./0705-07
1.1| Analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornika- |szt.
d.1./0705-08 mi
1.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7/KNR 4-04 Demontaz muszli pisuarowych szt.
d.1./0705-11
1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1./0521-02
1.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek m2
d1.11. 0504-03
3.18+6.78+0.93+0.95+1.24+3.09+2.56+2.17+3.27+1.17 m2 25.34
RAZEM 25.34
10/KNR 4-04 Rozebranie podktadéw pod posadzki m2
d.1./0504-01
1.1|analogia
35.34 m?2 35.34
RAZEM 35.34
11|Kalkulacja |Rozbiorka izolacji przeciwwilgoc.i przeciwwodnej podposadzkowej w piwnicy  |m2
d.1.|wtasna
1.1
35.34 m?2 35.34
RAZEM 35.34
12|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-04
1.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0353-05
1.1
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
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14| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1./0353-07
1.1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
15|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1./0353-10 2m2
1.1
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1./0820-08
1.1
2.0%(1.62*4+2.02*2+2.68*2+2.69*2+3.35"2+1.2*4+0.85*4+0.86*2+0.89*2+1.4* |m2 119.16
4+1.85*2+1.4*4+2.08*2+0.43*2)
-0.7*2.0*8*2 m?2 -22.40
RAZEM 96.76
17|KNNR-W 3 |tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.1./1005-01
1.1
1.5*(1.46"2+1.4*2)*4 m?2 34.32
RAZEM 34.32
18|Kalkulacja |Usuwanie powtoki malarskiej ze $cian m2
d.1.|indywidual-
1.1/na
1.2%(1.46"2+1.4*2) m2 6.86
0.7%(1.62*4+2.02*2+2.68*2+2.69*2+3.35*2+1.2*4+0.85*4+0.86*2+0.89*2+1.4* |m2 41.71
4+1.85°2+1.4*4+2.08*2+0.43*2)
RAZEM 48.57
19|Kalkulacja |Usuwanie powtoki malarskiej ze stropow m2
d.1.|indywidual-
1.1na
3.8+3.29 m?2 7.09
RAZEM 7.09
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi-| m2
d.1./0701-05 lastrach
1.1
2.7%(1.46*2+1.4*2) m?2 15.44
2.7*(1.62*4+2.02*2+2.68*2+2.69*2+3.35"2+1.2*4+0.85*4+0.86*2+0.89*2+1.4* |m?2 160.87
4+1.85"2+1.4*4+2.08*2+0.43*2)
-0.7*2.0*8*2 m2 -22.40
RAZEM 153.91
21|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, belkach, m?2
d.1./0701-08 biegach i spocznikach schodow
1.1
3.8+3.29+4.78+2.85+3.88 m2 18.60
RAZEM 18.60
22|KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworu okiennego lub drzwiowego m3
d.1./0331-03
1.1/ANALOGIA
(0.15*0.25*2.0)*3 m3 0.23
RAZEM 0.23
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 | m2
d.1./0346-02 ceg.
1.1
2.7°(1.5+1.4)"2 m2 15.66
RAZEM 15.66
24/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1./0346-03 ceg.
1.1
2.7%(1.62+0.92+2.18+1.42+1.7+1.88+1.37+1.84+1.4+1.85+1.4+1.85) m?2 52.46
RAZEM 52.46
25/KNR-W 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1./0348-02
1.1
0.8*0.51*2.7+1.0*2.00.43 m3 1.96
RAZEM 1.96
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km wraz z utylizacja,
1.1
1.5+25.34*0.15+0.5+96.76*0.015+8.58*0.002+48.57*0.001+7.09*0.001+ m3 13.60
153.91*0.02+7.09*0.02+0.08+7.83*0.07+38.72*0.012+1.96
RAZEM 13.60
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27/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1.1 Krotnosé = 14
13.60 m3 13.60
RAZEM 13.60
1.1.|l Pietro
2
28|KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1./0705-02
1.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1./0705-05
1.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30/KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornika- |szt.
d.1./0705-08 mi
1.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
31/ KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1./0521-02
1.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek m2
d.1./0504-03
1.2
1.12+41.07+1.16+2.79+2.28+1.16+6.06 m2 15.64
RAZEM 15.64
33|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki m?2
d.1./0504-07
1.2
6.38 m2 6.38
RAZEM 6.38
34/KNR 4-04 Rozebranie podktadéw pod posadzki m2
d.1./0504-01
1.2|analogia
15.64+6.38 m?2 22.02
RAZEM 22.02
35|Kalkulacja |Rozbidrka izolacji przeciwwilgoc.i przeciwwodnej podposadzkowej w piwnicy  |m?2
d.1.|wlasna
1.2
29.02 m?2 29.02
RAZEM 29.02
36| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-04
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0353-05
1.2
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1./0353-07
1.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
39/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1./0353-10 2m2
1.2
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.1./0820-08
1.2
2.0%(1.48*2+1.46*2+2.15*2+3.3"2+1.26"4+0.94+0.9"4+2.25*2+1.37*2+1.3*4) |m2 82.92
-0.7*2.0*7*2 m?2 -19.60
RAZEM 63.32
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41|KNNR-W 3 |tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m2
d.1./1005-01
1.2
1.7*(1.91*2+1.46*2) m?2 11.46
RAZEM 11.46
42|Kalkulacja |Usuwanie powtoki malarskiej ze $cian m2
d.1./indywidual-
1.2/na
1.2%(1.91*2+1.46*2) m2 8.09
0.7%(1.48*2+1.46*2+2.15*2+3.3"2+1.26"4+0.94+0.9"4+2.25"2+1.37*2+1.3*4) |m2 29.02
RAZEM 37.11
43|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi-| m2
d.1./0701-05 lastrach
1.2
2.7%(1.91*2+1.46*2) m?2 18.20
2.7*(1.48*2+1.46*2+2.15*2+3.3*2+1.26*4+0.9*4+0.9%4+2.25*2+1.37*2+1.3*4) |m2 111.94
-0.7*2.0*7*2 m?2 -19.60
RAZEM 110.54
44/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 |m2
d.1./0346-02 ceg.
1.2
2.7%(1.3"2+1.85) m?2 12.02
RAZEM 12.02
45/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1./0346-03 ceg.
1.2
2.7%(3.51+1.46+1.3+2.84+2.02)-0.7*2.0*7 m?2 20.25
RAZEM 20.25
46| KNR-W 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1./0348-02
1.2
1.0*2.0*0.43 m3 0.86
RAZEM 0.86
47/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km wraz z utylizacja
1.2
1.5+19.02*0.15+0.5+63.32*0.015+10.11*0.002+37.11*0.001+110.54*0.02+ m3 11.41
12.02*0.07+12.58*0.13+0.86
RAZEM 11.41
48/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1.2 Krotnosé = 14
11.41 m3 11.41
RAZEM 11.41
1.1.|1l Pietro
3
49|KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1./0705-02
1.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody szt.
d.1./0152-01
1.3| Analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - wspornik szt.
d.1./0152-02
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1./0705-05
1.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
53|KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornika- |szt.
d.1./0705-08 mi
1.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54/KNR 4-04 Demontaz muszli pisuarowych szt.
d.1./0705-11
1.3
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
55|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1./0521-02
1.3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
56|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek m2
d.1./0504-03
1.3
1.241.21+1.1+2.76+1.95+2.32+2.69+2.41+6.22+1.07 m?2 22.93
RAZEM 22.93
57|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki m2
d.1./0504-07
1.3
6.29 m?2 6.29
RAZEM 6.29
58/KNR 4-04 Rozebranie podktadéw pod posadzki m2
d.1./0504-01
1.3|analogia
15.97+6.29 m2 22.26
RAZEM 22.26
59|Kalkulacja |Rozbidrka izolacji przeciwwilgoc.i przeciwwodnej podposadzkowej w piwnicy — |m2
d.1.\wiasna
1.3
19.26 m2 19.26
RAZEM 19.26
60|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-04
1.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0353-05
1.3
1.072.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
62| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1./0353-07
1.3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
63|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1./0353-10 2m2
1.3
1.072.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
64 KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1./0820-08
1.3
2.0*(1.48*2+1.46*2+2.15*2+3.3*2+1.26*4+0.9*4+0.9%4+2.25*2+1.37*2+1.3*4) |m2 82.92
-0.7*2.0*7*2 m?2 -19.60
RAZEM 63.32
65/KNNR-W 3 |tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m2
d.1./1005-01
1.3
1.8%(1.91*2+1.46%2) m?2 12.13
RAZEM 12.13
66|Kalkulacja |Usuwanie powtoki malarskiej ze $cian m2
d.1.|indywidual-
1.3|na
1.2%(1.91*2+1.46*2) m?2 8.09
0.7%(1.48*2+1.46*2+2.15*2+3.3"2+1.26"4+0.94+0.9"4+2.25"2+1.37*2+1.3*4) |m2 29.02
RAZEM 37.11
67|Kalkulacja |Usuwanie powtoki malarskiej ze stropow m2
d.1.|indywidual-
1.3/na
6.64 m2 6.64
RAZEM 6.64
68/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-| m2
d.1./0701-05 lastrach
1.3
2.7*(1.91*2+1.46*2) m?2 18.20
2.7%(1.48*2+1.46*2+2.15*2+3.3"2+1.26"4+0.94+0.9"4+2.25*2+1.37*2+1.3*4) |m2 111.94
-0.7*2.0*7*2 m?2 -19.60
RAZEM 110.54
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69|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, belkach, m2
d.1./0701-08 biegach i spocznikach schodéw
1.3
6.64 m?2 6.64
RAZEM 6.64
70 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4|m2
d.1./0346-02 ceg.
1.3
2.7%(1.3"2+2.22+1.95+2.38+1.85) m?2 29.70
RAZEM 29.70
71 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1./0346-03 ceg.
1.3
2.7%(3.51+1.46+3.41+2.53+1.3+2.02)-0.7*2.0*7 m?2 28.62
RAZEM 28.62
72|KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworu okiennego lub drzwiowego m3
d.1./0331-03
1.3/ ANALOGIA
0.4370.6*2.0 m3 0.52
RAZEM 0.52
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km wraz z utylizacjg
1.3
1.5+19.02*0.15+0.5+63.320.015+10.11*0.002+37.11*0.001+3.64*0.001+ m3 11.14
110.54*0.02+3.64*0.02+12.02*0.07+12.58*0.13+0.52
RAZEM 11.14
74/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1.3 Krotnosé = 14
11.14 m3 11.14
RAZEM 11.14
1.1.|lll Pietro
4
75/KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1./0705-02
1.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen do podgrzewania wody szt.
d.1./0152-01
1.4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77 KNR-W 4-02 \Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - wspornik szt.
d.1./0152-02
1.4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
78/ KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1./0705-05
1.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
79/KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornika- |szt.
d.1./0705-08 mi
1.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1./0521-02
1.4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
81|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek m2
d.1./0504-03
1.4
1.31+1.13+4.15+2.61+6.10 m?2 15.30
RAZEM 15.30
82|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki m2
d.1./0504-07
1.4
7.39 m?2 7.39
RAZEM 7.39
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83|KNR 4-04 Rozebranie podktadéw pod posadzki m2
d.1./0504-01
1.4|analogia
12.69+7.39 m?2 20.08
RAZEM 20.08
84|Kalkulacja |Rozbidrka izolacji przeciwwilgoc.i przeciwwodnej podposadzkowej w piwnicy — |m2
d.1.\wiasna
1.4
16.08 m2 16.08
RAZEM 16.08
85/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1./0353-07
1.4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
86/ KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1./0820-08
1.4
2.0*(3.45*2+2.63*2+1.03*2+1.27*2+0.9*2+1.27*2+2.98*2+1.86*2) m2 61.56
-0.7*2.0*7*2 m?2 -19.60
RAZEM 41.96
87|KNNR-W 3 |Lugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m2
d.1./1005-01
1.4
1.7*(1.4472+2.26*2) m?2 12.58
RAZEM 12.58
88|Kalkulacja |Usuwanie powtoki malarskiej ze $cian m2
d.1.|indywidual-
1.4/ na
1.2%(1.44*2+2.26*2) m?2 8.88
0.7%(3.45*2+2.63*2+1.03*2+1.27*2+0.9*2+1.27*2+2.98*2+1.86*2) m?2 21.55
RAZEM 30.43
89|Kalkulacja |Usuwanie powtoki malarskiej ze stropow m2
d.1.|indywidual-
1.4/ na
5.64 m2 5.64
RAZEM 5.64
90|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-| m2
d.1./0701-05 lastrach
1.4
2.7*(1.44*2+2.26*2) m?2 19.98
2.7%(3.45*2+2.63*2+1.03*2+1.27*2+0.9"2+1.27*2+2.98*2+1.86*2) m?2 83.11
-0.7*2.0*7*2 m2 -19.60
RAZEM 83.49
91|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, belkach, m?2
d.1./0701-08 biegach i spocznikach schodow
1.4
5.64 m2 5.64
RAZEM 5.64
92|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 |m2
d.1./0346-02 ceg.
1.4
2.7*(1.03+1.76+1.34+1.36) m2 14.82
RAZEM 14.82
93|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d1. 14 0346-03 ceg.
2.7*(1.38+0.9+1.44+2.03+1.88+1.68+3.1+1.98)-0.72.0*7 m2 29.05
RAZEM 29.05
94| KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworu okiennego lub drzwiowego m3
d.1./0331-03
1.4/ ANALOGIA
0.43*0.6*2.0 m3 0.52
RAZEM 0.52
95/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km wraz z utylizacja,
1.4
1.5+16.08*0.15+0.5+41.96*0.015+11.10*0.002+30.43*0.001+3.64*0.001+ m3 9.63
83.49*0.02+3.64"0.02+6.45*0.07+13.96*0.13+0.52
RAZEM 9.63
96/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1.4 Krotnosé = 14
9.63 m3 9.63
RAZEM 9.63
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Lp.

Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Grupa objeta zamowieniem: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej; Klasa: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie bu-
dynkow; 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalis-
tyczne; Kategoria robét: 45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych; 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe; Podkategoria:
45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji; 45262300-4 Betonowanie; 45262500-6 Roboty murarskie i

murowe;

2.1|Sciany i nadproza
2.1.|Parter
1
97|KNR 0-27  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ce-|m2
d.2./0165-01 ramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1.1
2.7*(2.9+2.26+1.68+3.1*3+1.1*3)+1.0*2.0*2-0.9*2.0*7 m2 43.89
RAZEM 43.89
98| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 D/ |m
d.2./0132-05 120
1.1
12 m 1.20
RAZEM 1.20
99|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 D/ |m
d.2./0132-05 240
1.1
242 m 4.80
RAZEM 4.80
100 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 D/ |m
d.2./0132-05 270
1.1
2.7 m 2.70
RAZEM 2.70
101/KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2./0436-02
1.1
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
102/ KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d121 0436-06
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
103 KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianachz  |m3
d.2./0314-03 cegiet
1.1
0.43*0.25*2*0.25 m3 0.05
RAZEM 0.05
104 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych N150 |m
d.2./0132-05
1.1
41.5 m 6.00
RAZEM 6.00
105/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d121 0703-03
41.5 m 6.00
RAZEM 6.00
106 KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2./0704-03 mentowa,
1.1
(0.25*2+0.43)1.5 m2 1.40
RAZEM 1.40
2.1.|1 Pietro
2
107/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ce-|m?2
d.2./0165-01 ramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1.2
2.7*(1.5"2+1.15+2.25+2.0)+1.0*2.0*4-0.9*2.0*4 m?2 23.48
RAZEM 23.48
108 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 D/ |m
d.2./0132-05 120
1.2
1.2*3 m 3.60
RAZEM 3.60
109 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 D/ |m
d.2./0132-05 150
1.2
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1.5*3 m 4.50
RAZEM 4.50
110/ KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2./0436-02
1.2
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
111 KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.2./0436-06
1.2
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
112/KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z  |m3
d.2./0314-03 cegiet
1.2
0.4370.25*2*0.25 m3 0.05
RAZEM 0.05
113/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych N150 |m
d.2./0132-05
1.2
41.5 m 6.00
RAZEM 6.00
114 KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2./0703-03
1.2
41.5 m 6.00
RAZEM 6.00
115/ KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2./0704-03 mentowa,
1.2
(0.25*2+0.43)1.5 m2 1.40
RAZEM 1.40
2.1.|1l Pietro
3
116/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ce-|m?2
d.2./0165-01 ramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1.3
2.7%(3.5"2+1.2+1.55)+0.9*2.0*2-0.9*2.0*4 m?2 22.73
RAZEM 22.73
117 KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m2
d.2.|0120-02 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
1.3
0.5*2.1 m?2 1.05
RAZEM 1.05
118 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 D/ |m
d.2./0132-05 120
1.3
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
119/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 D/ |m
d.2./0132-05 150
1.3
1.5*3 m 4.50
RAZEM 4.50
120 KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2./0436-02
1.3
RAZEM 1.00
121 KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.2./0436-06
1.3
RAZEM 1.00
122/ KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianachz  |m3
d.2./0314-03 cegiet
1.3
0.43*0.25*2*0.25 m3 0.05
RAZEM 0.05
123 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych N150 |m
d.2./0132-05
1.3
4*1 .5 m 6.00
RAZEM 6.00
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124 KNR-W 4-01 \Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2./0703-03
1.3
4*1 .5 m 6.00
RAZEM 6.00
125/KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2./0704-03 mentowa,
1.3
(0.25*2+0.43)*1.5 m?2 1.40
RAZEM 1.40
2.1.|1ll Pietro
4
126|KNR 0-27  [Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ce-|m2
d.2./0165-01 ramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
1.4
2.7%(3.5"2+1.2+1.55)-0.9"2.0*4 m?2 19.13
RAZEM 19.13
127|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- [m2
d.2./0120-02 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
1.4
0.52.1 m?2 1.05
RAZEM 1.05
128 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 D/ |m
d.2./0132-05 120
1.4
12 m 1.20
RAZEM 1.20
129 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 D/ |m
d.2./0132-05 150
1.4
1.5"3 m 4.50
RAZEM 4.50
130/ KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2./0436-02
1.4
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
131/ KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.2./0436-06
1.4
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
132/ KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianachz  |m3
d.2./0314-03 cegiet
1.4
0.43"0.25*2*0.25 m3 0.05
RAZEM 0.05
133/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych N150 |m
d.2./0132-05
1.4
4*1.5 m 6.00
RAZEM 6.00
134/ KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2./0703-03
1.4
4*1.5 m 6.00
RAZEM 6.00
135/ KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2./0704-03 mentowa,
1.4
(0.25*2+0.43)*1.5 m?2 1.40
RAZEM 1.40
3|Grupa objeta zamowieniem: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych; Klasa: 45410000-4

Tynkowanie; 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; 45430000-0 Pokrywa-
nie podtog i scian; 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;
Kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45422000-1 Roboty ciesielskie; 45431000-7 Kiadze-
nie plytek; 45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian; 45442000-7 Naktadanie powierzchni kry-
jacych; Podkategoria: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow; 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie
podiog; 45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie scian; 45442100-8 Roboty malarskie

3.1

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

3.1.

Podktady pod posadzki

136

1.1

-|202 1130-01

NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr.

5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

"

-10 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<parter>27.6 m2 27.60
<l pietro>16.3 m2 16.30
<ll pietro>17.14 m2 17.14
<Ill pietro>19.94 m2 19.94
RAZEM 80.98
137/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej -  |m2
d.3./202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
1.1 Krotnosé = 5
80.98 m?2 80.98
RAZEM 80.98
138 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3./0606-01 ziome podposadzkowe
1.1| Analogia
80.98 m2 80.98
RAZEM 80.98
139/ KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 2 cm - jedna warstwa m2
ol131 0608-03
80.98*1.05 m2 85.03
RAZEM 85.03
140 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3./0606-01 ziome podposadzkowe
1.1|Analogia
80.98 m?2 80.98
RAZEM 80.98
141 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3./1104-01 zatarte na ostro
1.1
80.98 m?2 80.98
RAZEM 80.98
142 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.1 Krotnosé = 3
80.98 m?2 80.98
RAZEM 80.98
143 KNR-W 2-02 | Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3./1116-07
1.1
80.98 m?2 80.98
RAZEM 80.98
3.1.|Posadzki
2
144 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.3./0101-01 zmycie podtoza
1.2
80.98 m2 80.98
RAZEM 80.98
145/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne m2
d.3./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1.2
80.98 m2 80.98
RAZEM 80.98
146/ KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne - pod ptytki ceramiczne w  |m2
d.3./0114-02 pomieszczeniach "mokrych"
1.2| Analogia
80.98 m?2 80.98
RAZEM 80.98
147/KNR 0-39 Wykonanie tzw. folii ptynnej ptynna folig uszczelniajaca ; powierzchnie pozio- |m?2
d.3./0115-01 me, bez wktadki z wiokniny
1.2| Analogia
80.98 m2 80.98
RAZEM 80.98
148 KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.3./0207-03 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
1.2| Analogia rach 30x30 cm wraz z cokolikami
80.98 m?2 80.98
RAZEM 80.98
149 KNR AT-23 |Dodatek za reczne przycinanie ptytek o ksztattach nieregularnych gdy krawedz |m
d.3.|0103-05 powierzchni jest linig prostg
1.2
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
150 KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkwarstwowej zaprawie klejowej m
d.3./0218-02
1.2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26*1.0 m 26.00
RAZEM 26.00
3.1.|Tynki, oktadziny wewnetrzne i powloki malarskie
3
151 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
1.3
<parter>2.7%(1.68*4+2.9*2+2.26*2+1.4*2+2.1*2+0.43*2)-1.0*2.0*5-0.8*2.0"2+ |m2 139.78
2.55%(1.74*2+3.1*2+1.4276+1.6"6+1.1%12)-0.9"2.06-1.0"2.0"4
<| pigtro>2.55%(1.46*8+1.15*4+1.32*2+1.0*2+1.96*4+1.15*2+3.63*2)-0.9*2.09 | m2 81.52
<Il pietro>2.65%(3.5*2+2.1*2+2.07*4+1.2*4+1.54*4+1.35*4)-0.9*2.0*9 m2 78.78
<lIl pietro>2.65*(3.45*2+2.11*2+2.07*4+1.2*4+1.45"4+1.3*4)-0.9*2.0*9 m?2 77.08
RAZEM 377.16
152/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
1.3
<parter>3.8+3.29 m?2 7.09
<ll pietro>3.64 m2 3.64
<lll pietro>3.64 m2 3.64
RAZEM 14.37
153 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.3./0801-02 pach
1.3
<parter>2.7%(1.68*4+2.9*2+2.26*2+1.4*2+2.1*2+0.43*2)-1.0*2.0*5-0.8*2.0"2+ |m2 139.78
2.55%(1.74*2+3.1*2+1.4276+1.6"6+1.1%12)-0.9"2.06-1.0"2.0"4
<| pigtro>2.55%(1.46*8+1.15*4+1.32*2+1.0*2+1.96*4+1.15*2+3.63*2)-0.9*2.09 | m2 81.52
<Il pietro>2.65%(3.5*2+2.1*2+2.07*4+1.2*4+1.54*4+1.35*4)-0.9*2.0*9 m2 78.78
<lIl pietro>2.65*(3.45*2+2.11*2+2.07*4+1.2*4+1.45"4+1.3*4)-0.9*2.0"9 m?2 77.08
RAZEM 377.16
154 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.3./0801-04 ciggach
1.3
<parter>3.8+3.29 m?2 7.09
<ll pietro>3.64 m2 3.64
<lll pietro>3.64 m2 3.64
RAZEM 14.37
155/KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.3./0109-07
1.3
377.16 m?2 377.16
RAZEM 377.16
156 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
1.3
<parter>2.7%(1.68*4+2.9*2+2.26*2+1.4*2+2.1*2+0.43*2)-1.0*2.0*5-0.8*2.0"2+ |m2 68.38
0.35*(1.74*2+3.1*2+1.4276+1.6"6+1.1712)
<| pigtro>0.35%(1.46*8+1.15*4+1.32*2+1.0*2+1.96*4+1.15*2+3.63*2) m?2 13.41
<Il pietro>0.45%(3.5*2+2.1*2+2.07*4+1.2*4+1.54*4+1.35%4) m2 16.13
<lIl pietro>0.45*(3.45"2+2.11*2+2.07*4+1.2*4+1.45*4+1.3%4) m?2 15.84
RAZEM 113.76
157/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
1.3
<parter>27.6 m?2 27.60
<l pietro>16.3 m2 16.30
<ll pietro>17.14 m?2 17.14
<lll pietro>16.94 m2 16.94
RAZEM 77.98
158 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.3./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
1.3
113.76 m?2 113.76
RAZEM 113.76
159/KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.3./0305-04 stropach na podtozu z tynku
1.3
77.98 m?2 77.98
RAZEM 77.98
160/ KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.3./0114-02
1.3|Analogia
<piwnica>1.6*1.6 m2 2.56
<parter>2.2*(1.74*2+3.1*2+1.42*6+1.6*6+1.1*12)-0.9*2.0*6-1.02.0*4 m?2 71.40
<l pigtro>2.2*(1.46*8+1.15*4+1.32*2+1.0*2+1.96*4+1.15*2+3.63*2)-0.9*2.0*9 |m2 68.10
<Il pietro>2.2*(3.5*2+2.1*2+2.07*4+1.2*4+1.54*4+1.35%4)-0.9*2.0*9 m?2 62.65
<lIl pietro>2.2*(3.45*2+2.11*2+2.07*4+1.2*4+1.45"4+1.3*4)-0.9*2.0*9 m?2 61.24
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 265.95
161/ KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng  |m?2
d.3./0115-03 ptynna folig uszczelniajaca; powierzchnie pionowe, bez wkitadki z wtokniny
1.3|Analogia
265.95 m2 265.95
RAZEM 265.95
162 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.3./0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
1.3
265.95 m2 265.95
RAZEM 265.95
163/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m?2
d.3./0205-03 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
1.3 rach 30x30 cm
265.95 m2 265.95
RAZEM 265.95
164 KNR AT-22 |Dodatek za reczne przycinanie ptytek o ksztattach nieregularnych gdy krawedz |m
d.3./0106-07 powierzchni jest linig prostg
1.3
65 m 65.00
RAZEM 65.00
165/KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych szt.
d.3./0103-03
1.3
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
166/ KNR 9-09 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, na konstrukcji metalowej - jednowarst- |m2
d.3./0302-02 WOwy na ruszcie podwdjnym
1.3|Analogia
<parter>27.6-7.09 m?2 20.51
<l pietro>16.3 m2 16.30
<ll pietro>17.14-3.64 m?2 13.50
<lll pietro>16.94-3.64 m2 13.30
RAZEM 63.61
167 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.3./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem-$cian -LATEKSOWA
1.3|Analogia
<parter>2.7%(1.68*2+2.9*2)-1.0*2.0*3+0.35%(1.74*2+3.1*2+1.42*6+1.6"6+1.1* |m2 33.08
12
<l )pietro>0.35*(1 46"8+1.15"4+1.32"2+1.0*2+1.96*4+1.15*2+3.63*2) m?2 13.41
<Il pietro>0.45%(3.5*2+2.1*2+2.07*4+1.2*4+1.54*4+1.35%4) m?2 16.13
<lIl pietro>0.45*(3.45"2+2.11*2+2.07*4+1.2*4+1.45*4+1.3%4) m?2 15.84
RAZEM 78.46
168 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.3./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem- $cian- AKRYLOWA pas-
1.3|Analogia telowa
<parter>2.7*(1.68*2+2.26*2+1.4*2+2.1*2+0.43*2)-1.0*2.0*2-0.8*2.0*2 m2 35.30
RAZEM 35.30
169/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.3./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem- sufitbw- AKRYLOWA
1.3| Analogia biata
<parter>7.09 m2 7.09
RAZEM 7.09
170/ KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.3./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem-sufitow-LATEKSOWA
1.3| Analogia
<parter>27.6-3.8-3.29 m2 20.51
<l pigtro>16.3 m?2 16.30
<ll pietro>17.14 m2 17.14
<lll pietro>16.94 m2 16.94
RAZEM 70.89
171 KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- |szt.
d.3./0102-05 ne
1.3
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
3.1.|Stolarka drzwiowa
4
172|Kalkulacja |Scianki systemowe do wc wraz z drzwiami (6 szt.) m2
d.3.|indywidual-
1.4\ na
<| pigtro>2.0*(1.96+1.36) m2 6.64
<ll pietro>2.0*(2.1+1.36) m?2 6.92
<lIl pietro>2.0%(2.11+1.36) m?2 6.94
RAZEM 20.50
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173|Kalkulacja |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe z nawiewnikiem dolnym i o$cieznicg regu- |m2
d.3.|indywidual- |lowang
1.4/ na
Analogia
1.0"2.1%(6+7) m?2 27.30
RAZEM 27.30
174|Kalkulacja |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe z nawiewnikiem dolnym i o$cieznicg regu- |m2
d.3.|indywidual- |lowang
1.4|na
Analogia
0.9"2.1*(3+3) m2 11.34
RAZEM 11.34
175|Kalkulacja |Drzwi wewnetrzne przesuwne m2
d.3.|indywidual-
1.4/ na
0.972.1*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
176|Kalkulacja |Samozamykacze szt.
d.3.|indywidual-
1.4|na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.1.|Wyposazenie sanitariatow
5
177|Kalkulacja |Dostawa i montaz kompletu pochwytéw dla niepetnosprawnych kpl.
d.3.|indywidual-
1.5/na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
178|Kalkulacja |Dostawa i montaz kompletu pochwytéw dla niepetnosprawnych kpl.
d.3.|indywidual-
1.5/na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
179|Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnikdw na papier toaletowy szt.
d.3.|indywidual-
1.5/na
4+3+3+3 szt. 13.00
RAZEM 13.00
180|Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnikdw na papierowe reczniki szt.
d.3.|indywidual-
1.5/na
3+3+2+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
181|Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnikéw na ptynne mydto szt.
d.3.|indywidual-
1.5/na
3+3+2+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
182|Kalkulacja |Dostawa i montaz szczotek do czyszczenia WC szt.
d.3.|indywidual-
1.5/na
4+3+3+3 szt. 13.00
RAZEM 13.00
183|Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnikéw na $mieci szt.
d.3.|indywidual-
1.5/na
3+3+2+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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