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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budows instalacji elektrycznych.
1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji rob6t wymienionych ponizej:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- rozdziatu energii w budynku
- o$wietlenia podstawowego,
- gniazd wtyczkowych,
- sitowa,
- przeciwporazeniowa,
- przeciwprzepieciowa,
14, Okre slenia podstawowe.
. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen, oraz

korespondenciji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca i Projektantem.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

. Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy

. Kosztorys $lepy - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z

podaniem ilosci.

. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Zamawiajgcego (dla rob6t dodatkowych i zamiennych).

. Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne
z dokumentacja projektowo — kosztorysowg, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawiajagcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych

spraw dokumentacji projektowej.

. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
15. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w dokumentacji projektowe;.

Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z
. Polskimi Normami
. Obecnie obowigzujagcym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz
lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiajgcego oraz za bezpieczenstwo i higiene pracy.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta
zawieraé bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
Dokumentacje powykonawczg sporzgdzi Wykonawca na wtasny koszt, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

1.5.3. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby bylty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane
za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu. Cechy materiatow i
elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiat lub roboty nie sg w petni z godne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty
i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materiatlow i sprz  etu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty zgodne z wytycznymi
ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji zaplecza i rob6t. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym
Wykonawcg.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca rob6t instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
®  zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami

®  przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami chemikaliami oraz innymi szkodliwymi

substancjami
®  przekroczeniem norm hatasu

®  mozliwoscig powstania pozaru
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Baza
sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii
projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony $rodowiska. Wykonawca nie powinien stosowaé innej
technologii robét, na wyzszym poziomie hatasu, niz okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania rob6t.
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ograniczenia obci azen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania, a o swoich dziataniach w sposéb ciggty bedzie informowat
Zamawiajacego.

1.5.12. Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod

warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddia ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania,
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacii
projektowej w czasie postepu robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
do tych dla ktérych zostaly zakupione, to koszt materiatbw zostanie przewartos$ciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatlow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtdbw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. sprzet uzywany do rob6t musi by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, musi odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce

zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Dobér srodkéw transportowych Wykonawca
przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.

5.2. Wspétpraca Zamawiaj acego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig rob6t, ocenag jakosci
materiatéw i postepem robét, a ponadto wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on
upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na

niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materialtdbw. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
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wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestig. Polecenia Zamawiajgcego
powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce

pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jako $ci rob6t.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
®  organizacje wykonywania robot
®  termin i sposdb prowadzenia robot
®  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP
®  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
®  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementéw robot
®  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

®  sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania

tych informacji Zamawiajgcemu

®  wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

®  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jakos¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materialtbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone , Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedure

badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
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6.4. Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

® certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz

wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

® Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong powyzej i ktore
spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda
partia dostarczona do robd6t bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne
dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i

Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
®  date przekazania Wykonawcy placu budowy
®  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
®  uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét
®  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
®  dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot
®  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

® inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu
do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
rob6t. Rejestr obmiaréw — stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu rob6t. Obmiary
wykonywanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy : pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoly odbioru rob6t, protokoty z narad i
ustalen, korespondencja na budowie.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w spos6b przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t musi zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiér czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbiodr rob6t zanikaj acych
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 ROBOTY DEMONTAZOWE, PRZYGOTOWAWCZE, TYMCZASOWE | PRACE
TOWARZYSZACE
CPV 45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace rob6t demontazowych,
przygotowawczych, tymczasowych i prac  towarzyszacych koniecznych do montazu instalacji elektrycznych
koniecznych do przebudowy sanitariatow w budynku Komisariatu Policji w Katowicach zlokalizowanego przy ul.
Iakowiczéwny.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

b demontazowych, przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszacych
1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate og6lne warunki dotyczgce rob6t podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.
2. MATERIALY.
- Rury ochronne, rury sztywne RB, rury karbowane, przepusty rurowe stalowe,
- masy uszczelniajgce, pianki uszczelniajgce ppoz Cp-620 HILTI
- Gips budowlany
3. SPRZET.

3.1. Do wykonania robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z
ponizszego sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z

uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Roboty demontazowe, przygotowawcze, tymczasowe i prace towarzyszace:

. zabezpieczenie podtég, mebli i okien przed pracami budowlanymi,
. demontaz istniejacej instalacji i osprzetu w budynku,

. wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur,

. przewierty przez sciany i sufity,

. przygotowanie otworéw pod osprzet podtynkowy i oprawy,

. zaprawianie bruzd,

. uszczelnianie przepustow rurowych.

5.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robét budowlanych.
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. Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgce podtogi, okna, meble folig ochronng gr.

0,5mm przed zabrudzeniem oraz zabezpieczy¢ nogi drabin i rusztowan przed uszkodzeniem podiog.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg:
. sposéb uszczelnienia przepustéw rurowych
. wysokos¢ wykucia wnek pod tablice i ich osadzenie w $cianie
8.2. Odbior cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalaciji, ktorych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokdét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbiér ko Acowy.

a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- odlegtos$¢ przewod6éw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji kabli i przewodow
- skutecznos$c¢ ochrony przeciwporazeniowej
- prawidtowo$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa " .

montaz wyposazenia
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SST 02 ZASILANIE, TABLICE | ROZDZIAL ENERGII
CPV 45315700-5 INSTALOWANIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNY CH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych w
zakresie zasilania, tablic i rozdziatu energii elektrycznej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

b instalacja rozdziatu energii elektrycznej
1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczgce rob6t podano w czesci
ogdlnej specyfikaciji.

2. MATERIALY.

Wewnetrzne linie zasilajgce: kabel YKYZo 5x6mm?
- Tablice TB kompletne
3. SPRZET.
3.1. Do wykonani rob6t instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Dla zasilania urzagdzen w remontowanej czesci pomieszczen przewiduje sie tablice TB. Zasilanie tablicy
bezpiecznikowej TB w budynku odbywaé sie bedzie z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG. Przewdd wlz 5x6mm?
prowadzi¢ w rurze ochronnej RB28 na uchwytach w czesci przyziemia natynkowo. Wloty zadtawi¢ masg
przeciwwilgociowg. Tablice TB nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem zasilania, tablice zabudowa¢ jako
wnekowa,
5.3. Dla rozliczen z Zakladem Energetycznym pomiar energii elektrycznej dla przebudowywanych sanitariatow
pozostaje bez zmian, czyli odbywac si¢ bedzie w istniejgcej tablicy pomiarowej TL znajdujgcej sie w budynku
komisariatu Policji.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

b przebieg tras przewodow
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b sposdb potgczen,
b sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

b lokalizacja osadzenia tablicy
8.2. Odbidr cz esciowy.

a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robo6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbidr ko ncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen

- jako$¢ zastosowania materiatow

- odlegtos$¢ przewod6éw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji przewodow

- prawidtowos¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — IEC 60364-5-56

PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN IEC 60364-5-54

PN INC 60364 -1

PN IEC 60364-4-41

PN IEC 60364-4-43

PN IEC 60364-4-442

PN IEC 60364-4-443

PN IEC 60364-4-47

PN IEC 60364-4-473

P SEP-E-0001

PN - 91/E — 05160

"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa "

montaz wyposazenia

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na

napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie

znamionowe 0,6/1 kV”.
Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
podstawowe”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
Ochrona przeciwporazeniowa”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
Ochrona przed pradem przetezeniowym .

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym?”.

LSieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.”
,Rozdzielnice niskonapi

niepetnym zakresie bada n".

montaz wyposazenia

i wymagania

bezpieczenstwo.

bezpieczenstwo.

bezpieczenstwo.

bezpieczenstwo.

bezpieczenstwo.

eciowe. Wymagania dotycz ace zestawdéw badanych w petnym i

038/2010/WE

STRONA 13



SST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ODBIORCZE
CPV 45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTAL ACJI ELEKTRYCZNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych w
zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

b instalacja elektryczna zasilajgca oprawy o$wietlenia podstawowego i miejscowego,
b instalacja gniazd wtyczkowych,

b wentylatoréow tazienkowych,,

b instalacja sitowa,

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdélne warunki dotyczgce rob6t podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.
2. MATERIALY.
- Gniazda wtyczkowe 1-faz. podtynkowe z uziemieniem, 16A, hermetyczne 1P44
- Gniazda wtyczkowe 1-faz. podtynkowe z uziemieniem, 16A, IP20
- Przewody: YDYzo 3x1,5; YDYZzo 3x2,5; YDYZo 5x2,5; YKYZo 5x6
- Puszki rozgatezne, puszko koncowe osprzetowe,
- Lgczniki oswietleniowe,
3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.  Z tablicy TB nalezy zasili¢ poszczegélne obwody oswietleniowe w przebudowywanych pomieszczeniach
sanitarnych Komisariatu Policji. Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 450/750V.
Przewody uktadac pod tynkiem oraz za ptytami GKF. Przewody tgczy¢ w puszkach instalacyjnych.
taczniki oswietleniowe umiesci¢ na wys. 1,35m nad podtogg. W pomieszczeniach wilgotnych oraz WC zastosowaé
osprzet hermetyczny IP44. Kolorystyke tgcznikéw dobra¢ do wystroju wnetrza.
W projekcie zaprojektowano réwniez zasilenie wentylatoréw mechanicznych z obwodéw o$wietleniowych. Sterowanie
wentylatorami odbywa¢ sie bedzie z igcznikéw oswietleniowych. Dobor wentylatoréw i regulatorow w projekcie

wentylacji.
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5.3. Instalacje gniazd wtyczkowych podtynkowych wykonaé analogicznie do instalacji oswietlenia podstawowego.

Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem lub w przestrzeni miedzystropowej. Zastosowa¢ przewody YDYzo 3x2,5

450/750V.
Wysokos$¢ umieszczenia gniazd:
- gniazda w WC i pom. technicznych - 1,35 m nad podtoga

- gniazda w pomieszczeniach socjalnych — 1,20m

Zastosowa¢ gniazda podwdjne z uziemieniem, a w pomieszczeniach wilgotnych pojedyncze z uziemieniem i z klapka o

stopniu szczelnosci IP 44. Kolorystyke gniazd ogdlnych dobra¢ do wystroju wnetrza.

5.3 W skiad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:

b bojler elektryczny,

Z projektowanej tablicy TB wyprowadzi¢ przewody do w/w urzgdzen. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. PrzejScie przez

strop uszczelnié.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

b przebieg tras przewodow

b sposdb potgczen,

b sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
b lokalizacja urzgdzen.

8.2. Odbior cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalaciji, ktorych
w wyniku postepu roboét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbiér ko Acowy.

c) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

d) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowania materiatow

- odlegtos$¢ przewod6éw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji przewodow

- prawidtowos¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — IEC 60364-5-56

PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN IEC 60364-5-54

PN INC 60364 -1

PN IEC 60364-4-41

PN IEC 60364-4-43

PN IEC 60364-4-442

PN IEC 60364-4-443

PN IEC 60364-4-47

PN IEC 60364-4-473

P SEP-E-0001

"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa "

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania
podstawowe”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym .

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym?”.

LSieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.”
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SST 04 OPRAWY OSWIETLENIOWE
CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE OPRAW O SWIETLENIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych w
zakresie instalacji opraw oswietleniowych o$wietlenia podstawowego i miejscowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot:
b instalacja opraw oswietlenia podstawowego i miejscowego
1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczgce rob6t podano w czesci
ogdlnej specyfikaciji.
2. MATERIALY.

- Oprawy swietlbwkowe wraz ze zrodtami $wiatta
3. SPRZET.

3.1. Do wykonani rob6t instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Dob6r transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. W pomieszczeniach socjalnych oraz pozostatych gdzie nie wystepujg ptyty GKF zastosowac oprawy nastropowe
IP44 z kloszem opalowym tatwozmywalne.
W pomieszczeniach piwnicznych zastosowa¢ oprawy zastosowaé oprawy nastropowe z kloszem w obudowie
hermetycznej IP65.
W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy dostropowe 1P44 z dyfuzorem przezroczystym. Oprawy
zastosowa¢ zgodnie z rzutami kondygnacji. Oprawy wyposazy¢ w zrodia sSwiatta o temp. Barw 4000 stK. i
wsp6tczynniku Ra>80% .
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

b sposob potgczen,

b lokalizacja opraw.
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8.2. Odbidr cz esciowy.
a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalaciji, ktérych
w wyniku postepu robo6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbidr ko ncowy.

e) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

f)  wszczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- natezenie o$wietlenia

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — 83/E — 063305 4Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN — EN 1838: 2002 ,Os$wietlenie awaryjne.”

PN — 84/E — 02033 ,Os$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”

PN — EN 50172 »Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”

PN —-EN 12464 -1 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy”

EN 60598-2-22 :2001 » Oprawy o$wietleniowe wymagania szczeg6towe”
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SST 05 INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA | WYROWNANIA POTENCJALOW
CPV 45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTA LACJI ELEKTRYCZNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych w
zakresie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

b instalacja przeciwprzepieciowa

b instalacja przeciwporazeniowa i wyrGwnania potencjatéw
1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczgce rob6ét podano w czesci
ogdlnej specyfikaciji.

2. MATERIALY.

Przewdd LgY 4mm?

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Dob6r transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przed porazeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim) jest zapewniona przez

izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudéw w |l klasie izolacji.
DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano w niniejszym obiekcie - szybkie
wytgczenie: uktad sieciowy TN-C-S i dodatkowo wytgczniki ochronne r6znicowo-prgdowe o czutosci pradowej 30mA.
Instalacje 1-fazowg nalezy wykona¢ jako 3-przewodowa /L+N+PE/, natomiast 3-fazowg nalezy wykonac¢ jako 5-
przewodowg /L1+L2+L3+N+PE/. W razie braku rozdziatu przewoddéw ochronno-neutralnych PEN na przewdd PE i
przewdd N w proj. tablicy bezpiecznikowej nalezy wykona¢ rozdziat. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé
wartosci 10 omoéw. Przewod PE stanowi¢ bedzie zyta zéito-zielona kabla zasilajgcego.

Od tab. bezpiecznikowej TB w catej instalacji elektrycznej modernizowanych pomieszczen przewodem
ochronnym bedzie przewdd PE. Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego uzytego w instalacji nalezy
przytaczy¢ do przewodu ochronnego (PE).

Potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2009, nalezy obja¢:

- instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych,

- metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych,

- metalowe elementy przewodoéw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzaciji,

W instalacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowopradowe, ktére w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia sie
stanu izolacji w instalaciji i przekroczeniu pragdu zadziatania wytgcznika, powodujg wytgczenie kontrolowanego odcinka
instalacji elektrycznej. Dla modernizowanych pom. dobrano wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 30mA.
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Przez zastosowanie wytacznikdw ochronnych osiggnigto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym

bezposrednim dotknigciem (nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod napieciem.
MIEJSCOWE POt ACZENIE WYROWNAWCZE

Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach fazienek nalezy wykonaé

lokalne potgczenia wyréwnawcze tgczace wszystkie czesci przewodzace obce, znajdujgce sie w strefach 1, 2 i 3 ze

sobg oraz z przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych. Potgczenia wykona¢ przewodem DY 4 mm?® w rurze

RVKL fi 9 pod tynkiem.

Oprawy oswietleniowe i gniazda wtyczkowe przewidziano zainstalowa¢ w strefie 3 tazienek zgodnie z punktem 701. 53

a w/w normy.

Potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 marca

2009r, nalezy objac:

- instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy przewodoéw i wktadéw kominowych,

- metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylacji i klimatyzaciji,

- metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.
5.3 INSTALACJA PRZECIPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi nalezy zabudowa¢ ogranicznik przepie¢ DEHN Guard TNS275 w

tablicy bezpiecznikowej TB. Ogranicznik przepie¢ stanowi ochrone w przypadku zagrozen wywotanych przez:

- prad piorunowy rozptywajgcy sie w obiekcie budowlanym podczas bezposredniego wytadowania na obiekt,

- bezposrednie uderzenie pioruna lub uderzenie w bliskim sgsiedztwie linii napowietrznych oraz zakopanych kabli

niskiego napiecia
- przepiecia fgczeniowe oraz atmosferyczne indukowane.

Ograniczniki Dehn nie wymagajg odstep6éw i mogg by¢ instalowane obok innych urzadzen elektrycznych. Posiadajg

optyczny wskaznik uszkodzenia.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg:

b przebieg tras przewodow

b sposob potgczen,

b sposéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
b lokalizacja urzadzen.

8.2. Odbior cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalaciji, ktorych
w wyniku postepu rob6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokdét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbiér ko Acowy.
a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu

udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
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przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) w szczegdélnosci nalezy skontrolowacé:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatow
- odlegtos$¢ przewodbéw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- skuteczno$¢é ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos¢ dziatania urzgdzen elektrycznych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

P SEP-E-0001 LSieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN IEC 60364-5-54 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

PN INC 60364 — 1 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe”.

PN IEC 60364-4-41 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Ochrona przeciwporazeniowa”.

PN IEC 60364-4-43 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetgzeniowym .

PN IEC 60364-4-442 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepigeciami”.

PN IEC 60364-4-443 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo”.

PN IEC 60364-4-47 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym”.

PN IEC 60364-4-473 Jnstalacje elektryczne w obie ktach budowlanych. Ochrona zapewniaj aca

bezpiecze nstwo. Srodki ochrony przed pr adem przet ezeniowym”.
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