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1. CZESC OGOLNA

1.1Wstep
Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsejvymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem wymiany instalacji centralnegaewania oraz
wewretrznych instalacji wod-kan, wentylacji w pomieszaizeh sanitariatow w budynku
komisariatu policiji.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacy techniczm

- demonta istniejgcej instalacji co i wod- kan

- monta nowej instalacji wewgtrznej c.o., wod-kan, wentylacji
- monta urzadzer i wyposaenia

- proby i odbiory instalacji

Nazwy i kody CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji techniczzaezgodne z Polskimi Normami i
090l specyfikacy technicza.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej spexyfi
technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje éalmbot zwizanych z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania, westvanej instalacji wod-kan, wentylaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t oraz ich zgodétoz umowvs,
projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjaeuhnicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek gpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.



1.2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej spieyi
technicznej.

Materiaty wyte do budowy powinny spetdiavarunki okrglone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngnaprobaty techniczne i
odpowiadé warunkom technicznym wytwarni.

Materiaty instalacyjne

Zgodnie z ustawPrawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotwwgzechnego
stosowania w budownictwie slopuszczone wyroby instalacyjne:
- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na zhakpieczéstwa ladz certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub aprobat technicza,
- umieszczone w okéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyroboéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztgva, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

Wyréb budowlany nadajec¢sdo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyereli
jest:

- oznakowany CE, co oznaczaze dokonano jego zgodém z nornmg zharmonizowas
(PN-PE) albo europejgkaprobai techniczi ( EAT), gdz krajowg specyfikacy
techniczi paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis} Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi,

- oznakowany €akiem B, co oznaczae producent magy siedzile na terytorium RP,
dokonat oceny zgodsoi i wydat, na swgj wytaczrng odpowiedzialnée, krajowg
deklaract zgodndci z Polslg Normg wyrobu lub aprobattechniczi ( krajows).
Wyjatek stanowd wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli weawych organdw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych &g Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w ol@gkgikonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej spgitzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych producent wyd&hv@adczenieze zapewniono zgodté
wyrobu budowlanego ztdokumentagj oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyrobydwldne zastosowane do wykonania
rob6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projelepianiniejszej specyfikaciji
technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zolaany jestzadac od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatbwphpt technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji maotaych i instrukcji obstugi, a tak
kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskarzed zastosowaniem wyrobu akceptacgpektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawta teren budowy, ktére nie uzyskakceptacji
inspektora nadzoru, powinny dypiezwtocznie usugte z placu budowy przez wykonagvc



Wymagania w stosunku do podstawowych wyrobow instatyjnych i urzadzen z
ktérych ma by¢ wykonana instalacja cieplna.

Przewody
- instalacja wewetrzna centralnego ogrzewania
Instalacg nalezy wykona z rur miedzianychgkzonych na lut ngkki.
Grzejniki
W projekcie zastosowano grzejniki stalowe ptytoweaut Rettig Purmo Ventil-Compakt.
Grzejniki naley montowa do scian za pomagstandardowych wieszakow lub posadowa
nézkach.
Doboru wielkdci grzejnikow przygtych w projekcie doknano dla parametrow czynnika
grzejnego 70/55°C. W wypadku zastosowania stalowyzéjnikow ptytowych innego typu

niz przyjety w projekcie, ponownego doboru wielod grzejnikdw powinien dokoriaautor
projektu na koszt wykonawcy.

Termostatyczne zawory grzejnikowe

Zawor grzejnikowy

Rodzaj zaworu: prosty Dn 15 mm, materializblub mosadz, regulacja z ptyrjinastavy
wstepng.

Gtowica termostatyczna

Wbudowany czujnik cieczowy, regulacja temperaturgamieszczeniach od + 6 do + 28°C.

Armatura

Zastosowano armatgfaczorg na gwint, p (nom) = 0,6 MPa, t (max) = 100°C
Regulacja

Automatyczna regulacja parametréw czynnika grzegmazgowice termostatyczne przy
grzejnikach.

Izolacja

Instalacja c.o.

Otuliny Termocompact firmy Thermaflex o griigo20 mm.
Izolacja termiczna ma odpowiadaormie PN-85/B-02421.



W posadzce izolacja ma bwykonana pod ptaszczem winylowym.

1.3. Sprat

Do zrealizowania zadania Wykonawca zolgzainy jest do posiadania, lub musi tnie
mozliwosé¢ dostpu do niezbdnego spreu:

- elektronarzdzia

- $rodek transportowy

- samochdd skrzyniowy do 5t

- zgrzewarka komputerowa

- narzdzia instalacyjne systemowe

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez ma by utrzymywany w dobrym stanie
technicznym oraz musi bygodny z normami ochrortyodowiska i przepisami dotygaymi
ich uzytkowania.

1.4. Transport

Transport materiatdw i spgtl na budow jest kosztem Wykonawcy. Zalecg,saby transport
materiatdbw na budogvodbywat s¢ pojazdami o tadowriai do 5 t.

2. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umow, projektem
budowlanym oraz za jaké stosowanych materiatow i wykonywanych robot.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu w robotach spowodowanego przez wykorpeastan
poprawione przez wykonawta wtasny koszt. Polecenia inspektora nadzodg b
wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgazatrzymania
prowadzonych robot.

2.1. Roboty przygotowawcze



Przed przyspieniem do rob6t montawych naleéy zdemontowa istniegce instalacje oraz

urzadzenia. Materialty z demor#a nalery odwiez¢ na ztom nagpnie

nalezy wyznaczy miejsca wykonania przebw scianach oraz bruzd ¥cianach i

posadzkach, a ngginie wykona bruzdy i przebicia, gruz usgépoza budynek. Po

zmontowaniu instalacji i wykonaniu préb szczélriomalezy zabetonowaotwory i bruzdy.
Gruz naley odwiez¢ na miejsce sktadowania wyznaczone przez Inwestora.

2.2 Roboty montaowe
- 2.2.1 Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna , pompbmaurowa. Czynnikiem grzejnym jest
woda o parametrach 70/55°C z regujgakosciows .

Rurochgi nalezy prowadzé ze spadkiem 0,3% w kierunkwma, w bruzdackciennych.
Wydtuzenia cieplne kompensowane za pomsamokompensacji.

Piony i gazki grzejnikowe uktadaw bruzdachsciennych. Przégia przewodow przez
sciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych. Wszystkie rurggii zaizolowa .

Przewody poziome rozdzielcze nalgorowadzé ponizej przewoddw elektrycznych w
odlegtaici nie mniejszej i 10 cm i powyej instalacji wody zimnej minimum 10 cm.
Odlegta¢ zewretrznych powierzchni rury lub jej izolacji aatiany, stropu, podtogi lub innej
przegrody wzdha ktorej ona biegnie powinna wynésio najmniej:

- dla przewodow d@rednicy do 25 mm -3cm

- dla przewodow o srednicy od 32 do 50 mm — 5 cm

Poziome przewody rozprowadzeg czynnik grzejny w pomieszczeniactytkowych
prowadzone nad posadzkib pod stropem oraz gaki grzejnikowe mog by¢ uktadane bez
spadkow (grzejniki z odpowietrznikami).

Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegrody budowlane nafestosowa tuleje ochronne. Tuleja
powinna by rura o srednicy wewwtrznej wikszej odirednicy zewgtrznej rury
przewodowey:

- €O najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionow (sciare)

- conajmniej 0 1 cm, przy pr&eju przez strop.

Tuleja powinna b§ dtuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm zxkikj strony, a
przy przegciu przez strop o ok. 2 cm powsj posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach gajzek, ktorych wylot zéciany powinien b¥ ostonkty tarczlg ochronn.

Montaz grzejnikow

Grzejniki ptytowe nalgy montowa do $ciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika.
Minimalne ods¢py grzejnikow od elementéw budowlanych wyngsz
- odsciany za grzejnikiem 5em



- od podtogi -7cm

- od spodu parapetu -7cm
- od strony grzejnika z ktorego boku nie jest zamaaita armatura - 15 cm
- " jest zamontowana armatura -25c¢cm

Grzejniki naley taczy¢ z armatug w sposob umdiwiajagcy ich monta i demonta, bez
uszkodzenia gakek iscian.

Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nayeprzeprowadzi po zak@czeniu montau, ptukaniu i
probie szczelnai instalacji na zimno. Podczas regulacji termgstate zawory grzejnikowe
nie mog by¢ wyposaone w gtowice. Nastawy jw. naig wykona zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji.

Izolacja cieplna

Przewody poziome natg izolowa cieplnie otulinami o grub@i 20 mm, po uprzednim
przeprowadzeniu proby szczefgoinstalacji na zimno. Armatura przewodowa nie vaga
izolacji cieplnej.

Powierzchnie rury i otuliny powinny kyczyste i suche. Rury nalgizolowa w stanie
zimnym. Izolacg cieplmg nalezy wykona zgodnie z instrukgjmontaows producenta
systemu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury miedziane nie wymaggarabezpieczenia antykorozyjnego.

Izolacja cieplna

Przewody, rozdzielacz powinnydizolowane cieplnie.

Przewody nalgy izolowat otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm ygarzednim
przeprowadzeniu proby szczebeoinstalacji na zimno i wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Armatura nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzéhniry i otuliny powinny b§ czyste.
Rury instalacji grzewczej natg izolowa: tylko w stanie zimnym.

2.2.5. Instalacja wod-kan



Materiaty

-rury miedzianedczone na lut mgkki z atestem do wody pitnej, wpust podtogowy fi 30
tworzywa sztucznego z przykryciem kratki ze stardzewnej

- rury PCV kielichowedczone na uszczelkgumowy ,

- pianka poliuretanowa gr 10 mm, np. Thermaflex

- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej, jednokomorowe

- ustp typu kompakt, umywalki porcelanowe z syfonem gkosvym z tworzywa

- brodzik natryskowy blaszany o wymiarach 80x80 cm

Roboty montazowe

Instalac§ wody zimnej i cieptej i cyrkulacji nakly wykona z rur miedzianych
taczonych na lut nekki, o srednicach podanych na rzutach w projekcie budowlgny
posiadajcych atest PZH do wody pitnej. Rury prowadi bruzdachciennych w
otulinie poliuretanowe;j.

Przejcia przezciany wykona w tulejach ochronnych wypetnionych kitem trwale
plastycznym. Podggia do poszczegdinycheztow zaopatrzy w zawory odcinajce
kulowe gwintowane.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe zastoséyeko stogce, hczone poprzez kurek
¢wierc¢obrotowy, uruchamiany za ponmypczujnikéw podczerwieni.

Umywalki naley zamontowa na wysokéci 75-80 cm nad posadzk baterg
natryskovg nalezy zamontowa na wysokéci 80 cm nad posadzknatomiast natrysk na
wysokaici 170 nad posadzak

Scieki sanitarne dla odprowadzone do istnigjej kanalizacji sanitarnej. Podeja do
przyboréw naley wykona w bruzdach z rur PCV fi 110, fi 50 mm.

Nowo wykonang instalacg kanalizacji sanitarnej nalg wigczy¢ do istniegcej kanalizacji
W piwnicy.

Kanalizacje wykon@z rur PCV kielichowychgczonych na wcisk z uszczeglgumows.
Piony mag by¢ wyposaone w czyszczaki, rury wywiewne z PCV, zawory pdvgieo-
wodne np. DURGO.

Instalacja wod-kan powinna dwykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnigrau
wiasciwym zakresie wymagaprzepisow techniczno-budowlanych w drodze
rozporadzenia (2), zgodnie z wymaganiami zawartymi wskigh normach
zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (PiN{ake zgodnie z zasadami
wiedzy wspotczesnej i sztalbbudowlan oraz umow o roboty budowlane.

Ewentualne zmiany i odgistwa od projektu magdotyczy¢ zasgpienia przygtych
projekcie wyrobéw budowlanych i wdzen , przez inne rodzaje o zitinych
parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany iepdsiva musz by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru przed ich wprowadzeniem, nigarpowodow& pogorszenia
wiasciwosci uzytkowych

3. Kontrola jako sci



Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobdt w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakanateriatow, sprgu. Kontrola jakéci robot
powinna obejmowanastpujace badania:
- zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentagrojektowy uzytych materiatéw, sposobu
prowadzenia przewodow i kompensaciji, szcz&marocihgow.

4. Badania odbiorcze

- instalacja c.o.

Badanie szczeloi na zimno naley przeprowadzi wodg pod cénieniem prébnym 9 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywnyeliew ciggu 30 minut:

- manometr nie wykge spadku énienia,

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegdlaipohczeniach

Badanie szczelroi i dziatanie na garco naley przeprowad po uruchomieniu wztoéw
cieplnych, w miag mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, w @gu co najmniej 72 godzin. Wynik badania zostanieamy za pozytywny,
jezeli cata instalacja i séenie wykaze przeciekOw ani roszenia.

5. Odbiér robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, specyfikacj techniczi
I wymaganiami inspektora nadzoruzgd wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

5.1. Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie czynnéi
technologiczne zwizane z budowinstalacji c.0., wewgtrznej sieci cieplnej, wztéw
cieplnych. a mianowicie:

- ulozenie przewodow w bruzdach, ich izolacja

- roboty montaowe wykonania ruroggow

- proba szczelni

- zabezpieczenie antykorozyjne

- izolacja rur

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobot.



5.2. Odbiér koncowy

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie wykonania robot wiesdieniu do ich jakii,
ilosci i wartasci. Catkowite zakéczenie rob6t w odniesieniu do odbioruakowego
stwierdza wykonawca przez pisemne powiadomienieazaapcego. Odbidr kacowy robot
nasgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbiorudcamwego dokona komisja ziona z
przedstawiciela wykonawcy i zamawjeggo. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow baflapomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi z projektem budowlanym i specyfikadgchniczg.

W trakcie odbioru kiicowego komisja zapoznassi protokotami rob6t zanikowych i
ulegapcych zakryciu oraz robot uzupetrgaych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t popui@mych i uzupetniajcych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru Keowego.

5.3 Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na oceriétrpo uptywie okresu gwarancyjnego,
okreslonego w umowie, wykonanych robét zwanych z usugciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
ostateczny pogwarancyjngdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego zamayeiajedzie wykonywat okresowo
przeghdy gwarancyjne obiektu.

5.3. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem odbiorunkowego jest ,, protokdt odbioru keowego |
przekazania doaytku sporadzony wg wzoru ustalonego przez zamasdgago.

Do odbioru kéacowego wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawgz

- dziennik budowy

- protokoty odbiorow cgsciowych

- aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanychemaw i urzdzen

6. Przepisy zwhzane
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane zn@jszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200& sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadlhudynki i ich usytuowanie,
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalngytkowego.

- - Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200& sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerrawieragcego dane
dotyczce bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008 sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki .wymagai warunki techniczne
PN-EN 215:2002 Termostatyczaeory grzejnikowe. Wymagania i badania
- PN-H-97051 Ochrona prkedozp. Przygotowanie powierzchni stal
talsva i zeliwa do malowania
- PN-H-97050 Ochrona prkerozp. Wzorce jakéci przygotowania

owgerzchni do malowania.

-PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polackl winylu. Wymiary i badania
-PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyWwymagania i badania przy
odbiorze

-PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#enia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN-C-96177 Lepik asfaltowy

- PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B,C,D ( widypu ckzkiego)

- BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

-BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe ielbetowe
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggdw z Tworzyw Sztucznych
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