Komenda Wojewodzka Policji - Wydziat 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17
Inwestycji i Remontéw

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji :  Czesciowy remont (pomieszczen dla zatrzymanych) w budynku ad-
ministracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul.
Kasprowicza 9, w oparciu o dokumentacje projektowg

Adres inwestycji : KPP Zawiercie, ul. Kasprowicza 9

Inwestor . Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Adres inwestora :  40-038 Katowice ul. Lompy 19



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1 ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1 ROBOTY BUDOWLANE ZEWN ETRZBE
1|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni|szt.
d.1.|01 0353-07 |do 2 m2 - wykucie z muru okien PCV i krat zew. i wew.
1
8*3 szt. 24.000
RAZEM 24.000
2|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1.|0125-02 15 cm z darnig z przerzutem
1
(2*(19.06+3.20)+12.93)*1.50 m2 86.175
RAZEM 86.175
3/KNR 4-01 |Rozbiodrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych - rozebranie |m3
d.1./0212-03 koryta oraz posadzki
1
((19.06+6.00)*2)*1.50*0.15+12.93*1.50*0.15 m3 14.186
RAZEM 14.186
4/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cia- |m?2
d.1./0211-03 nach lub podtogach - sciana fundamentu - skucie zniszczonych (za-
1|analogia wilgoconych) cegiet i pozostatosci zaprawy
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60*0.70 m2 64.344
RAZEM 64.344
5/KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni po- |m?2
d.1.0619-03 nad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
6/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
1
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
7/KNR-W 4- |Wykucie starych spoin z zaprawy cementowej w murach gtadkich z  |m?2
d.1.|01 0736-03 |cegly ceramicznej
1
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
8/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1./0308-01
1
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
9/KNR 4-01 |Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy |m
d.1.|0307-04 cementowej w Scianach z cegiel na zaprawie cementowe;j
1
(19.06+3.20+12.93)*4 m 140.760
RAZEM 140.760
10/KNR-W 2- [Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong - wzmocnienie |m?2
d.1.|{02 0921-01 |$cian fundamentowych
1|analogia
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
11/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 me- |m?2
d.1./0621-03 todg smarowania
1
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
12|NNRNKB |Gruntowanie wzmacniajace odkrytych podtozy np. preparatem "AT- |m?2
d.1./202 1134- |LAS UNI GRUNT"
1102
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
13/KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Ill z zapr.cem-wap.o |m?2
d.1.,0604-01 pow.do 5 m2
1
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14/KNR 4-01 |Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy |m?2
d.1.|0603-05 cementowej z dodatkiem srodka wodoszczelnego - nalezy zastoso-
1|analogia wacé lepik na zimno np. abizol lub réwnorzedny
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
15/KNR 13-12 |Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem - dwukrotne zagrun- |m2
d.1.|0701-01 towanie scian fundamentowych - nalezy zastosowac¢ lepik na zimno
1|analogia np. abizol lub réwnorzedny
Krotnos¢ = 2
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
16| KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - przykleje- |m?2
d.1.|02 0504-02 |nie papy termozgrzewalnej na sciany fundamentowe
1|analogia
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
17/KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na|m?2
d.1.|0609-10 zaprawie bez siatki metal. - styropian ekstrudowany wodoszczelny gr.
1|analogia 5cm
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
18/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOP-  |szt.
d.1./2612-04 TER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
1 wych do $cian z cegty
500 szt. 500.000
RAZEM 500.000
19/KNR 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyj- |m?2
d.1.|2601-05 nymi - dodatkowa warstwa siatki (parter) - utozenie siatki na wczes-
1|analogia niej wykonanym tynku
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
20|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOP- |m?2
d.1.|2612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na scianach
1
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
21|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.1.0607-02 rokiej FONDOLINE kubetkowej w wykopie
1
((19.06+3.20)*2+12.93)*1.60 m2 91.920
RAZEM 91.920
22|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego Kl. Il - warstwa dolna o grubosci po |[m?2
d.1.0114-05 zageszczeniu 15 cm
1
(2*(19.60+4.20)+12.93)*0.50 m2 30.265
RAZEM 30.265
23|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce |m?2
d.1.|0511-02 cementowo-piaskowej
1
(2*(19.60+4.20)+12.93)*0.50 m2 30.265
RAZEM 30.265
24|/KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.|0606-03 cementowo-piaskowej
1
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
25|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1.|0403-01 piaskowej
1
2%(19.60+4.20)+12.93 m 60.530
RAZEM 60.530
26|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1.|0349-02 wapiennej
1
4.74*2.85*0.25 m3 3.377
RAZEM 3.377
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27|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm |m2
d.1./0106-03 Krotnos¢ = 2
1
0.10*1.14*5 m?2 0.570
RAZEM 0.570
28/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1.|0349-02 wapiennej
1
(0.10*1.14*5)*0.70 m3 0.399
RAZEM 0.399
29/KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m
d.1.|0708-06 towej na osciezach szerokosci do 40 cm
1 Krotnos¢ = 2
(1.14*2+0.88*2)*5 m 20.200
RAZEM 20.200
30/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1.|0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami petnymi
1
0.52*0.80*0.60*3 m3 0.749
RAZEM 0.749
31/KNR 4-01 |Uzupetienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- m?2
d.1.|0711-02 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
1 z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.52*0.80*2*3 m?2 2.496
RAZEM 2.496
32/KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnetrzne |m2
d.1.|0923-04
1|analogia
1.14*0.30*5 m?2 1.710
RAZEM 1.710
33|KNR-W 2- |Parapety zewnetrzne, stalowe, ocynkowane, powlekane, 30,00cm m
d.1.|02 2104-01 |szerokos¢
1
1.22*14 m 17.080
RAZEM 17.080
34|KNR 4-01 |Rozebranie scian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - ma- |m3
d.1.|0349-06 teriat do odzyskania
1
3.00*1.20*0.40 m3 1.440
RAZEM 1.440
35|KNR 2-02 |Fundamenty z kamienia twardego - odtworzenie ogrodzenia - materiat|m3
d.1./0101-04 z odzysku 60%
1|analogia
3.00*1.20*0.40 m3 1.440
RAZEM 1.440
36/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - |szt.
d.1./0129-02 (dostawa i montaz) wykonanie zabezpieczenia wnek przyokiennych w
1|analogia piwnicach w/g detalu w.17 - rozmiar ptyty prefabrykowanej zabezpie-
czajacej okno piwniczne 1,60(dt.) x 0,50 (h) x 0,08 (grb.)
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
37|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.1.|15 0208-01 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - doprowadzeni instala-
1 cji sanitarnej do kratki sciekowej
1.50*14 m 21.000
RAZEM 21.000
38|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |pode;j.
d.1.|15 0211-01 taczeniach wciskowych
1
14 pode;. 14.000
RAZEM 14.000
39|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z |m?2
d.1./0209-03 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm - wykucie otworéw pod kratki
1|analogia Sciekowe
0.50*14 m?2 7.000
RAZEM 7.000
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40 KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.|15 0218-01
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
41|KNR 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1.|0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami - przymurowanie wegarkow przy
1 oknach
1.14*0.60*0.15*5 m3 0.513
RAZEM 0.513
42|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia |m?2
d.1./1023-04 0 pow. ponad 1.0 m2rysunek ab.09 - zestawienie O13+ szczego6towy
1 opis
1.26*1.00*5 m?2 6.300
RAZEM 6.300
43/KNR 2-02 |Kraty do 2 m2 - montaz krat wedtug rysunku w.11 (013) - krata wew- |m?2
d.1./1210-02 netrzna i zewnetrzna
1
1.388*1.061*5+1.621*0.825*5 m?2 14.050
RAZEM 14.050
44\KNR 13-12 |Ogrodzenie z siatki stalowej handlowej na stupkach stalowych obsa- |m?2
d.1./1602-01 dzonych na gotowych cokotach - wykonanie ogrodzenia z przeset sys-
1|analogia temowych wedtug rysunku w.18
4.85 m?2 4.850
RAZEM 4.850
45/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi |m3
d.1./0310-03 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V) wedtug ry-
1 sunku w.18
4.85*1.10*0.20 m3 1.067
RAZEM 1.067
46 KNR 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10 cm wedtug rysunku |m3
d.1./1914-01 w.18
1
4.85*0.10*0.20 m3 0.097
RAZEM 0.097
47\KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - m3
d.1./0201-01 reczne uktadanie betonu wedtug rysunku w.18
1
4.85*1.00*0.20 m3 0.970
RAZEM 0.970
48|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbiérka |m3
d.1./0212-03 schodéw wejsciowych do piwnicy
1
4.94*0.20 m3 0.988
RAZEM 0.988
49/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji szt.
d.1./1306-01 schodéw i swietlikow stalowych
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE+ DRENAZ
50|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw km
d.1./0120-03 melioracyjnych w terenie réwninnym - wytyczenie trasy drenazu
2
0.056 km 0.06
RAZEM 0.06
51|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na m3
d.1./0218-02 odkiad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii lll: Wykopy od Dr3 do SD9,
2 gtebokos¢ wykopow g=3 m, [=15m
15*1.5*3 m3 67.50
RAZEM 67.50
52|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na m3
d.1./0218-02 odkiad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii lll: Wykopy od RS3 | RS22
2 DO SD14, RS21 | RS20 DO SD9, gtebokos¢ wykopéw g=3 m,
2*5.5*1.5*3+12.5*1.5*3+15%1.5*3 m3 173.25
RAZEM 173.25
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53|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1./0218-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll: Wariant 1 - grunt z wykopow prze-
2 puszczalny, 100 % kubatury: Wykopy pod 4 studzienki drenarskie, 2
mini pompownie, 1 studnie 600 oraz przy studniach 1,2 m, gtebokos¢é
g=3m,
4*(3.14*0.315*0.315*3/4)+2*(3.14*0.6*0.6*3/4)+(3.14*0.6*0.6*3/4)+2* |m3 6.869
(3.14*1.2*1.2*3/4)*0.5
RAZEM 6.869
54|/KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty spe-|m?2
d.1.|0326-08 cjalne w gruntach suchych kat.IlI-1V palami szalunkowymi stalowymi
2 wraz z rozbiérka: studzienki, gtebokosé wykopu do 3.0 m.
stud. beton. |4*(2*3.14*0.16*3)+2*(2*3.14*0.3*3)+2*3.13*0.3*3 m2 28.996
Fi 1200 mm
D1
RAZEM 28.996
55|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do  |m?2
d.1.|0322-02 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbi6r.(szer.do
2 1m): drenaz przy budynku + kd od Dr3-SD9
(54*3*1.5)+(15*3*2) m2 333.000
RAZEM 333.000
56|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 |m3
d.1.|0207-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
2 to$¢ do 1 km : Wariant 2 - grunt z wykopOw nieprzepuszczalny, cal-
kowita wymiana gruntu wzdtuz drenazu i przy studzienkach,
kubat. sieci |((56*1.5*3)+4*(3.14*0.315*0.315*3/4)+2*(3.14*0.6*0.6*3/4)) m3 254.630
z obsypka
RAZEM 254.630
57|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1./0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
2 kat.l-1I: odlegtos¢ dalsze 9 km odwozu, Wariant 2 - grunt z wykopow
nieprzepuszczalny, calkowita wymiana gruntu wzdtuz drenazu i przy
studzienkach drenarskich, krotrnos¢ 9:0,5=18
Krotnos¢ = 18
kubat. sieci |((56*1.5*3)+4*(3.14*0.315*0.315*3/4)+2*(3.14*0.6*0.6*3/4)) m3 254.630
z obsypka
RAZEM 254.630
58 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wias-
2|na
255 m3 255.00
RAZEM 255.00
59|KNR 2-18 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - podtoze z piasku pod |m?2
d.1./0501-03 studzienki drenarskie, minipompownie, SD 9.1
2
4*(3.14*0.315*0.315/4)+3*(3.14*0.6*0.6/4) m2 1.16
RAZEM 1.16
60|KNR 2-18 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - podtoze z piasku pod |m?2
d.1./0501-03 rury inne niz drenarskie: rs3, rs22, rs21, rs20, SD9-SD9.1
2
2*5.5%0.5 + 2*15*0.5 + 15*0.5 m2 28.00
RAZEM 28.00
61| KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, za- |szt
d.1.{18 0517- |mkniecie rurg teleskopowa, rura teleskopowa Fi 315*375 mm z
2/0202 uszczelka, kineta PP-studzienki drenarskie Fi 315, pokrywa/dno z PP
do rur karbowanych Fi 315 mm, wiaz zeliwny B125 do ruty teleskopo-
wej Fi 315 mm, wktadka "in situ" Fi 125 mm do rur karbowanych Fi
315
4 szt 4
RAZEM 4
62|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 600 mm, zamknie- |szt
d.1./18 0517- |cie rurg teleskopowa, kineta PP - studzienki inspekcyjne Fi 600 mm
2/0202 (gteb, studni 3,10 m) SD9.1, rura teleskopowa Fi 600 mm z uszczel-
analogia ka, kineta PP-studzienki drenarskie Fi 600, pokrywa/dno z PP do rur
karbowanych Fi 600 mm, wiaz zeliwny B125 do ruty teleskopowej Fi
600 mm, wktadka "in situ" Fi 125 mm do rur karbowanych Fi 600
1 szt 1
RAZEM 1
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63 Montaz mini przepompowni do $ciekéw, typu Wavin fi 600 z pompa  |szt.
d.1l.|analiza in- |typoszeregu KP: mini przepompowni typ B 600/3,5-KP-25/40-T
2|dywidualna |/ 1 - 0.5/ P lub odpowiednik o wymiarach i wydajnosciach nie réznig-
cych sie wiecej niz 0 10%
Szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 2- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, Fi 1200 mm - wykonanie m
d.1./18 0523-03 |studni z prefabrykatéw betonowych Fi 1200 mm + piyta kotwigca zel-
2 betowa Fi 2800/1500 mm H=150 mmSD14
stud, beto- |3.5 m 3.50
nowe Fi
1200 mm
D1 gtebo-
kosci
RAZEM 3.50
65/KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom.: |m
d.1./0703-03 Wymiar 100mm RURA W OPLOCIE Z WEOKNA KOKOSOWEGO
2
56 m 56.000
RAZEM 56.000
66| KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt.
d.1./18 0421-01 |wcisk, Wymiar "100"
2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
67|KNR 2-01 |Drenaze - podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym m3
d.1./0610-0101 |wykopie, z gotowego kruszywa - zwir lub pospétka, zwirek filtracyjny o
2 maksymalnej $rednicy zastepczej fi 3-10 mm- warstwa odsgczajaca
w warstwie 150 mm wokét rury: PO 1 m WZDEUZ DEUGOSCI RURY
56*[1*1-(3.14*0.126*0.126/4)] m3 55.30
RAZEM 55.30
68/ KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami, na |m?2
d.1./0101-0202 |gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtdknina
2 - zabezpieczenie warstwy odsaczajacej drenazu; geowtdknina typ Fl-
BERTEX A/S typu F-4M i F-45M; WOKOL RURY DRENARSKIEJ |
WZDEUZ FUNDAMETOW Z WYWINIECIEM NA SCIANE FUNDA-
MENTOWA,.
4*56*14+56*1 m2 280.000
RAZEM 280.000
69|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC o0 ér. zewn. 160 mm, SN 8 SDR 17, 160x4,7 ta- m
d.1./18 0408-02 |czonych na wecisk, rs3, rs22, rs21, rs20
2
41 m 41.000
RAZEM 41.000
70/KNR 2-01 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z goto- |m3
d.1.0610-06 wego kruszywa - piasek - obsypanie kanalow warstwg piasku grub. 30
2 cm ponad wierzch rury innej niz drenarskiej
PVC Fi 160 |41*0.2*0.16*2+41*0.25*0.3 m3 5.70
mm
RAZEM 5.70
71/KNR-W 2- |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi 200 mm - rury PVC-U m
d.1./18 0408-03 |kI.S lite (SN8) SDR17 Fi 200*5,9 mm, Dr3-SD9, Dr14
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
72|KNR 2-01 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z goto- |m3
d.1.,0610-06 wego kruszywa - piasek - obsypanie kanaléw warstwag piasku grub. 30
2 cm ponad wierzch rury innej niz drenarskiej
PVC Fi 160 |41*0.2*0.2*2+41*0.3*0.3 m3 6.97
mm
RAZEM 6.97
73|KNR 4-01 |WIERCENIE otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 |szt
d.1./0208-02 m2, beton zwirowy, grubos¢ do 20 cm- SD9, SD14
2|analogia
6 szt 6
RAZEM 6
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74 KNR 4-01 |WIERCENIE otworéw o pow.do 0.05 m2 w STUDZIENCE Z PCV szt.
d.1.|0208-01 SD9.1
analogia

N

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

75/KNR 4-01 |WIERCENIE otworéw o pow.do 0.05 m2 w STUDZIENCE mini prze- |szt.
d.1.|0208-01 pompowni
analogia

N

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

76|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie-  |szt.
d.1./0208-03 plastyfikowanego PCW o $r. 50 mm - odptywy z miniprzepompowni

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

77/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie-  |szt.
d.1.|0208-05 plastyfikowanego PCW o $r. 100 mm - doptywy do mini przepompow-
analogia ni
4 szt. 4.000

N

RAZEM 4.000

78|/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ doptywowych i odptywowych z rur i szt.
d.1.|0208-05 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 100mm - doptywy i odpty-
analogia wy do studzienek drenarskich
7 szt. 7.000

N

RAZEM 7.000

79/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ 1+1 z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1./0208-03 nego PCW o $ér. 50 mm - Sd 9.1. i SD14

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

80|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie 2 podejs¢ z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.|0208-03 go PCW 0 $r. 200 mm-Sd9iSD 14

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

81/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie 4 podejs¢ z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.|0208-03 go PCW 0 ér. 160 mm-Sd9iSD 14

2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw PVC fi 100 przez |szt.
d.1.|kalk. wias- |$ciany pompowni
2/na
PVC Fi 200 |4 szt. 4.00
mm
RAZEM 4.00
83 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw PVC fi 50 przez szt
d.1.|kalk. wias- |$ciany pompowni
2|na
PVC Fi 200 |2 szt 2.00
mm
RAZEM 2.00
84 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw PVC fi 50 przez szt
d.1.|kalk. wias- |$ciany SD 9.1
2|na
PVC Fi 200 |1 szt 1.00
mm
RAZEM 1.00
85 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw PVC fi 50 przez szt
d.1.|kalk. wkas- |Sciany studni betonowych SD 14
2|na
PVC Fi 200 |1 szt 1.00
mm
RAZEM 1.00
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86 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw PVC fi 160 przez |szt
d.1.|kalk. wtas- |$ciany studni betonowych SD 9 i SD 14
2/na
PVC Fi 200 |4 szt 4.00
mm
RAZEM 4.00
87 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw PVC fi 200 przez |szt
d.1.|kalk. wias- |$ciany studni betonowych SD 9 i SD 14
2|na
PVC Fi 200 |2 szt 2.00
mm
RAZEM 2.00
88 Doptata za wykonanie przejs¢ szczelnych rur drenarskich Fi 125 szt
d.1.|kalk. witas- |mm przez $ciany studni drenarskich
2/na
PVC Fi 200 |7 szt 7.00
mm
RAZEM 7.00
89|KNR 2-28 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 200 mm - ANALO- |szt.
d.1.|0208-05 GIA - montaz klapy przeciwzalewowej fi 200mm w studzience SD 9.1
2 i SD 14
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tagczeniem me- |m
d.1./0205-01 todg wciskows - potaczenie przewodoéw drenarskich ttocznego z gra-
2 witacyjnym w studzience SD9.1 i SD14
5 m 5.000
RAZEM 5.000
91|KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 200 / 40 mm z uszczelnieniem piers- |szt.
d.1.|0211-06 cieniami gumowymi - potaczenie przewoddw drenarskich ttocznego z
2 grawitacyjnym w studzience SD9.1 i SD14
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm m
d.1.|0804-0101
2
15 m 15
RAZEM 15
1.3 ZASYPYWANIE WYKOPOW
93|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z |m3
d.1.|0610-01 przygotowaniem kruszywa: ZASYPYWANIE PIASKIEM WYKOPOW
3|analogia POD RURY DRENARSKIE | STUDZIENKI DRENARSKIE, MECHA-
NICZNIE 90 % kubatury PO ODJECIU KUBATURY STUDZIENEKM
OBSYPKI FILTRACYJNEJ | RURY DRENARSKIEJ, WARIANT 2 -
GRUNT NIEPRZEPUSZCZALNY
(56*1.5*3)*0.9-56*1*1-56*(3.14*0.126*0.126/4) m3 170.102
RAZEM 170.102
94/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1./0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll : 90 % kubatury WYKOPOW PO OD-
3 JECIU KUBATURY STUDZIENEK, OBSYPKI FILTRACYJNEJ | RU-
RY DRENARSKIEJ, WARIANT 1 - GRUNT NIEPRZEPUSZCZALNY
(56*1.5*3)*0.9-56*1*1-56*(3.14*0.126*0.126/4) m3 170.102
RAZEM 170.102
95/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1./0230-01  |odl. do 10 m w gruncie Kat. I-Ill: RURY INNE NIZ DRENAZ-Dr3-SD9,
3 rs3irs22 do SD14, rs21 i rs20 do SD9
15*1.5*3+2*5.5*1.5*3+12.5*1.5*3+15*1.5*3 m3 240.750
RAZEM 240.750
96 KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kate- |ms3
d.1.|0236-01 gorii I-1ll - zageszczenie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami -
3 wskaznik zageszczeni Js=0,98 [T.9907.03]
25.2+170.102+240.750 m3 436.05
RAZEM 436.05
97/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem m3
d.1.|0218-02 taczkami 100 RECZNIE OD STRONY ULICY
3
18*1.5*0.1 m3 2.70
RAZEM 2.70
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98|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami - 0 % kubatu-|m3
d.1./0218-03 ry
3
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
1.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEPOMPOWNIA W STUDZIENCE Dr3i SD14
99|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg szt
d.1./0201-01
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
d.1.|0405-06 cja mocowang do podioza przez przykrecenie
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
101/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|TZKNBK  |Wykucie otwordéw ($lepych) lub wnek w cegle o objetosci do 10 dm3 - |szt
d.1.|XVII 56-05 |pod przewody kabelkowe od tablicy rozdzielczej do posadzki dla zasi-
4 lania 2 pompowni
szt 1.000
RAZEM 1.000
103|TZKNBK  |Wykonywanie rurka stalowg o $r. 1" przepustéw o dt. do 30 cm. w szt
d.1.|XVII 61-01 |Scianach i stropach ceglanych lub gruzobetonowych - pod przewody
4 kabelkowe dla zasilania pompowni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane |m
d.1.|0205-05 p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewdd 5 x 2,5 mm2 do zasila-
4 nia pompowni
10 m 10.000
RAZEM 10.000
105/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. llI: I*g*s m3
d.1./0701-02
4
56*0.5*0.3 m3 8.400
RAZEM 8.400
106 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.1./0301-01 szer.do 0.4 m
4
56 m 56.000
RAZEM 56.000
107|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $ér. do 75 mm w wykopie m
d.1./0303-01
4
56+20 m 76.000
RAZEM 76.000
108/KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie 0 |m
d.1.|0801-02 przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. 11l
4 Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 5x2,5 mm2
56+20 m 76.000
RAZEM 76.000
109/KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zy- |szt.
d.1./1206-01 towy Cu o przekroju zyly do 6 mm2- analogia podtgczenie silnika
4|analogia pompy
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15 KANALIZACJA
110/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1./0101-02 cm
5
10.00*2 m 20.000
RAZEM 20.000
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111|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recz- |m?2
d.1./0803-01 nie, grubos¢ nawierzchni 3 cm
5
10.00*1.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
112|KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, gru- |m?2
d.1.|0802-07 bos¢ podbudowy 15 cm
5
10.00*1.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
113|/KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, do- |m?2
d.1.|0802-08 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy - dalsze 10 cm gru-
5 bosci
Krotnos¢ = 10
10.00*1.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
114/ KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach za-|m3
d.1.|01 0806-01 |bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy giebokosci
5 do 2,40 m; szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m
10.00*1.20*2.50*0.80 m3 24.000
RAZEM 24.000
115/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |ms3
d.1.|{0317-0601 |lektory w gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku topatg lub
5 wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé¢ 0.8-1.5 m-20%
robét wykonanych recznie
10.00*1.20*2.50*0.20 m3 6.000
RAZEM 6.000
116|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie |t
d.1.0104-02 skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
5|analogia samowytadowcze; kategoria tadunku I1
10.00*1.20*2.50*1.80 t 54.000
RAZEM 54.000
117|/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o |kurs
d.1./0108-03 nawierzchni kl. [l
5|analogia
4 kurs 4.000
RAZEM 4.000
118|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 1l; do- |km
d.1.|0108-05 datek za kazdy dalszy 1 km
5|analogia
10*4 km 40.000
RAZEM 40.000
119 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. whas-
5/na
10.00*1.20*2.50 m3 30.00
RAZEM 30.00
120/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.1.|0236-01 I-111
5|analogia
10.00*1.20*2.50 m3 30.000
RAZEM 30.000
121/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nie-  |szt.
d.1.|0208-05 plastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm: m
d.1.|18 0408-01
5
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
123|/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nie-  |szt.
d.1.|0208-05 plastyfikowanego PCW o $r. 160 mm - podtgczenie przytacza $r. 160
5 do studzienki kd
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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124|/KNR 4-01 |WIERCENIE otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 |szt
d.1./0208-02 m2, beton zwirowy, grubos$¢ do 20 cm - dla podtgczenia przytacza z
5 korytka OL do studzienki
1 szt 1
RAZEM 1
125 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw PVC przez betono-|szt
d.1.|kalk. wias- |we $ciany studni
5/na
PVC Fi 200 |1 szt 1.00
mm
RAZEM 1.00
126/ KNR-W 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z |m3
d.1.|01 0609-06 |gotowego kruszywa
5
10.00*1.20*2.50*0.60 m3 18.000
RAZEM 18.000
127/KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowa- m3
d.1./0107-01 nym z zageszczeniem mechanicznym - srednia grubos$¢ warstwy po
5|analogia zageszczeniu do 10 cm - uzupetnienie wykopu kanalizaciji
10.00*1.20*2.50*0.40 m3 12.000
RAZEM 12.000
128/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.1./0236-02 n-1v
5|analogia
10.00*1.20*2.50*0.60 m3 18.000
RAZEM 18.000
1.6 ROZNE
129|KNR 4-05I1 [Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych i przykanalikow kpl.
d.1./0119-03
6
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
1.7 OSUSZENIE SCIAN
130|Oferta firmy |Osuszenie $cian metoda blokady hydrofobowej m?2
d.1.|specjalis-
7|tycznej
analiza in-
dywidualna
56*3 m2 168.000
RAZEM 168.000
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