Komenda Wojewodzka Policji - Wydziat 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17
Inwestycji i Remontéw

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji :  Czesciowy remont (pomieszczen dla zatrzymanych) w budynku ad-
ministracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul.
Kasprowicza 9, w oparciu o dokumentacje projektowg

Adres inwestycji @ KPP w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9

Inwestor . Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Adres inwestora :  40-038 Katowice ul. Lompy 19



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY WEWNETRZNE
11 ROBOTY WEWNETRZNE
1|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni|szt.
d.1.|01 0353-07 |do 2 m2 - wykucie z muru krat na grzejnikach i ostonach swiatta
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
1.25*13+0.52*3+0.44*2+1.08 m 19.770
RAZEM 19.770
3/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1.|0348-03 wapiennej
1
(4.11*2.67)*2 m?2 21.947
RAZEM 21.947
4/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1.|0348-02 wapiennej
1
1.71*2.67*2+1.90*2.67 m?2 14.204
RAZEM 14.204
5/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1.|0349-02 wapiennej
1
4.11*2.67*0.25+4.11*2.67*0.30+0.65*2.67*0.55*2+0.66*2.67*0.55+ |m3 10.015
0.75*2.67*0.55
RAZEM 10.015
6/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbiérka |m3
d.1./0212-03 schodéw wewnetrznych
1
5.20*1.10*0.20 m3 1.144
RAZEM 1.144
7/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.1./0212-02 bosci ponad 15 cm
1
(4.11*4)*0.40*0.20 m3 1.315
RAZEM 1.315
8/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg scian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm |m?2
d.1./0106-03
1
1.70*0.20*4+0.90*2.05 m?2 3.205
RAZEM 3.205
9/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1.|0349-02 wapiennej
1
1.70*0.20*0.55*4+0.90*2.05*0.60 m3 1.855
RAZEM 1.855
10/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |m
d.1.|0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - wykonanie nadproza
1|analogia NS-1 - rys.K16
1.62*4 m 6.480
RAZEM 6.480
11/NNRNKB [(z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|202 0160-
1/01
0.90*2 m 1.800
RAZEM 1.800
12|KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 20 otw.
d.1./1017-18 mm w metalu- wykonanie nadproza NS-1 - rys.K16,
1
4*4 otw. 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg dia- |cm
d.1.0103-03 mentowg w cegle- wykonanie nadproza NS-1 - rys.K16,
1|analogia
55*4*4 cm 880.000
RAZEM 880.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KPRR 9 Wkrecenie i wykrecenie sruby szpilkowej do M42 - montaz szpilek w |szt.
d.1.|0801-365 |nadprozach, robocizna+materiat- wykonanie nadproza NS-1 - rys.K16
1|analogia
4*4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR 4-01 |Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o sze- |m
d.1./0311-03 rokosci 1 ceg. poziomo - uzupetnienie nadprozy cegta petng - wyko-
1|analogia nanie nadproza NS-1 - rys.K16
1.62*4 m 6.480
RAZEM 6.480
16|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
1
1.80*4 m 7.200
RAZEM 7.200
17/KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach za- |m?2
d.1.|0704-03 prawa cementowg
1
1.80*1.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
18/KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokoscido 50 cmna |m
d.1.|0705-03 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed-
1 nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami- wykonanie nadproza
NS-1 - rys.K16
Krotnos¢ = 2
1.80*4 m 7.200
RAZEM 7.200
19/KNR 2-02 |[Scianki dziatlowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - rys. wl4 |m2
d.1.|0120-02
1
4.11*2.58*4 m?2 42.415
RAZEM 42.415
20/KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach |mz2
d.1.|01 0303-05 |- zbrojenie bednarka $cianek grubosci 1/4 ceg., $ciana grb, 1/2 cegly-
1|analogia rys. wld
Krotnos¢ = 2
4.11*2.58*4 m?2 42.415
RAZEM 42.415
21|/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.1./0208-01 zwirowego o grubosci do 10 cm - wkucie korncowek bednarki. - rys.
1|analogia wl4
38*2*4 szt. 304.000
RAZEM 304.000
22|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 |szt.
d.1.|0206-01 m2 przy gtebokosci do 10 cm- zabetonowanie koncowek bednarki . -
1|analogia rys. wil4
Krotnos$¢ = 0.3
38*2*4 szt. 304.000
RAZEM 304.000
23|KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |[m
d.1.|0331-08 mentowo-wapiennej
1
2.67*4 m 10.680
RAZEM 10.680
24/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1.|0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami petnymi
1
2.67*0.34*0.57*2+2.67*0.38*0.57+2.67*0.47*0.57+0.60*0.60*0.57*8 | m3 3.970
RAZEM 3.970
25/KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.1.|0331-05 cementowo-wapiennej
1
13.14 m 13.140
RAZEM 13.140
26|KNR 2-02 |Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1.|0120-02
1
0.90*2.67+1.20*2.67+1.80*2.67 m?2 10.413
RAZEM 10.413
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27/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierz- |m2
d.1.|0354-10 chni ponad 2 m2 - demontaz krat podwieszonych przy suficie na kory-
1|analogia tarzu oraz zabudowanych w swietle korytarza
23.17*2.25+2.25*2.58*2 m?2 63.742
RAZEM 63.742
28|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierz- |szt.
d.1.|0354-09 chni do 2 m2
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
1
7.91+7.91+7.91+8.10+7.75+4.56 m?2 44.140
RAZEM 44.140
30|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.|0811-07
1
2.33+3.10+5.01 m?2 10.440
RAZEM 10.440
31/KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o [m3
d.1.|01 0212-03 |grubosci ponad 15 cm
1 Krotnos¢ = 2
(p0z.29+p0z.30)*0.20 m3 10.916
RAZEM 10.916
32|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci |m2
d.1.|0802-01 10 cm - wybranie gruntu
1|analogia Krotnos¢ = 2
p0z.29+p0z.30 m?2 54.580
RAZEM 54.580
33|KNR 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10 cm m3
d.1./1914-01
1|analogia
(p0z.29+p0z.30)*0.10 m3 5.458
RAZEM 5.458
34|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B20z dodatkiem srodka |m3
d.1./1101-01 wodoszczelnego
1
poz.32*0.15 m3 8.187
RAZEM 8.187
35/KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe - izolacja m?2
d.1./02 0504-02 |pod posadzki gr. minimum 5 mm
1|analogia
poz.32 m?2 54.580
RAZEM 54.580
36|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome |m?2
d.1.|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, styropian EPS
1 200, gr. 4cm
poz.32 m?2 54.580
RAZEM 54.580
37|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.1.|0607-01 rokiej PE poziome podposadzkowe
1
poz.32 m?2 54.580
RAZEM 54.580
38|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25|m?2
d.1./1106-02 mm - beton B25 z dodatkiem $rodka wodoszczelnego
1
poz.32 m?2 54.580
RAZEM 54.580
39|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadz- |m?2
d.1./1106-03 ki 0 1 cm- nowe posadzki beton B25z dodatkiem $rodka wodoszczel-
1 nego
Krotnos¢ = 2.5
poz.38 m?2 54.580
RAZEM 54.580
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
d.1./1106-07 stalowg zgrzewan, oczko 50mm x 50mm, z drutu gr. 3mm
1
poz.39 m?2 54.580
RAZEM 54.580
41/NNRNKB |Gruntowanie wzmacniajgce odkrytych podiozy np. preparatem "AT- |m?2
d.1./202 1134- |LAS UNI GRUNT"
1|02
poz.40 m?2 54.580
RAZEM 54.580
42|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.1./0212-01 bosci do 15 cm - skucie posadzki betonowej w pom 09.01
1
4.68*1.00*0.10 m3 0.468
RAZEM 0.468
43/KNR 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokoscido 1.5 m |m3
d.1.0103-03 w gruncie kat. IV - pom. 09:01 (likwidowane schody)
1
4.68*0.30 m3 1.404
RAZEM 1.404
44/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.1./0104-01
1
4.68*0.15 m?2 0.702
RAZEM 0.702
45/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na stropie - beton B25, wylanie piyty betonowej |m3
d.1./1101-02 gr. 12 cm, pom. 09:01
1
4.68*0.12 m3 0.562
RAZEM 0.562
46 KNR BC-02 |Epoksydowa powtoka ochronna ASODUR-D2 na podtozach gtadkich -|m?2
d.1.|0404-01 gruntowanie
1
8.10+7.91+7.91+7.91 m?2 31.830
RAZEM 31.830
47/KNR 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS m?2
d.1./1116-02 grubosci 3-5 mm - ERADUR kompakt lub réwnorzedna
1
8.10+7.91+7.91+7.91 m?2 31.830
RAZEM 31.830
48/KNR 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powtokowe EP grubosci 0.5 m?2
d.1./1116-01 mm - potozenie powtoki ERADUR TF na $cianach gr. 1mm
1|analogia
(1.93*2.67*2+4.11*2.67*2)*4 m?2 129.014
RAZEM 129.014
49/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii ptynnej- prysznic, wc|m?2
d.1.|0607-01 meski 3 warstwy
1|analogia Krotnos¢ = 3
5.01 m?2 5.010
RAZEM 5.010
50|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii ptynnej- wc damski  |m?2
d.1.|0607-01 2 warstwy
1|analogia Krotnos¢ = 2
3.10 m?2 3.100
RAZEM 3.100
51|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygoto- |m?2
d.1./1118-01 wanie podtoza
1
p0z.49+p0z.50+4.56+7.75 m?2 20.420
RAZEM 20.420
52|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane  |m2
d.1./1118-09 na klej metodg kombinowang - ptytki ceramiczne
1
p0z.49+p0z.50 m?2 8.110
RAZEM 8.110
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane  |m2
d.1./1118-09 na klej metoda kombinowang - ptytki gresowe
1
4.56+7.75 m?2 12.310
RAZEM 12.310
54 KNR-W 4- |Rozebranie okfadziny sciennej (wc) m?2
d.1.|01 0820-08
1
4.11*2.67*2+2.68*2.67*2+1.71*2.67*6 m?2 63.653
RAZEM 63.653
55/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m?2
d.1.,0601-01 $cianach, filarach, pilastrach
1
4.11*2.67*4+11.25*2+p0z.54 <tynk pod ptytkami> m?2 130.048
RAZEM 130.048
56/ KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cia- |m?2
d.1./0211-03 nach lub podtogach - $ciana fundamentu - skucie zniszczonych (za-
1|analogia wilgoconych) cegiet i pozostatosci zaprawy
poz.55 m?2 130.048
RAZEM 130.048
57|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1.|0308-01
1
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
58/KNR 4-01 |Przemurow.ciggte peknie¢ o gliebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy |m
d.1./0307-04 cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j
1
(19.06+3.20+12.93)*6 m 211.140
RAZEM 211.140
59|KNR-W 2- |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong - wzmocnienie |m?2
d.1.|02 0921-01 |$cian fundamentowych od strony wewnetrznej
1|analogia
poz.55 m?2 130.048
RAZEM 130.048
60|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 5 m2 me- |m2
d.1.|0621-03 todg smarowania
1
poz.55 m?2 130.048
RAZEM 130.048
61/KNNR 3 Tynki cementowe wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i |mz2
d.1.|0603-02 stupach z osiatkowaniem
1|analogia
4.11*2.67*14+17.21*2.67*2+0.90*2.67*2+1.46*2.67*2+1.00*2.67*2 |m?2 263.476
RAZEM 263.476
62/ KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.1.,0701-08 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o po-
1 wierzchni odbicia do 5 m2
p0z.29+p0z.30 m?2 54.580
RAZEM 54.580
63/KNR 4-01 |Uzupetienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- m?2
d.1.|0711-19 mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach,
1 spocznikach na podtozu z betonu, siatek, ptyt wiérowo-cementowych
(do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.62 m?2 54.580
RAZEM 54.580
64 Kompleksowe wykonanie stropu zelbetowego na belkach stalowych |m2
d.1l.|analiza in- |dwuteowych w pomieszczeniu nr. 09.-01, zgodnie z projektem wyko-
1|dywidualna |[nawczym i rysunkami K.04/K.05/K.06
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
65/KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami  |m?2
d.1.|02 2701-01 |gipsowymi
1
10.44 m?2 10.440
RAZEM 10.440
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66/ NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.1./202 0541- |ponad 25 cm - przykrecenie blachy stalowej ocynkowanej do podwie-
1|02 szanego sufitu
analogia
10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440
67|/KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m?2
d.1.|0330-07 wie cementowo-wapiennej - wneki pod grzejniki
1
1.27%0.82*7 m2 7.290
RAZEM 7.290
68|KNR 2-02 |Kraty pretowe o powierzchni do 2 m2 - ostony wykonane z siatki stalo-|m?2
d.1./1211-02 wej obudowanej katownikiem - zgodnie z rysunkiem w.21
1
1.27%0.82*7 m2 7.290
RAZEM 7.290
69|NNRNKB |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na pod- |m?2
d.1.|202 2014- |tozu z tynku o pow. do 5 m2
101
poz.32 m?2 54.580
RAZEM 54.580
70|NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na pod- |[m?2
d.1./202 2012- |tozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
101
1.89*2.67*2+4.11*2.67*2+0.90*2.67*2 m2 36.846
RAZEM 36.846
71/KNR 0-23 |ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
72|KNR 0-23 |Przygotowanie podtoza pod malowanie - dwukrotne gruntowanie m?2
d.1./2611-03 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1
p0z.69+p0z.70 m?2 91.426
RAZEM 91.426
73|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.1./1204-01 nych sufitow
1
poz.69 m?2 54.580
RAZEM 54.580
74/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.1./1204-02 nych $cian
1
4.68*0.62*2+1.00*0.62+4.11*0.62*2+1.89*0.62*2+0.90*0.62*2 m2 14.979
RAZEM 14.979
75/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.1./1204-02 nych $cian - farba matowa zmywalna
1|analogia
4.68*2.05*2+1.00*2.05+4.11*2.05*2+1.89*2.50*2+0.90*2.05*2 m2 51.229
RAZEM 51.229
76|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
1
2.68*2.67*2+4.11*2.67*2+1.60*2.67*2+1.20*2.67*2 m2 51.211
RAZEM 51.211
77/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kom- |m?2
d.1.|0829-07 binowana- ptytki ceramiczne
1
poz.76 m?2 51.211
RAZEM 51.211
78/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.1./0507-04
1
0.90*8+0.80 m 8.000
RAZEM 8.000
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79|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.1./1016-05 FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz.
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
80/KNR-W 4- |Otynkowanie stykéw oscieznic ze $cianami, drzwi m
d.1.|01 0322-10
1
(0.90*2+2.00*4)*11 m 107.800
RAZEM 107.800
81|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- m?2
d.1.|02 1022-01 |brycznie wykonczone- drzwi do celi kompletne, zgodnie z rysunkiem
1|analogia ab.10
0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
82|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- m?2
d.1.|02 1022-01 |brycznie wykonczone- pozostate drzwi kompletne, zgodnie z rysun-
1|analogia kiem ab.10
0.90*2.00*5+0.80*2.00*2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
83|KNR 19-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z |szt.
d.1./1025-20 szyldami
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
84/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1.|0333-11 cementowo-wapiennej - otwory pod wentylacje
1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
85/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - kratka  |szt.
d.1.|0102-05 wentylacyjna o napedzie elektrycznym- zgodnie z dokumentacjq tech-
1 niczng, pom. 10.01/10a.01/10b.01 + zabezpieczenia siatkg na krat-
kach wentylacyjnych w odpowiednich pomieszczeniach - zgodnie z ry-
sunkiem w.30
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86/ KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - kratki szt.
d.1.|0102-05 wentylacyjne + zabezpieczenia siatkg na kratkach wentylacyjnych w
1 odpowiednich pomieszczeniach - zgodnie z rysunkiem w.30
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 |m2
d.1./0115-02 mm - udziat ksztattek do 65 % - zgodnie z dokumentacja techniczna,
1 pom. 10.01/10a.01/10b.01
2.00*0.50 m?2 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m2
d.1./1202-09 podtogi ponad 5 m2- korytarz
1
22.00*2.24+22.00*1.00*2+2.24*1.00*2 m?2 97.760
RAZEM 97.760
89/KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkoéw $cian- korytarz m?2
d.1./1208-02
1
22.00*1.67*2+2.24*1.67*2 m?2 80.962
RAZEM 80.962
90|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.1./1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci- korytarz
1
p0z.88+p0z.89 m?2 178.722
RAZEM 178.722
91|KNR 0-23 |Przygotowanie podtoza pod malowanie - dwukrotne gruntowanie m?2
d.1./2611-03 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT- korytarz
1
p0z.90 m?2 178.722
RAZEM 178.722
8
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92/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |[m2
d.1./1204-01 nych sufitéw- korytarz
1
22.00*2.24 m?2 49.280
RAZEM 49.280
93/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |[m2
d.1./1204-02 nych $cian- korytarz
1
22.00*2.67*2+2.24*2.67*2 m?2 129.442
RAZEM 129.442
94 Wykonanie i montaz prycz zgodnie z rysunkiem w.22 kpl
d.1.|analogia
1
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
95 Wykonanie i montaz dwdéch taboretéw i stotu zgodnie z rysunkiem kpl
d.1.|analogia w.22
1
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
1.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1
96|KNR-W 2- |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone |m?2
d.1.|02 1211-03 |w $cianach - demontaz i ponowny motaz krat podwieszonychprzy su-
2.1|analogia ficie na korytarzu PDOZ-tu, materiat z odzysku + malowanie kraty
Krotnos¢ = 2
22.00*2.24 m?2 49.280
RAZEM 49.280
97/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na be-|kpl.
d.1.|0502-10 tonie mocowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 4)
21
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
98/KNR 5-08 |Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowkowych z|szt.
d.1.|0511-14 blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-przelo-
2.1 towych, oprawy oswietleniowe typu RAMBO 1x36W kompletna - mon-
taz
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
929 oprawy oswietleniowe typu 1x36W kompletna wandaloodporna EVG |kpl
d.1l.|analizain- [(Al)
2.1|dywidualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
100 oprawy oswietleniowe typu 1x18W+1x28W kompletna wandaloodpor- |kpl
d.1l.|analizain- |na EVG (A2)
2.1|dywidualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
101 oprawy oswietleniowe typu 2x36W kompletna wandaloodporna EVG |kpl
d.1l.|analizain- [(A3)
2.1|dywidualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
102|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; szt.
d.1./0302-03 ilos¢ wylotow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2
2.1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
103|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.1.|0307-02 jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtacze-
2.1 niem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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104 Przewody kabelkowe 750 V typu YDYZo 3 x 1,5mm2 m
d.1.|analiza in-
2.1|dywidualna
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
105/KNP 18 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej kpl
d.1./1306-01.03
2.1
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
106|KNP 18 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, pierwszy po- |szt.
d.1./1346-01.04 |miar obwodu
2.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
107|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o $r. do 47 m
d.1./1001-18 mm w betonie
2.1
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
108/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./1012-01
2.1
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
109 Wykonanie i montaz ochronnej obudowy punktéw $wietlnych w po- kpl
d.1.|analiza in- |mieszczeniach dla zatrzymanych - zgodnie z rysunkiem w. 29
2.1|dywidualna
11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
1.3 WYMIANA INSTALACJI WOD - KAN
110/KNR 4-07 |Nakitady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz obiekt.
d.1.|z.sz.3.5.a |sprawdzenie szczelnosci instalacji wody zimnej dla obiektéw do 15
3 piono-pieter
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na m
d.1.|0230-05 Scianach budynku
3
2.60+2.00 m 4.600
RAZEM 4.600
112|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1./0233-04
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1./0230-07
3
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
114/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1./0233-06
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm - woda|m
d.1./0114-02
3
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
116/KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1./0133-02
3
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
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117/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm - c.0. |m
d.1.|0114-01
3
8.00*4+2.60*2 m 37.200
RAZEM 37.200
118/KNR 2-15 |Demontaz wpustow zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0212-01
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
119/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.|0132-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121/KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowa kpl.
d.1.|0235-08
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem me- |m
d.1.|0205-02 toda wciskowg
3
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
123|/KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.|15 0218-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124/KNR 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 50 mm tgczonych metoda kleje-|msc.
d.1./0212-03 nia
3
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
125/KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 160 mm na $cianach z taczeniem m
d.1./0205-04 metodg wciskowa,
3
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
126|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nie-  |szt.
d.1.|0208-05 plastyfikowanego PCW o $r. 160 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127/KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 160 mm z uszczelnieniem pierscie- |szt.
d.1./0211-06 niami gumowymi
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128/KNR 2-15 |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub |kpl.
d.1.|0224-03 porcelany 'kompakt'
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
129|/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z  |m2
d.1./0209-03 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
3 Krotnos¢ = 2
0.50*0.50*2 m?2 0.500
RAZEM 0.500
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Norma PRO Wersja 4.21



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
130/KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowej w miejs- szt.
d.1.|0706-02 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
3 m2 na $cianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.1.|0336-01 wie cementowo-wapiennej - inst. wodna ikanzlizacyjna
3
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
132|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokoscido 15cmna |m
d.1.|0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed-
3 nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami - inst. wodna
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
133|S-215 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. |m
d.1.|0600-02 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
134|S 215 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hy- | szt.
d.1.|0500-01 drantow itp. o $r.zewn.rury 20 mm
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135/KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.|0114-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
136|KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 -  |kpl.
d.1./0121-01 demontaz istniejgcego podgrzewacza wody i montaz nowego
3 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko- |szt.
d.1.|0221-02 wym
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139/KNR 2-15 |Baterie wannowe $cienne o $r.nom. 15 mm - prysznic szt.
d.1.|0115-04
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140/KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1.|0223-02
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
141|S 215 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur propylenowych o ér.|m
d.1.|0700-03 63 mm w budynkach niemieszkalnych
3
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
142|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.|0403-02 $r.nom.20 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
3
37.20 m 37.200
RAZEM 37.200
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143|KNR 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o diug. 1060 mm kpl.
d.1.|0419-04
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
144/KNR 0-31 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub  |kpl.
d.1./0208-02 katowe z gtowicami termostatycznymi $r. 20 mm
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
145|/KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budyn- m
d.1.|0404-02 kach niemieszkalnych
3
37.20 m 37.200
RAZEM 37.200
1.4 ROBOTY PORZADKOWE
146|/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie|ms3
d.1./0101-01 i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
4
4.423*0.40+3.096+0.988+37.30*0.15+11.25+1.144+3.691+0.814+ m3 63.515
1.904+2.40*6.05*0.10+13.14*0.15+12.326*0.25+1.20*0.25+125.40*
0.01+74.02*0.05+139.594*0.06+0.468+100.552*0.05+202.275*0.03+
45.57*0.03+19.77*0.20*0.05
RAZEM 63.515
147/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1./0108-09 odlegtos¢ do 1 km
4
4.423*0.40+3.096+0.988+37.30*0.15+11.25+1.144+3.691+0.814+ m3 63.515
1.904+2.40*6.05*0.10+13.14*0.15+12.326*0.25+1.20*0.25+125.40*
0.01+74.02*0.05+139.594*0.06+0.468+100.552*0.05+202.275*0.03+
45.57*0.03+19.77*0.20*0.05
RAZEM 63.515
148/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1./0108-10 kazdy nastepny 1 km
4 Krotnos¢ = 10
4.423*0.40+3.096+0.988+37.30*0.15+11.25+1.144+3.691+0.814+ m3 63.515
1.904+2.40*6.05*0.10+13.14*0.15+12.326*0.25+1.20*0.25+125.40*
0.01+74.02*0.05+139.594*0.06+0.468+100.552*0.05+202.275*0.03+
45.57*0.03+19.77*0.20*0.05
RAZEM 63.515
149|Wycena in- |Optlata za utylizacje gruzu m3
d.1.|dywidualna
4
4.423*0.40+3.096+0.988+37.30*0.15+11.25+1.144+3.691+0.814+ m3 63.515
1.904+2.40*6.05*0.10+13.14*0.15+12.326*0.25+1.20*0.25+125.40*
0.01+74.02*0.05+139.594*0.06+0.468+100.552*0.05+202.275*0.03+
45.57*0.03+19.77*0.20*0.05
RAZEM 63.515

Norma PRO Wersja 4.21

13



