ZALACZNIK NR 1

Nazwa inwestycji :  Czesciowy remont (pomieszczen dla zatrzymanych) w budynku ad-
ministracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul.
Kasprowicza 9

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt



ZALACZNIK NR 1

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1 ROBOTY ZEWNETRZNE
14/KNR 4-01 |Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z | m2
d.1/0603-05 |wyprawg z zaprawy cementowej z dodatkiémd-
analogia |ka wodoszczelnego - nalezastosowalepik na
zimno np. abizol lub réwnogdny
obmiar =0 r2
-R -
1* robocizna r-g 0.000¢ 0.000 0.00
0.72r-g/n2
-M --
2 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.000(¢ 0.000 0.00
0.01014t/r2
3* piasek do zapraw m3 0.000(¢ 0.000 0.00
0.026n3/m2
4* srodek (dodatek) uszczelnaay do zapraw "Muro-| kg 0.000¢ 0.000 0.00
san B"
0.5kg/n2
5* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.000¢ 0.000 0.00
0.35kg/n?
6* lepik asfaltowy kg 0.000¢ 0.000 0.00
2.35kg/n2
* materiaty pomocnicze % 2.000(¢ 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpgrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00(Q 0.000 0.000Q
15/KNR 13-12|Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem m?2
d.1/0701-01 |dwukrotne zagruntowanigian fundamentowych
analogia |nalezy zastosowélepik na zimno np. abizol lub
réwnorzdny
Krotnos¢ = 2
obmiar =0r2
-R -
1* robocizna r-g 0.000¢ 0.000 0.00
0.098*2=0.196r-g/r2
-M --
2% Abizol kg 0.000(¢ 0.000 0.00
0.325*2=0.65kg/r2
3* materiaty pomocnicze % 2.000(¢ 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpgrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00Q 0.000 0.000Q
2
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ZALACZNIK NR 1

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
61/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", | szt.
d.1/18 0517- |315-425 mm, zamkaggcie rui teleskopow, rura te-
0202 leskopowa Fi 315*375 mm z uszczglkkineta PP
studzienki drenarskie Fi 315, pokrywa/dno z PP|do
rur karbowanych Fi 315 mm, wihaeliwny B125
do ruty teleskopowej Fi 315 mm, wktadka "in situ"
Fi 125 mm do rur karbowanych Fi 315
obmiar =4 szt.
-R -
1* robocizna r-g 9.680(0 0.000 0.00
2.42r-glszt.
-M --
2* Rura karbowana Fi 315 mm diuigd 3000 mm szt 4.000(¢ 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Pokrywa/dno z PP do rur karbowanych Fi 315 n| szt 4.000(¢ 0.000 0.00
1szt/szt.
4* Rura teleskopowa Fi 315*375 mm z uszczelk szt 4.000(0 0.000 0.00
1szt/szt.
5* Wiaz zeliwny B125 do ruty teleskopowej Fi 315 | szt 4.000(¢ 0.000 0.00
mm
1szt/szt.
6* Wktadka "in situ" Fi 110 mm do rur karbowanycl| szt 7.0000 0.000 0.00
Fi 315
7szt
* Pospotka m3 0.800(¢ 0.000 0.00
0.2mr3/szt.
8* Materialy inne (Materiaty) % 2.500(0 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S -
9* Samochaod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.280(0 0.000 0.00
0.07m-g/szt.
Razem koszty bezpgrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00Q 0.000 0.000Q
3
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ZALACZNIK NR 1

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
62|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", | szt.
d.1/18 0517- |600 mm, zamknrcie ruy teleskopow, kineta PP -
0202 studzienki inspekcyjne Fi 600 mm ¢bt studni 3,
analogia |10 m) SD9.1, rura teleskopowa Fi 600 mm z
uszczell, kineta PP-studzienki drenarskie Fi 6Q0,
pokrywa/dno z PP do rur karbowanych Fi 600 mm,
wiaz zeliwny B125 do ruty teleskopowej Fi 600
mm, wktadka "in situ" Fi 125 mm do rur karbowa-
nych Fi 600
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.420(0 0.000 0.00
2.42r-glszt.
-M --
2% Kineta studni inspekcyjnej Dn 600 milepa (bez | szt 1.000(4 0.000 0.00
doplywow i odptywdw)
1szt/szt.
3* Rura karbowana PP trzonowa Fi 600 mm déggo| szt 1.000¢ 0.000 0.00
2000 mm
1szt/szt.
4* Teleskopowy adapter do wlazdeliwnyw i wpus- | szt 1.000(4 0.000 0.00
téw deszczowych dla rur karbowanych Fi 600 mm
1szt/szt.
5* Wiaz zeliwny Fi 600 mm typu eizkiego kI.D400 z | szt 1.000(4 0.000 0.00
przykrgcary pokrywa lub zamykany na zatrzask
1szt/szt.
6* Wktadka "in situ" Fi 200 mm do rury karbowane| szt 1.000¢ 0.000 0.00
600 mm
1szt/szt.
7* Wktadka "in situ" Fi 110 mm do rury karbowane| szt 2.0004 0.000 0.00
600 mm
2szt
8* Pospotka m3 0.200(¢ 0.000 0.00
0.2m3/szt.
9* Materialy inne (Materiaty) % 2.500(0 0.000 0.00
2.5%(od M)
- S -
10* Samochaod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0704 0.000 0.00
0.07m-g/szt.
Razem koszty bezpgrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00(Q 0.000 0.000Q
67/KNR 2-01 |Drena&e - podsypka i obsypka filtracyjna w goto-| m3
d.1/0610-0101 |wym suchym wykopie, z gotowego kruszywanir
lub pospotkazwirek filtracyjny o maksymalnej
srednicy zasfpczej fi 3-10 mm- warstwa oglszap-
ca w warstwie 150 mm wokét rury: PO 1 m
WZDtUZ DEUGOSCI RURY
obmiar =56*[1*1-(3.14*0.126*0.126/4)] = 55.3(
m3
-R -
1* robocizna r-g 146.545( 0.000 0.00
2.65r-g/n3
-M --
Al Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 70.2863 0.000 0.00
1.271n3/m3
Razem koszty bezpgrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00Q 0.000 0.000Q
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ZALACZNIK NR 1

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
90/KNR 2-15 |Montaz rurocagéw z PCW d&r. 40 mm nacianachl m
d.1/0205-01 |z faczeniem metoglwciskowy - potaczenie przewa-
doéw drenarskich ttocznego z grawitacyjnym w stu-
dzience SD9.1i SD14
obmiar =5m
-R -
1* robocizna r-g 0.9884 0.000 0.00
0.207*0.955=0.197685r-g/m
-M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PGV 40 m 4.180(¢ 0.000 0.00
mm
0.836m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCWnde osr. 50 mm szt 4.200(¢ 0.000 0.00
0.84szt/m
4* rury przepustowe z PCW m 0.765(0 0.000 0.00
0.153m/m
5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy staloweg szt 5.0000 0.000 0.00
$r. 50 mm
1szt/m
6* uszczelki gumowe piécieniowe do rur z PCW &.| szt 7.000¢ 0.000 0.00
40 mm
1.4szt/m
* materiaty pomocnicze % 0.200(¢ 0.000 0.00
0.2%(od M)
- S -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.015¢ 0.000 0.00
0.003m-g/m
Razem koszty bezpgrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00(Q 0.000 0.000Q
91/KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW &. 200 / 40 mm z szt.
d.1/0211-06 |uszczelnieniem piécieniami gumowymi - pakze-
nie przewodoéw drenarskich ttocznego z grawitacyj-
nym w studzience SD9.1i SD14
obmiar =2 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.360(¢ 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
-M --
2% rury kanalizacyjne jednokielichowe z PG 110 | m 2.2004 0.000 0.00
mm
1.1m/szt.
3* Trojnik kanaliz.z PVC 45 st.fi 200/160 mm szt 2.000(¢ 0.000 0.00
1szt/szt.
4* Redukcje 160/ 40 z PCW szt 2.000(¢ 0.000 0.00
1szt/szt.
5% Uszczelka gumowa piggien.fi 40-50 mm szt 6.000(¢ 0.000 0.00
3szt/szt.
6* Uchwyt do rur PVC fi 50 mm szt 2.000(¢ 0.000 0.00
1szt/szt.
T* materiaty pomocnicze % 4.000¢ 0.000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezpgrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00Q 0.000 0.000Q
99/ KSNR 5 |Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg szt.
d.1/0201-01 |obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.630(0 0.000 0.00
2.63r-g/szt.
-M --
Al tablice rozdzielcze szt 1.000(4 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem koszty bezpgrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00(Q 0.000 0.000Q
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ZALACZNIK NR 1

Lp. Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

100KNNR 5
d.1)0405-06

1*

2*

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 1
kg wraz z konstrukgjmocowan do podiga przez
przykrgcenie

obmiar =1 szt.

-R -
robocizna
1.11r-g/szt.

- M -
Rozdzielnica blaszana n/t IP55 50x50x21cm
1szt/szt.

szt.

szt

1.1100

1.000¢

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpgrednie:

Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

Razem dzial: ROBOTY ZEWNETRZNE
Razem koszty bezpgrednie:

Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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ZALACZNIK NR 1

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

ROBOTY WEWN ETRZNE

2

14 KPRR 9 |Wkrgcenie i wykeceniesruby szpilkowej do M42 1 szt.
2/0801-365 |monta szpilek w nadpriach, robocizna+materiat-
analogia |wykonanie nadpr@ NS-1 - rys.K16
obmiar =4*4 =16.000 szt.

-R -
1* robocizna r-g 16.000( 0.000 0.00
1r-g/szt.
-M --
2 szpilki m16 kpl 16.000( 0.000 0.00
1kpl/szt.
Razem koszty bezpgrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00(Q 0.000 0.000Q
38/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m?2
d.2/1106-02 |gtadko grubéci 25 mm - beton B25 z dodatkiem
srodka wodoszczelnego
obmiar =54.58 12
-R -
1* robocizna r-g 60.3764 0.000 0.00
1.1062r-g/n2
-M --
2* zaprawa cementowa M 80 m3 1.4846 0.000 0.00
0.0272n3/m?2
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.060(¢ 0.000 0.00
0.0011t/n2
4* masa asfaltowa izolacyjna kg 4.6393 0.000 0.00
0.085kg/n2
5* drewno opatowe m3 0.008% 0.000 0.00
0.00015n3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500(0 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 2.155¢ 0.000 0.00
0.0395m-g/r2
8* srodek transportowy m-g 0.0764 0.000 0.00

0.0014m-g/r2

Razem koszty bezpgrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00(Q 0.000 0.000Q
39KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m?2
d.2/1106-03 |pogrubienie posadzki o 1 cm- nowe posadzki beton

B25z dodatkiendrodka wodoszczelnego

Krotnos¢ = 2.5

obmiar =54.58 12

-R -
1* robocizna r-g 8.2143 0.000 0.00
0.0602*2.5=0.1505r-g/2

- M --
2* zaprawa cementowa M 80 m3 1.4327 0.000 0.00
0.0105*2.5=0.026253/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500(0 0.000 0.00
1.5%(od M)

- S -

4* wyciag m-g 2.0331 0.000 0.00

0.0149*2.5=0.03725m-g/2

Razem koszty bezpgrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00(Q 0.000 0.000Q
118 KNR 2-15 |Demonta wpustéwzeliwnych podtogowych ér. szt.
d.2/0212-01 |50 mm

obmiar = 3 szt.

-R -
1* robocizna r-g 1.2892 0.000 0.00
0.45*0.955=0.42975r-g/szt.
Razem koszty bezpgrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00Q 0.000 0.00Q

Razem dziat: ROBOTY WEWNETRZNE

Razem koszty bezpgrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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ZALACZNIK NR 1

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Ogo6tem wartosé kosztorysowa robot: 0.00

[Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.21




