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1. Podstawa opracowania

Podstaw rzeczovd opracowania stanowi
- dokumentacja technologiczna
- dokumentacja budowlana
- uzgodnienia z inwestorem
- uzgodnienia ngdzybrarzowe

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlarykonawczy instalacji elektrycznych
wewrgtrznych zasilania uktadow wentylacji oraz ich neéty:

- wewrktrzmna lini¢ zasilagca

- rozdzielnie zasilajca

- instalacg zasilajca urzadzenia technologiczne

- instalacja ochrony od pamn

- instalacja ochrony przegmiowej

3. Zasilanie uktadow wentylacji w eneegelektryczm

Zasilanie instalacji wentylacji w eneegelektryczm realizowane &dzie z istniejcej
rozdzielnicy zlokalizowanej w pomieszczeniach kohena poziomie piwnic.
W rozdzielnicy gtéwnej dla calego obiektu zabudowa ochronniki przeciwprzepciowe
Kl. A.
Do zasilania rozdzielnicy 1 RW w nalewykona nowa lini¢ zasilapca WLZ
kablem typu YKY 5x16mm?2.
Kabel na catej diugmi prowadzé¢ w korycie kablowym /pomieszczenie rozdzielnicsdo w
korycie kablowym prowadzonym w korytarzu na pozierpiwnic.
Zasilanie w energielektryczmn realizowane &dzie z instalacji wewgtrznej budynku a
zuzycie energii elektrycznej przez projektowane irestpd wentylacji rozliczaneghzie przez
licznik administracyjny dla budynku komendy.

4. Rozdzielnica 1 RW

Rozdzielnica 1RW zlokalizowanadizie w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej.
Z rozdzielnicy tej zasilanegda wszystkie nowo projektowane uktady wentylacji
zlokalizowane w pomieszczeniach komendy na pozigmimic. W rozdzielnicy
przewidziano rezergimiejsca na ewentuaimozbudow. Z rozdzielnicy 1RW przewidziano
zasilanie centrali wentylacyjnej, nagrzewnicy etg&tnej oraz wentylatorow wyggowych z
nimi wspotpracujcych. Wszelkie uktady sterowania i wzajemnych btbkastan wykonane
w rozdzielnicy 1RW.
W rozdzielnicy zastosowano aparatunzdzielca i sterownicz f-my Moeller lub
rownowana.



5. Instalacje elektryczne wewtizne

Instalacje elektryczne wewtnzne dla zasilania ugdzexr wentylacyjnych w
przewaajacej wigkszaci prowadzone dda w korytkach kablowych trasy korytek pokazano
na zahczonym planie rys. E-02.

Instalacg nalezy wykona w sposob estetyczny natynkowo wekiszasci koryta kablowe
prowadzone &da w przestrzeni stropu podwieszanego. W pomieszagknv ktorych nie
byly wykonywane prace remontowe dopuszczangikonanie instalacji zasilggy urzdzenia
wentylacyjne jako podtynkowe.
Wszystkie przewody uktadgod tynkiem, gibokas¢ utozenia tak dobraaby byta
moazliwos¢ przykrycia ich warste tynku o grubéci min. 5mm.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie uktaddsilaaia sterowania do napujacych
urzadzen wentylacyjnych:

- centrala wentylacyjna,

- wentylatorow wycigowych wspétpracdgych z central wentylacyjm,

- hagrzewnicy elektrycznej,

Projekt technologiczny uktadow wentylacji przewieluy pomieszczeniach piwnic
zabudow jednej centrali wentylacyjnej oraz wspotpramyjch z nimi wentylatorow
wyciagowych.

W pomieszczeniach piwnic z zabudowarentray wentylacyjr wspotpracowa beda
wentylatory wycagowe. Pracujce w blokadzie z centeglventylacyjra.

Nagrzewnica elektryczna uruchamianrgtie w przypadku konieczac dogrzania powietrza
wlotowego do wymaganych parametrow.

6. Instalacja sterowanie i sygnalizacja

Urzadzenia zwiazane z praguktadoéw wentylacji sterowan@ sw sposob automatyczny
przez regulator mikroprocesorowy zainstalowanygewntrali wentylacyjnej dostarczany
przez producenta centrali wentylacyjnej.

Wykonawca na etapie moatickompletnej instalacji wentylacji musi wykahadpowiednie
uklady sterowania i blokad gdzy central wentylacyjm i wspotpracujcymi wentylatorami
wyciagowymi oraz nagrzewnicelektryczn.

W pomieszczeniach piwnic przig zasad iz centrala wentylacyjna i tym samym uktady
wentylacji pracowé beda tylko w przypadku gdy przebywdam keda pracownicy. W
pomieszczeniu dyrki przy wegciu do pomieszczezainstalowé nalezy przycisk do
zalkczenia uktadu wentylacji z miejscqwygnalizagj.

Przyciskiem tym przy w@jiu pracownikow uruchamianadizie wentylacja natomiast po
zakaczeniu pracy przy wygiu wentylacja bdzie wyhczana przez jednego z ostatnich
wychodzcych pracownikow.

Wentylatory wyeigowe wspotpracyge z central wentylacyjra beda zahczane stykiem
pomocniczym wyprowadzonym z centrali wentylacyjnej.

7. Instalacje elektryczneswietleniowe

W pomieszczeniach gdzie prowadzordaciagi wentylacyjne wykonana jest instalacja
oswietleniowa. Istniejce kolidupce oprawy éwietleniowe nalgy zdemontowé i ponownie
zabudowa w miejscu nie kolidujcym z kanatami wentylacyjnymi.
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Poniewa w korytarzu gdzie zlokalizowanagdizie zasadnicza ¢& kanatow wentylacyjnych
W pohczeniu ze specyficznymi wymogami komendy policglzadzi konieczn&
wykonania sufitu podwieszanego na catym korytafzum samym istniejce oprawy
oswietleniowe naley zdemontowé&a w ich miejsce zabudowaprawy do stropowe.

W przedmiarze robot i kosztorysie inwestarskprzewidziano odpowiednie naktady
finansowe, szczegdtowo zakres niedihej przebudowy ustalina roboczo na budowie w
czasie wykonywania prac mountavych.

8. Instalacja ochrony przed paeniem pgdem elektrycznym

Ochrona przed pofaniem padem elektrycznym obejmuje ochkoprzed dotykiem
bezpdrednim i pdrednim. Zastosowane w projekcie anlzenia zabezpieczone grzed
dotykiem bezpérednim przez stosowanie izolacji, obudow i oston.

Metalowe obudowy central wentylacyjnych, korpudgikbw aparatow, skrzynek
sterowniczych gpofaczone z szynPE rozdzielnicy 1 RW.
Jako dodatkow ochror od poraen pradem elektrycznym w sieci TN-S zastosowano
.SZybkie wyhczanie zasilania” zrealizowane poprzez aeghiki zwarciowe f-my Moeller
ktGre zapewniaj szybkie wyhczenie zasilania.
Skuteczné& ochrony przed poraniem dla wycznikow zwarciowych spetniona jest
dla warunkéw:
Zsx la < Uo
Gdzie: Zs —impedancjagth zwarcia
la —wart@ pradu zapewniajca zadziatanie ugdzenia odiczapcego
zasilanie w czasie cgkoaym w PN-IEC 60364.
Uo — napcie pomegdzy przewodami skrajnymi, a ziegnw V

Po wykonaniu instalacji elektrycznych dla zasidaprojektowanych uedzen
wentylacyjnych skuteczsé ochrony przed pofaniem nalgy sprawdz przez pomiary
w petnym zakresie.

9. Ochrona przeciwprzegiowa

Zadaniem ochrony przeciwprzepiowej jest ograniczenie do wastd dopuszczalnych
wszelkiego rodzaju przeg.

Dobierajc miejsca zainstalowania oraz wdavosci stosowanych odgromnikéw i
ochronnikbw mana w znacznym stopniu ogranic¢zskutki wystpujacych przepic.
Projektowana siezasilajca ledzie szczegdlnie narana na przegcia faczeniowe.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpezepyvej zdecydowano sizastosowa
ochronniki przeciwprzegciowe produkowane przez figiBETTERMANN".

Ochrorg instalacji wewrtrznych przed przegtiami faczeniowymi stanowi beda
ochronniki przeciwprzegciowe typu OBO V20-C.

Ochronniki te naley zamontowa w rozdzielni 1IRW.

10.Uwagi kaacowe

Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji ggssowanie materiatow i aparatury
dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz daianie odpowiednio kwalifikowanego
personelu.



Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokgeprozruchu , wykonawszystkie
wymagane proby i pomiary wymagane przez odpowiegdraepisy i normy oraz dokoége
w odpowiednim czasie, prace te powinien wykoparsonel posiadgy wiasciwe
uprawnienia.
Przy budowie instalacji natg stosowé odpowiednie przepisy bezpiedstwa pracy.
Przed przysipieniem do prac wykonawca powinien zaznajoei z potencjalnymi
zagraeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak adyexvné odpowiedni poziom
bezpieczéstwa w trakcie wykonywania prac.
Charakterystyczne i potencjalnedta zagraen:

transport, warunki transportu,

prace w pobliu instalacji pod napciem,

prace elektronaedziami,

oswietlenie miejsca pracy,

pomiary elektryczne,

podkczenie do instalaciji,

uzycie maszyn i nakgzi,
Maszyny przewidziane do moatapowinny odpowiadawymaganiom odrimie nie
przekraczania wargai granicznych hatasu i drgav zaleznosci od ich usytuowania.



