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1
CZESC OPlI SOMA

DO PROJEKTU BUDOW.ANEGO NADBUDOWY | MODERN ZACJI
POSTERUNKU POLI CJI KONNEJ W CHORZOW E
ul . SI EM ANOWN CKA 103 DZ. 1774/ 114

1,0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- zatwierdzona dokumentacja budowlana przez U. M. Chorzéw L.Dz.
AB 735/232/2003/A/GF-1
- Wypis z Miejscowego Planu Ogdinego zgospodarowania m Chorzowa.. -
- koncepcja funkcjonalna uzgodniona z SKP Katowice pismo PUPH MlastoprOJekt
nr. 85/2002
- Opinia techniczna budynku w sprawie nadbudowy oprac. inz. E. Kasztan
- obowiazujace normy i przepisy prawne oraz uzgodnienia

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt architektury przewiduje nadbudowe istniejgcego budynku o kondygnacje

poddasza uzykowego oraz modernizacje funkcji parteru W zwigzku z projektowana

nadbudowg rozbiorce ulega istniejgcy stropodach pelny niewentylowany do elementow

konstrukcyjnych stropu .Projektowany dach wykonany bedzie w konstrukcji wiezby

dachowej ptatwiowo- krokwiowej z pokryciem dachowka cementowg Euronit standart

2.1 parter modernizacja funkcji z dostosowaniem do aktualnych potrzeb uzytkownika
poprawa warunkow zaplecza szatni i sanitariatow

2.2 nadbudowa budynku o kondygnacje poddasza uzytkowego z funkcjg 3 zespotéw
pokoji goscinnych dla uczestnikdw nauki jazy konnej oraz zaplecze biurowo-
szkoleniowe.

2.3 Termomodernizacja budynku — docieplenie $cian zew. metoda lekka mokra w
systemie Atlas —Stopter z dociepleniem Scian styropianem gr. 8 cm

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren dziatki na ktérym zlokalizowany jest modernizowany budynek wraz z zespotem
obiektow towarzyszacych w tym stajnia dla konii magazyny znajduje sie zgodnie z
miejscowego planu zagospodarowania terenu w jednostce strukturalnej Up tereny ustug
publicznych . wtym modernizacja obiektow istniejgcych z dopuszczeniem ich
przebudowy i rozbudowy Teren dziatki 1774/114 jest w peini zagospodarowany i
zabudowny z istniejacym dojazdem i dojsciem z ul. Siemianowickiej . Budynek posiada
zasilanie w energie elektryczna po przez przytacze kablowe oraz podtgczony jest do sieci
wody zimnej , wraz z istniejagcym odprowadzeniem kanalizacji sanitarnej , wody opadowe
odprowadane sg powierzchniowa na teren dziatki . W poblizu modernizowanego budynku
Policji Konnej znajduje sie budynek stajni. Istniejacy obiekt zostat wzniesiony w latach 70
ubieglego wieku w ramach budowy cmentarza komunalnego dla miasta Chorzowa . jest to
obiekt niepodpiwniczony parterowy przykryty stropodachem petnym niewentylowanym .
Tern wokot budynku znajduje sie ponizej poziomu parteru od 15- 50 cm jedynie na
dlugosci elewacji zachodniej poziom terenu wobec parteru wynosi okoto 10 cm wzdtuz
ktéej znajduje sie koryto odwadniajgce. Rury spustowe z budynku stajni wigczone sg do
powyzszego odwodnienia ,co przy znacznych opadach powoduje podmakanie scian
budynku. Nalezy dokona¢ przebudowy rure spustowg z dachu stajni z odprowadzeniem
wody opadowej poza obszar budynku omawianego .

4.0 STAN PROJEKTOWANY



W zwigzku z projektowang modernizacja i nabudowa budynku Policji Konnej zmiane
zasadniczej ulegna warunki sanitano- bytowe obstugi zaplecza Posterunku , oraz
dodatkowo zaistnieje mozliwosc noclegu w 3 pokojach 2- osobowych dla przebywajgch
funkcjonariuszy pobierajacych nauki jazdy konnej Poprawie ulega zaplecze dla obstugi
przewodnikéw pséw wraz z kuchnig dla zwierzad ,Powyzszy zespo6t moze zostaé
catkowicie wytaczony z pozostatej funkcji budynku. Obecnie w budynku znajdujg sie 3
wezly szatniowo-sanitarne przeznaczone dla mezszczyn dla kobiet oraz przewodnikow
psow. Ponadto dla potrzeb obslugi posterunku pozostawiono pomieszczenie biurowe z
szatnia mundrowa i ogdélnodostepnym sanitariatem i kuchnia gospodarcza.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuj e

a/ Poziom parteru : wobec projektowanej nadbudowy budynku w poziomie parteru ze
wzgledow konstrukcyjnych przwidziano wymiane sciany pomiedzy pom. garazu a pom.
przylegltymi do nich / Sciana z pustakdéw Max gr. 29 cm/ oraz modernizacje bram
garazowych . Wzmocnienia Scian , w ktdre wprowadzono w filary zelbetowe wynikajg z
wytycznych konstrukcji — patrz opracowanie branzy konstrukcyjnej , pozostale nadproza
wykonane zostna jako remontowe z elementéw stalowych . W obrebie zabudowanego
tarasu przewidziano klatke schodowa na poziom poddasze wraz z wymiang scian
zewnetrznych. Catos¢ budynku od zew. zostanie ocieplona metoda lekkg mokrg typ Atlas
stoper z gr. 8 cm styropianu wraz z wrstwami sytemu docieplenia i tynkiem mineralnytm
SN bialym malowanym wg. opracowania przedstawionego na rys. elewaciji.

Stolarka okienna i drzwiowa zostanie w 100 % wymieniona na nowa ze wzgledu na stan
zuzycia.

b/ Poziom poddasza wykonany na istniejgcym stropie gestozebrowym z rozbiérka
warstw pokrycia i wypetnienia stropodachu niewentylowanego . Wszytkie Sciany zew i
nosne wykonane zostang z betonu komorkowego odmiany 600 .Trzony wentylacyjne
murowane z cely pelnej kl. 150 oraz z bloczkéw ceramicznych 19/19 cm obmurowanych
cegtg petna gr. 6 cm . Wszystkie kominy ponad dachem tynkowane zaprawa wap-cem. z
przetarciem pow ierzchni zew. masa klejowa typ Atlas .

Scianki dzialowe na poddaszu z ptyt gipsowo-kartonowyc na konstrukcji szkieletu
blaszanego z wypelnieniem wewnatrz warstwa welny mineralnej gr. 5 cm

UWAGA: sciany pokoji bezposrednio przylegaj ace do komunikacji i pom. og6lnego
uzytku. wykona € z podwadjnych plyt gipsowych jednostronnie. Wykonczenie sufitu i
skoséw poddasza wykongc rowniez z ptyt gipsowo-kartonowych typ. wodo i gnioodpornych
, dotyczy rowniez scian tazienek. Wykonczenie $cian murowanych z betonu komérkowego
wykona¢ jako szpachlowanie cienkowarstwowe gipsem..

Docieplenie dachu wykonac z wetny mineralnej w matach gr. 15 cm

Pokrycie dachu dachowka cemetowa typ Euronit standard

Konstrukcja schodéw zelbetowa wykonana na mokro oraz elmenty wiencow wg.
opracowani branzowego konstrukcji.

Szczegoblow opisy podano w czesci rysunkowej oraz na wydrukach opisu pomieszczen i
wykazu warstw konstrucji Scian dachu i posadzek.

Zaleca sie wykonanie izolacji cieplnej budynku na glebokosc¢ 1.0 m ponizej terenu wraz z
wykonaniem ostony warstwy styropianu i zabezpieczen p-wodnych w postaci foli Ttoczonej
Fonduline , oraz wykonania szczegolnie wokot sciany zachodnio —pétnocnej drenazu z
obsypka zwirowa , wody odprowadzic na teren w obrebie dojazdu na plac mnewrowy.
Stan wykonczenia wnetrz .:

Sciany

Ciagi komunikacji ogélnej ---lamperie olejne do wys. 1.4 m
Szatnie --------------m-mmmmmmeee lamperie olejne do wys. 1.8 m
Sanitariaty ogélne ------------- pt. ceramiczne do wyskoksci 1.6 m

Sanitariaty szatniowe i przy pokojach goscinnych do petnej wysokosci pom. pt. ceramiczne
Pozostale pomieszczenia malowane farbg emulsyjna w kolorach jasnych
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Posadzki-----Posadzki w kuchni i sanitariatach wykonac z plytek ceramicznych , natomiast
w kuchni na $cianie pas o szer.0.8 m na dlugosci scian gdzie znajdujg sie przybory
sanitarne i urzadzenia kuchenne.
Posadzki w ciggach komunkacyjnych , szatniach i biurach jak i pokjach gosciinych
wykonac z wyktadziny PCV , Klatka schodowa - ptytki ceramiczne
stolarka okienno drzwiowa zewnetrzna wykonana zostanie z profili PCV typ Panorama
lub analogicznie
Stolarka wew.-----na poziomie parteru i poddasza montaz nowej stolarki drewnianej

skrzydta ptytowe standardowe typowe
Slusarka — Istniejace kraty okienne na parterze nalezy zachowac - malowanie farba olejna
biata . Natomiast w projektowanym otworze okiennym na klatce schodowej iw
pomieszczeniu nr. 3 oraz nr. 16 wykonac¢ analogicznie okratowanie okien jak stan istniejacy
. W otworach drzwiowych nie przewiduje sie zankniecia kratami , w drzwiach petnych
wzmocnonych zamontowac¢ zamki patentowe atestowane.
Zadaszenie nad wejscien od strony ogrodowej wykonane zostanie jako montaz gotowego
wyrobu konstrukcji poliweglanéw / np.: Barbados / lub analogiczne rozwigzania.
W pomieszceniach sanitariatéw i szatni wg. oznaczen graficznych na rzutach zanontowac
na wlocie do przewodu wentylacyjnego wentylator elektryczne standardowe wg.
opracownia branzowego. Ponadto w sali ogolnej na poziomie poddasza zamontowano
wentlacje mechaniczng wywiewna w potaci dachowej wilosci 2 szt wentylatoréw — patrz
proj. Instal. Sanitarnych,
Kolorystyka
Sciany zew wykonane z tynku mineralnego Atlas Sn w kolorze biatym z malowanymi
pasami w kolorze niebieskim -farba silikatowa typ. Atlas Akrol S nr. 086 w obrebie bram
oraz z opaskami wokot okien jak pokazano na elewacjach
5.0 DANE TECHNICZNE OGOLNIE BUDYNKU

Pow. zabudowy..........ccceuviiinnnnnen. 281.20 m?
Pow uzytkowa budynku................ 360.87 m? wtym parter............ 198.59 m?
Pietro .......... 162.28 m?
Kubatura budynku ogélem ........... 1499.00 m® w tym istniejaca......... 930.00 m?
Projekt........... 569.00 m?3
Pow. Dziatki nr. 1774/114 .................... 3437.00 m?

4.2 Zestawienie pow. zabudowy w stosunku do pow . dzialek

Wielkos¢ pow. zabudowy w stosunku do pow. dziatki objetej opracowaniem

1036,34
WIZ = --mmmmmmeee- =0,30 %
3453,00
Istniejgcy stan zabudowy dziafki
pow. zabudowy stajnig ............ 533,64 m?
pow. wiaty skiad...................... 60,00 m?
pow. zabudowy magazyn......... 161,50 m?

pow. zabudowy posterunku........ 281.20 m?
4.3 Powierzchnia Biologicznie czynna
Wielkos¢ pow. zielonej w stosunku do pow. dziatki ¢fiej opracowaniem

1975,64
WIZ = ---mmmmeee- =0,57 % > min =0.20 %
3457,00
Pow, terendw zagospodarowanych placami i dojsciami........ 939,30 m?
Pow, terendw zabudowanych........................eee e eenel...1036,34 m?

6.0 Instalacje elektryczne



Przytacze energetyczne pozostaje bez zmian . W korytarzu przy wejsciu zabudowny
zostnie pt wylacznik pozarowy W sanitariatach instalacje o$wietlenia wykonac¢
przewodami YDYp 2(3,4,5)x1,5 p.t. z zastosowaniem osprzetu podtynkowego szczelnego.
W pozostatych pomieszczeniach instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami nxDY1,5 +
DY2,5 (przewdd ochronny) w RVKL pt z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.Dla
zasilania gniazd stosowac¢ odpowiednio przewody YDYp 3x2,5 pt oraz 3xDY2,5 w RVKL pt
z osprzetem jak podano wyzej. .

Ogrzewanie elektryczne szczego6towe dane wg. opracowania branzowego

7.0 Instalacje saniatarne

W projekcie wykonano jedynie przeliczenie zapotrzebowania ciepta. Ogrzewanie
budynku zaprojektowano jako elektryczne. Dobér urzadzen w projekcie instalacji
elektrycznej Budynek wyposazony jest w instalacje wody. Woda doprowadzona jest do
budynku z miejskiej sieci wodociggowej. W projekcie projektuj sie petng wymiane instalacji
wody. Z uwagi na stan techniczny istniejgcej instalacji cato$¢ instalacji tacznie z istniejgcymi
przyborami nalezy zdemontowac. Przewody wewnetrznej instalacji wody zimnej projektuje
sie z rur systemu HYDROPLAST alternatywnie przewody te zastgpi¢ mozna rurami w
systemie AQUATHERM. Przewody prowadzi¢ po $cianie oraz czesciowo w bruzdach.
Przygotowanie cieptej wody projektuje sie centralnie dla catego obiektu za pomocag dwu
elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych Ariston typ AR150V wyd. 150 I
Podgrzewacze umieszczone w pomieszczeniu zaplecza gospodarczego na poziomie
poddasza. Projektuje sie rownolegte wigczenie podgrzewaczy ukiad instalacji cieptej wody.
Projektuje sie wigczenie instalacji do istniejgcego przytgcza kanalizacji zewnetrzne.
Poziomy, piony kanalizacji i podejscia wykona¢ z rur PCV fgczonych na wcisk,
uszczelnionych pierscieniami gumowymi. Pod kazdym pionem projektuje sie czyszczaki z
PCV, zakonczenie pionu stanowi wywietrzak dachowy lub zawér powietrzny Mini Vent lub
MaxiVent produkcji Wavin.

Opracowat inz. S. Serafin

OSWIADCZENIE

Oswiadczam #, powyzszy projekt nadbudowy i modernizacji budynku Pastku
Policji Konnnej zostat wykonany zgodnie z obgaujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej zgodnie z Dz. U@B2016 Prawo Budowlane Tekst
jednolity ustawa z 7 VII 1994 roku oraz rozpgazenie M.l z 12. Iv 2002 roku z
zmianami Dz. U. 04.109.1156 z 2004 .05.27 roku

imbud S. Serafin
im R.Raszka

march. L. Gross



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20.) Informacje
0golne

1) Budynek posterunku Policji Konnej
(Nazwa budynku')

Chorz6 ul. Siemianowicka 103.

('A'd.r:e.s' .ir'1\./v'e.s't.y'(;j'i ) .................................................................................................
2) Slaska Komenda Policji Katowice ul. Lompy 18

(Imie i nazwisko oraz adres inwestora )

PUPH Miastoprojekt Cieszyn

3) (Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje ‘)
Czegé¢ opisowa

1) Zakres robaot dla catego zamierzenia budowlanego
- roboty ziemne
roboty fundamentowe
wykonaniescian piwnic (dla budynkéw podpiwniczonych)
strop nad piwnig (dla budynkow podpiwniczonych)
wykonaniescian parteru
- strop nad parterem
- wykonaniescian poddasza
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewaciji

( Wykaz istniejcych na dzialce obiektéw budowlanygh
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktére magstwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
...Teren wykorzystywany jak i obiekty tkzgwane w trakcie wykonywania robot

(Inne ")
4) Zagrozenia dla bezpieczastwa i zdrowia ludzi wyskgpujace podczas budowy:
4.1) _Prowadzenie prac na wys&kiqopowyzej 5Sma w szczegOlniei
- wykonywanie w¢zby dachowej, otacenia dachu, krycia dachgwkykonywania
obrobek blacharskich : niebezpieag®vo upadku z rusztouidadz z dachu.
- wznoszenigcian : niebezpieczstwo upadku z rusztowa
- wykonywanie stropow : niebezpiedstwo upadku z rusztovia
- wykonywanie elewacji: niebezpieam#wo upadku z rusztouwa
4.2) Wykonywanie wykopow ¢rianach pionowych bez rozparcia elikasci powyzej L5 m
oraz wykopéw o bezpiecznym nachylesiian o gébokasci ponad 3,0 m:
- wykonywanie fundamentow: niebezpieagavo przysypania ziemni
- wykonywaniescian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem):
niebezpiecz@stwo przysypania zieri
4.3)Wykonywanie prac z udziatentwigu: niebezpieczestwo
zwizane z zerwaniemesmateriatu transportowanego i uszkodzeniami
adwigu.
BRAK
(Inne zagréenia wystpujace podczas realizacji robét budowlanych; ékterodzaj, miejsce oraz czas ich wysenid)
5) Sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
5.1) Przy wykonywaniucian: wszyscy pracownicy powinni Byapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu ramdlowlanych; Dz.U. nr 47 p6z. 401




rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty roboazagdziat 9 - Roboty na wysokdach,
rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

5.2) Przy wykonywaniu stropowwszyscy pracownicy powinni byapoznani z
przepisami zawartymi w rozpadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 p6z. 401, rozdziat 9 - Btybna
wysokaciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniask

5.3) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachuszyscy pracownicy powinni by
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpgizeniu j.w.; Dz.U. nr 47 p6z. 401 rozdziat 9 -
Roboty na wysokgiach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Rolugfarskie i izolacyjne

5.4) Przy wykonywaniu prac zzyciem dwigu: WSzyscy pracownicy powinni by
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpgizeniu j.w.; Dz.U. nr 47 p6z. 401 rozdziat 7 -
Maszyny i inne urgdzenia techniczne

6) Woykazsrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaicym
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegollnego zagienia zdrowia
6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na@l@nenu budowy ( spardza
kierownik budowy) umigci¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pazarnej
- posterunku Policji
6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plani@ipwesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonyclyw zakresie pracownikéw
6.3) Telefon komorkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w

6.4) Kaski ochronne, uméei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5) Pasy i linki zabezpieczgje przy pracach na wysalaach, umiéci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykana wys. min |,5m ,0znakowana planie j/w

6 .7) Barierki wykonane z desek kramikowych o szerokdi 15cm, pogczy umieszczonych na
wysokaci |, | m oraz deskowaniazarowego pomidzy porcza a desk kraweznikowa.

6.8) Rozmiecic¢ tablice ostrzegawcze,
6.9) Zainstalowé oswietlenie emitujce czerwonéwiatto.
6.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatavagl.
6.11) Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.
6.12) Wykona skarpy zabezpieczge wykop przed wodami opadowymi.
6.14)Zejscia do wykopu wykonaco 20m .
6.15)Na terenie budowy za pomptablic informacyjnych wyznaczydrog:
ewakuacyjn i oznaczy na planie j/w
adaptujca Podpis



