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Remont pomieszczen piwnicznych w budynku KMP Zabrze

Przedmiar robét

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
REMONT PIWNICY W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU
1|REMONT PIWNICY-ADAPTACJA POMIESZCZE N NA SWIETLICE
1.1|WYBURZENIA,POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH,WZMOCNIEN IA ,ZAMUROWANIA
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0348-02
(5.11+2.04)*0.55*2.5+4.38*0.24*2.5+4.38*0.26*2.5+0.84*0.67*2.5+2*2.05*0.15* |m3 18.782
0.57+2*2.05*0.35*0.57+2.25*2.5*0.16
RAZEM 18.782
2|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowej do m?2
d.1.1/0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
2*2*2.05*0.1 m?2 0.820
RAZEM 0.820
3|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworéw w $cian- |m?2
d.1.1/0303-02 kach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.84*2 m?2 1.680
RAZEM 1.680
4|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z cegly, m?2
d.1.1/0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
1.2|$8Cianki dzialowe z G-K
5/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1.2{2003-05 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
2.25*2.5 m?2 5.625
RAZEM 5.625
6|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z plyt uktadanych |m2
d.1.2|0612-06 na sucho
5.63 m?2 5.630
RAZEM 5.630
7/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1.2{2003-05 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02-ptyty GKF
2.25*2.5-0.9*2.5 m?2 3.375
RAZEM 3.375
8|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych |m2
d.1.2|0612-06 na sucho
5.63-0.9*2.5 m?2 3.380
RAZEM 3.380
1.3|WZMOCNIENIA
9/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1.3/0364-02 piennej-gniazda dla wzmocnien
2*2*0.2*0.2*0.5+2*0.3*0.2*0.5+2*0.2*0.2*0.3+2*0.2*0.2*0.5 m3 0.204
RAZEM 0.204
10 Dostawa nadprozy t
d.1.3
2*5.5*93/1000+2*2.44*30.4/1000 t 1.171
RAZEM 1.171
11|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy -wzmochienia m
d.1.3|0126-05
2*3*1.8+2*5.5+2*2.44+3*1.8 m 32.080
RAZEM 32.080
12|KNR-W 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami gr. 1/2 ceg. m2
d.1.3|0129-06
3*(2*0.55*1.8+2*0.14*1.8)+2*0.55*5.5+2*0.26*5.5+2*0.55*2.44+2*0.16*2.44 m?2 19.827
RAZEM 19.827
13|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewn.na $cianach i stropach m?2
d.1.3|0832-01
3*(2*0.55*1.8+2*0.14*1.8)+2*0.55*5.5+2*0.26*5.5+2*0.55*2.44+2*0.16*2.44 m?2 19.827
RAZEM 19.827
14|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m?2
d.1.3|0803-06
3*(2*0.55*1.8+2*0.14*1.8)+2*0.55*5.5+2*0.26*5.5+2*0.55*2.44+2*0.16*2.44 m?2 19.827
RAZEM 19.827
1.4| TYNK,MALOWANIE
15|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.1.4/0713-01 niem tapet na scianach
2*11.03*2.5-4*1.4*1.4+7.18*2.5-(0.9*2.05+0.9*2.05) m?2 61.570
RAZEM 61.570
16|KNR-W 2-02 |Obramienia z kgtownika AL m
d.1.4/1217-03
24*2.5 m 60.000
RAZEM 60.000
17|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
d.1.4|2011-02 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
61.57 m?2 61.570
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RAZEM 61.570
18/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.4{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
61.57 m?2 61.570
RAZEM 61.570
19/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?
d.1.4/0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
61.57 m?2 61.570
RAZEM 61.570
20|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.1.4/2011-04 wane recznie na stropach na podtozu z tynku
61.57 m?2 61.570
RAZEM 61.570
21/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
61.57 m?2 61.570
RAZEM 61.570
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.4{1510-01 gtadkich bez gruntowania
61.57+73.96 m?2 135.530
RAZEM 135.530
1.5|POSADZKI
23|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej-lastriko m2
d.1.5/0804-07
75.95 m?2 75.950
RAZEM 75.950
24|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na|m?2
d.1.5/1104-02 gtadko
75.95 m?2 75.950
RAZEM 75.950
25/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcejgr. 5 |m2
d.1.5(202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
75.95 m?2 75.950
RAZEM 75.950
26 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m?2
d.1.5/1118-03
75.95 m?2 75.950
RAZEM 75.950
27/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.1.5/1119-02
38 m 38.000
RAZEM 38.000
1.6/ DEMONTAZ | MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ppo z
28|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1.6/0353-08
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
29|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowej do m?2
d.1.6/0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
3*2*2.05*0.12+(0.95+0.9+1.2*0.15) m?2 3.506
RAZEM 3.506
30|KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z cegly, m2
d.1.6/0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
31|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w Scianach |m2
d.1.6/0322-03 z cegiet
2*0.9*2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
32|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow. ponad 2 m2 m2
d.1.6/1204-04
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
33|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu sprezyn automatycznych 'Yale' szt.
d.1.6/0921-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.1.6/0921-17
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.1.6/0921-03
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zasuw czotowych-referentki szt.
d.1.6/0921-12
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.6/1022-01 czone D2
1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
1.7|Rolety pionowe
38 zaluzje pionowe dostawa ,momtaz szt.
d.1.7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI | UTYLIZACJA
39|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m3
d.2|0109-09 1km
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
40|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- m3
d.2/0109-10 stepny 1 km
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
41|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o cigzarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.2|0107-01.01 |do 10 m w jednym poziomie
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
42|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 75 kg - dodatek za |t
d.2|0107-03.03 |przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
43|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o cigzarze do 25 kg - dodatek za |t
d.2|0107-06.01 |kazdy 1 m wysokosci znoszenia
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
44|KNR 4-04 Transport tadunkéw niedogodnych samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.2|1107-03 wytadunkiem mechanicznym na odl. do 1 km
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
45|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.2/1107-04 ponad 1 km
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
3|REMONT WC
3.1/Wymiana wyposa zenia WC
46|KNR-W 4-02 |Wymiana miski ustepowej porcelanowej szt.
d.3.1/0225-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowej bez wspornikéw z syfonem z tworzywa kpl.
d.3.1/0220-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR-W 4-02 |Wymiana elementéw sedesu - $ruba metalowa lub z tworzywa kpl.
d.3.1/0225-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 2-15/ Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna scienna kpl.
d.3.1|GEBERIT
0202-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/0137-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 Dostawa i montaz termy 80! kpl.
d.3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2|Tynk ,malowanie
52|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.3.2|0713-01 niem tapet na scianach
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(2%(3.07+1.54)+2*(1.2+0.7))*0.72-2*1.2*2.05 m?2 4.454
RAZEM 4.454
53|KNR-W 2-02 |Obramienia z katownika AL m
d.3.2|1217-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
54| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.3.2|2011-02 wane recznie na scianach na podtozu z tynku
4.45 m?2 4.450
RAZEM 4.450
55/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.45 m?2 4.450
RAZEM 4.450
56| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.3.2|0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3.04*1.54 m?2 4.682
RAZEM 4.682
57|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.3.2|2011-04 wane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.68 m?2 4.680
RAZEM 4.680
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.2{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.68 m?2 4.680
RAZEM 4.680
59|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m2
d.3.2/1510-01 gtadkich bez gruntowania
4.45+4.68 m?2 9.130
RAZEM 9.130
3.3|Demonta z i montaz skrzydet drzwiowych
60|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |mz2
d.3.3/1022-01 czone
0.63*2.5+0.80*2.05 m?2 3.215
RAZEM 3.215
61|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych  |szt.
d.3.3/0903-01 polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkow zatrzaskowych do wc szt.
d.3.3/0921-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3.3|0921-16
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zasuw czotowych-referentka szt.
d.3.3|0921-12
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4|Sufit podwieszony
65|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m?2
d.3.4/2701-01
1.2*0.77 m?2 0.924
RAZEM 0.924
3.5/Wymiana opraw o $wietleniowych ,kontaktow i wyt  gcznikéw
66|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.3.5/0301-02 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
67/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przy- |kpl.
d.3.5/0504-02 krecane
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.5/0302-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.5/0307-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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70/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.3.5/0308-01 koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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