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Docieplenie Sciany szczytowej budynku KMP zabrze

Przedmiar robét

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJ | W ZABRZU
1|UZUPELNIENIE ISTNIEJACEGO TYNKU,PRZEMUROWANIE W EGARKOW
1/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podtozach z cegly, m?2
d.1/0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
0.5*118 m?2 59.000
RAZEM 59.000
2|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1/0308-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2|DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH,ODWODNIENIA DACHU,LAMP,KAMER
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy |m2
d.2|0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
9*1.3 m?2 11.700
RAZEM 11.700
4 Demontaz wysiegnika z lampg, naswietlacza, kamery, wysiegnika przytagcza elek- |kpl
d.2|wycena indy- |trycznego, kabli elektrycznych (patrz str. 3 opisu do projektu) - poda¢ kwote ryczi-
widualna towg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3]MONTAZ NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH, ODWODNIENIA DACHU, OSWIETLENIA, KAMER
5/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm-|m?2
d.3|202 0541-02 |MUR OGNIOWY
9*1.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
6/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gigbok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie m
d.3/0701-02 kat. Il
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. 1l wraz z zasypaniem dla stu- m3
d.3/0707-02 pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia: StUP
OSWIETLENIOWY
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
8/ KNR 2-22 Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie od 0.5 do 0.8 t: FUNDAMENT elem.
d.3|0301-01 POD StUP OSWIETLENIOWY
analogia
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-Ill; |szt.
d.3/0708-01 stup: typ SP firmy Rosa Tychy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego
zbudowany z trzech wzajemnie potgczonych materiatéw: stali, sztywnej pianki po-
liuretanowej oraz tworzywa sztucznego, wysokos¢ 7,5 m, z wneka, kolor czarny,
rodzaj tworzywa w kolorze czarnym: powtoka z tworzywa sztucznego o podwyz-
szonej odpornosci termicznej dla wersji, 2 wysiegniki typu WTM-15 /1 U
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|E 0510 0600- |Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur stalowych o $r. do 100 mm|m
d.3|02 na gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat. I-Il : RURA STALOWA OCHRONNA NA
PRZEWODY ELEKTRYCZNE
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej |m
d.3|0114-01 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych: PRZELOZENIE ISTNIE-
JACYCH KABLI NA BUDYNKU | NAPOWIETRZNYCH DO RURY STALOWEJ
DO ZIEMI
10 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNP 18 Przytgczenie przewodéw o przekroju do 1.5 mm2 do zaciskdéw we wnekach i szaf- |kon.prz
d.3|2224-01.02 |kach stupowych z przedzwonieniem i oznaczeniem zyt ew.
2 kon.prz 2.000
ew.
RAZEM 2.000
13|KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju m
d.3/0801-01 poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. I-1l : KABEL YKYzo 3X2,5 mm2 DO
ZASILANIA OPRAWY OSWIETLENIOWEJ | NASWIETLACZA
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14|KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju m
d.3/0801-01 poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. I-1l : KABEL SYGNALIZACYJNY YK-
SY 3X2,5mm2 DO KAMERY
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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15|E 0510 4500- |Obrébka na sucho kabli do 1 kV 3-zytlowych o przekroju zyt do 16 mm2 o izolacji i |szt
d.3|01 powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16|KSNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych wcigganych w stupy, rury ostonowe |kpl.
d.3/1003-02 i wysiegniki w latarniach o wys. 4-7 m : KABEL YKYzo 3X2,5 mm2 DO ZASILA-
NIA OPRAWY OSWIETLENIOWEJ | NASWIETLACZA
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KSNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych wcigganych w stupy, rury ostonowe |kpl.
d.3/1003-02 i wysiegniki w latarniach o wys. 4-7 m: KABEL SYGNALIZACYJNY YKSY 3X2,5
mm2 DO KAMERY
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|E 0510 4600- | Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dt. do 100 m odc.
d.3|01
30 odc. 30.000
RAZEM 30.000
19/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o giebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w m
d.3/0704-01 gruncie kat. I-11
10 m 10.000
RAZEM 10.000
20 ZAWIESZENIE NA WYSIEGNIKACH UPRZEDNIO ZDEMNOTOWANYCH: szt.
d.3|wycena indy- |OPRAWY OSWIETLENIOWEJ, NASWIETLACZA | KAMERY
widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|Ocieplenie elewacji metoda lekka typu DRYVIT
21 KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii m?2
d.4|2620-01 DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
116.89 m?2 116.890
RAZEM 116.890
22|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii m2
d.4|2620-02 DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
116.89 m?2 116.890
RAZEM 116.890
23|/KNR 0-28 Sprawdzenie no$nosci poditoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii m?2
d.4|2620-03 DRYVIT - przyczepnos$¢ zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
116.89 m?2 116.890
RAZEM 116.890
24|KNR 0-28 Sprawdzenie no$nosci poditoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii m2
d.4|2620-05 DRYVIT - no$nos¢ kotkdw
116.89 m?2 116.890
RAZEM 116.890
25/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi gr.12 cm na $cianach metodg lekkg |m?2
d.4|2624-04 w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej
116.89 m?2 116.890
RAZEM 116.890
26 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii DRYVIT - dodatkowe mo- |szt.
d.4|2627-03 cowanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z betonu
9*120 szt. 1080.000
RAZEM 1080.000
27|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii DRYVIT - montaz listw m
d.4/2629-03 startowych do podtoza z betonu
3*9 m 27.000
RAZEM 27.000
28/ KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii DRYVIT - montaz kapino- |m
d.4|2629-06 SOW
2*9 m 18.000
RAZEM 18.000
5|RUSZTOWANIA
29|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m?2
d.5/1609-01
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
30 Czas pracy rusztowan grupy 2 r-g
d.5|analiza indy-
widualna
RAZEM 0.000
6/WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI | UTYLIZACJA
31 /KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtosé |t
d.6/0107-01.01 |do 10 m w jednym poziomie
0.05 t 0.050
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RAZEM 0.050
32|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o cigzarze do 75 kg - dodatek za |t
d.6/0107-03.03 |przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
33|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg - dodatek za |t
d.6/0107-06.01 |kazdy 1 m wysokosci znoszenia
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
34 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- t
d.6/1107-03 chanicznym na odl. do 1 km
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
35/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.6|1107-04 ponad 1 km
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
36 utylizacja gruzu t
d.6|analiza indy-
widualna
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
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