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I. CZESC OGOLNA

I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
pomieszczen III pigtra Budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul 1 Maja 10 w Zabrzu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaweg opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- wizja lokalna w terenie

- wytyczne poszczegdlnych branz instalacyjnych
- uzgodnienia branzowe

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewngtrzne
pomieszczen III pigtra Budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. 1 Maja 10 w Zabrzu.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- Instalacjg o$wietlenia og6lnego 1 miejscowego
- Instalacjg gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia 0.23 kV AC
- Instalacj¢ ochrony od porazen



I1. OPIS TECHNICZNY

I1.1. ZASILANIE

Zasilanie projektowanych obwodow obstugujacych remontowane pomieszczenia odbywac si¢
bedzie na napigciu 0.4/0.23 kV z istniejacej tablicy pigtrowej ktora zostanie rozbudowana jak
pokazano na schemacie.

I1.2. INSTALACJE

I1.2.1. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacja o$wietlenia ogdlnego pomieszczen wykonana zostanie przewodami typu YDYZo
1.5 z zastosowaniem opraw fluorescencyjnych a jego nat¢zenie oraz wskaznik oddawania
barw spetnia¢ begdzie wymogi normy PN/E-02033 ,,O$wietlenie wngtrz $wiatlem
elektrycznym”.

Wszystkie oprawy wyposazone zostanag w elementy do kompensacji mocy biernej do poziomu
cos fi nie mniej niz 0.94.

W obiekcie wykonane zostanie o$wietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ).

W ciagach i1 drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostana oprawy wyposazone w
piktogramy informujace o kierunku wyjscia z budynku.

Poziom natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie
moze by¢ mniejszy niz 1.0 lux.

Zataczanie o$wietlenia awaryjnego odbywacé si¢ bedzie samoczynnie w chwili zaniku
napigcia w dozorowanej strefie.

11.2.2. INSTALACJA GNIAZD 0.23 kV

Instalacja wykonana zostanie przewodami typu YDYzZo 3x2.5 uloZzonymi pod tynkiem z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

W pomieszczeniach biurowych gniazda wtyczkowe zabudowane zostana pod tynkiem na
wysokosci 0.3m.

I1.2.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w obwodach niskiego
napigcia przyjeto szybkie wyltaczenie za pomoca wylacznikéw nadmiarowopradowych.
Instalacje we wszystkich strefach wykonane zostana w uktadzie TN-S (wydzielony przewod
ochronny) a punkt rozdziatu szyny PEN na N i PE nastapi na zaciskach ztacza kablowego
ktore zostang uziemione.

Wszelkie potaczenia przewodow ochronnych PE wykonane zostana zgodnie z warunkami
normy PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47, PN-IEC 60364-5-53 oraz
PN-IEC 60364-5-54.

Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zastosowane zostana wylaczniki
réznicowopradowe o czutosci 30 mA zblokowane z wytacznikami nadmiarowopradowymi
zabudowanymi na tablicach instalacyjnych.

Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony we wszystkich obwodach zostanie sprawdzona
pomiarem.



III. OBLICZENIA TECHNICZNE

II1.1. Zestawienie mocy
- podano na schemacie ideowym

I11.2. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony.

—  obwdd instalacji wewnetrznej ( 30 m, 1,5 mm?) R1= 0.754 oma
— w.lLz. zasilajacy tablicg TB YDYZzo 5x 10 o dt. 10 m R2= 0.037 oma
— kablowa linia zasilajaca YAKY 4 x 120 o dt. 250 m R3= 0.119 oma
— impedancja transformatora RT= 0.006 oma

Lacznie R= 0916 oma

Zgx1y<Uy =>0916x16x11.2=164.14 V <230 V
ochrona skuteczna

UWAGA!
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skuteczno$¢ ochrony wszystkich obwodow nalezy

sprawdzi¢ pomiarem a wyniki pomiar6w przekaza¢ uzytkownikowi.

I11.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony wylacznikami réznicowymi
Dla wylacznikéw réznicowopradowych 30 mA impedancja uziemienia przy ktorym zachodzi

dostatecznie szybkie wytaczenie wynosi:
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kx1, 1.2x0.030

Zapewnienie takiej impedancji jest osiagalne bez stosowania jakichkolwiek zabiegow

technicznych.



IV. SPIS RYSUNKOW

L.p. Tres$¢ rysunku Skala | Numer rysunku
1 |Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych.
Rzut 111 pigtra. 1:50 [E-01
2 | Plan instalacji oswietlenia
Rzut 111 pigtra. 1:50 1E-02
3 | Tablica TB.
Schemat ideowy. --- 1E-03




