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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
inwentaryzacja obiektu istniejgcego
normy i przepisy Prawa budowlanego

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen na Il pietrze budynku
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, przy ul. 1 maja 10.

2.1. Materiaty wyjsciowe

— inwentaryzacja obiektu — wizja lokalna
— wytyczne prac remontowych okreslone przez Inwestora

2.2.Stan istniejacy

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu zlokalizowany jest na terenie
dziatek nr 1763/116 i 3255/3

Budynek pochodzi z lat 30-tych XX w.

Zaprojektowany w stylu modernistycznym.

Sktada sie z 3 potgczonych segmentow roznej wysokosci. Segmenty 0 4 5
kondygnacjach nadziemnych oraz segment parterowy.

Wszystkie segmenty podpiwniczone .

Catos¢ budynku posiada elewacje klinkierowa.

Konstrukcja.

Mury — wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci
murow zewnetrznych od 70 do 40 cm. Wewnetrzne mury nosne i dziatowe z
cegtly petne,;.

Stropodach — na stropie Akermana, ptaski, kryty papa.

Stolarka otworowa — okna PCV, kolor grafitowy.

3. STAN PROJEKTOWANY

Pomieszczenia objete remontem nie zmieniajg swego przeznaczenia.

Zakres projektowanych prac budowlanych — pomieszczenia na lll pietrze

remont posadzek, uzupetnienie tynkéw, gtadzie gipsowe z wzmochieniem
naroznikow katownikiem, malowanie sufitow i Scian, sufit podwieszony w
sekretariacie

wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem niektérych otworow i
wykonaniem nadprozy

wymiana stolarki okienne;



— niewielkie zamurowania i nowe $cianki dziatowe dla nowego uktadu
funkcjonalnego — zamurowania z cegty dziurawki, nowe $cianki dziatowe z ptyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie z wypetnieniem wetng mineralng

Ponadto, przewidziano remont instalacji c.o. polegajacy na wymianie grzejnikéw,

wymiane hydrantu p.poz. oraz remont instalacji elektrycznych.

Projekty branzowe stanowig odrebne opracowania.

W zwigzku z konieczno$cig poszerzenia kilku otworéw drzwiowych w $cianach
nosnych nalezy wzmocni¢ nadproza. Nadproza wzmocni¢ 2 ceownikami
stalowymi 120.

Wzmocnienie wykonaé systemem remontowym.

Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu nadproza systemem remontowym:
- wykonanie podpér docelowej belki;
- wykucie gniazd i $ciany w miejscu podparcia i wykonanie gniazd blokow
betonowych w miejscu podparcia o wymiarach 15cm x 20cm x grubo$¢ Sciany;
- podparcie tymczasowe stropu w odlegtosci maksimum po 60 cm od
Sciany;
- wykonanie bruzd jednostronnych o gtebokosci okoto potowy grubosci
muru;
- zatozenie jednej czesci belki;
- wypetnienie pustek pomiedzy gérng krawedzig belki, a stropem zaprawg
niekurczliwg, oraz przestrzeni pod belka;
- wykucie bruzd po drugiej stronie Sciany i zatozenie drugiej czesci belki;
- potaczenie belek ze sobg srubami M12 maksymalnie, co 50 cm(ale nie mniej
niz 3 sruby na zestaw belek) w osi Srodnikow;
- wypetnienie pustek pomiedzy gérng krawedzig belki, a stropem zaprawg
niekurczliwg;
- odczekac okres dojrzewania zapraw minimum 7 dni w temperaturze
pokojowej;
- wyburzenie Sciany ponizej belek;
- zabezpieczenie antykorozyjne i wykonczenie.

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

- komunikacja 57,04 m?
- sekretariat z poczekalnig, 40,53 m?
- gabinet 28,29 m?
- biuro 14,18 m?
- biuro 14,40 m?
- biuro 14,96 m?
- biuro 48,43 m?
powierzchnia tgczna: 218,82 m?

4. ARANZACJA | WYKONCZENIE WNETRZ

- posadzki
- korytarz — ptytki gresowe o podwyzszonej odpornosci na Scieranie i plamienie
wg PN-EN ISO 10545-6 i PN-EN ISO 10545-14, np. firmy Nowa Gala seria
Quarzite; naturalne, QZ14



- sekretariat, pokoje biurowe — wyktadzina podtogowa o podwyzszonej
odpornosci na scieranie i plamienie np. linoleum firmy Armstrong Colorette PUR
gr. 3,2 mm w kolorach elephant grey i light beige

- Sciany
- gtadzie gipsowe malowane emulsjg akrylowg

- sufity — malowane farbg emulsyjng, w sekretariacie sufit podwieszony gipsowo-
kartonowy

- stolarka drzwiowa — firmy Porta

- oswietlenie — zgodne z opracowaniem elektrycznym

- umywalka i zlewozmywak w sekretariacie, wraz z armaturg — standard, zgodne z
normami m.in. PN-79/B-12634, PN-81/B-12632, PN-81/B-12635,
SZCZEGOLOWE WYTYCZNE WYKONCZENIA WNETRZ — PATRZ RYSUNKI

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W zwigzku z zakresem opracowania ograniczajgcym sie tylko do remontu czesci
pomieszczen nie jest mozliwe okreslenie warunkow ewakuacii.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — projektowany obiekt
charakteryzujg nastepujace parametry:

a) Program funkcjonalny, charakterystyka modernizowanych pomieszczen

Prace projektowe polegajg na remoncie istniejgcych pomieszczen biurowych na
[l pietrze budynku.

b) Klasyfikacja pozarowa
Budynek zalicza sie do kategorii ZLIII

c) Zagrozenie wybuchem.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen nie bedzie wystepowato.

d) Klasa odpornosci pozarowe,;.
Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej budynku : B’

e) Wyposazenie wnetrz i elementy state

Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatow fatwozapalnych o
toksycznych i intensywnie dymigcych produktach rozktadu termicznego.

Na drogach ewakuacji ogolnej nie zastosowano materiatow i wyrobow
budowlanych tatwozapalnych.

Fotele biurowe trudnozapalne, odpowiadajgce wymaganiom Polskiej Normy
dotyczacej oceny zapalnosci mebli tapicerowanych oraz niewydzielajace
produktow rozktadu i spalania okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z
Polskg Norma.

Oktadziny sufitdw z materiatéw niepalnych i niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

f) Droqi, dojscia i przej$cia ewakuacyjne, instalacja przeciwpozarowa,
zaopatrzenie wodne i drogi pozarowe

Niemozliwe do zdefiniowania ze wzgledu na ograniczony zakres opracowania.




8. UWAGI KONCOWE

- wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr
13 2 1972 r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz w sposob nieucigzliwy dla
witascicieli sgsiednich posesji

- wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzic na budowie przed
zamowieniem materiatu

- stosowacé wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

- wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane

- podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia
robot w rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie
skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania niezbednych korekt
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