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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczen na Il pietrze w
Budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1Maja 10
Zakres opracowania obejmuje:
o Wymiane grzejnikéw instalacji co w pomieszczeniach objetych modernizacja
o Podtaczenie projektowanego zlewu i umywalki do istniejgcych pionéw wody zimnej i
kanalizacji sanitarnej
o Wpymiana szafki hydrantowe;j

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

1  Umowa z Inwestorem

2 Wizja lokalna

3 Obowigzujace normy i przepisy, w szczeg6lnosSci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
wraz z p6zniejszymi zmianami)

3. Stan istniejacy
Pomieszczenia III pietra objete remontem wyposazone sg w tradycyjng dwururowg
instalacje centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, zbudowang z rur stalowych
laczonych przez spawanie. Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowane zostaty
grzejniki Zeliwne cztonowe zaopatrzone w zawory przygrzejnikowe przelotowe bez
mozliwos$ci regulacji, bez gtowic termostatycznych.
W pomieszczeniu 3.3 znajduje sie pion wodny i kanalizacyjny.
W korytarzu zabudowano szafke hydrantowa.

4. Demontaz istniejacej instalac;ji
Nalezy zdemontowac cato$¢ grzejnikéw z zaworami w pomieszczeniach objetych
remontem , oraz umywalke w pomieszczeniu 3.3.
Nalezy zdemontowac istniejgce przewody odpowietrzajace i na pionach zabudowa¢
odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi. Zdemontowac istniejgcy hydrant.

9. Projektowana wymiana grzejnikow
Zrédiem ciepta dla projektowanej instalacji jest wezet cieplny niskoparametrowy o

paramentach wody 90/70°C.

W modernizowanych pomieszczeniach projektuje sie wymiane grzejnikow zeliwnych
cztonowych na grzejniki np. Reno Compact STELRAD dedykowane dla instalacji starych,
modernizowanych .
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TABELA WYMIANY GRZEJNIKOW:

Nr pomiesz- | llo$¢ czto- | Wydajnos¢ | Wydajnosc | Typ grzejni- | il. Szt | wielkos¢ Qeff
czenia now ze- | grzewcza ka
liwnych | 90/700C
3.2 21 2475 4200 RC 22/550 1 1,8 3673
17 2045 RC 21/550 1 1,6 2533
RC 21/550 1 1,6 2533
3.3 15 1805 2829
34 15 1805 1418 RC 21/550 1 1,6 2533
3.5 14 1685 1440 RC 21/550 1 1,6 2533
3.6 1496 RC 21/550 1 1,6 2533
12 1445 RC 21/550 1 1,8 2850
17 2045 RC 21/550 1 1,8 2850
3.7 4843
17 2045 RC 21/550 1 1,6 2533
3.8 korytarz 17 2045 3316 | RC21/550 | 1 16 2533

Do regulacji instalacji co projektuje sie zawory termostatyczne DANFOSS RA-N z
zaworami powrotnymi odcinajgcymi RLV-S. Do regulacji temperatury w pomieszczeniu
projektuje sie gtowice termostatyczne RAW.

Gatazki instalacji co wykona¢ z rur miedzianych lub stabilizowanych z przektadka DN15

WARUNKI MONTAZU:

Montaz grzejnikow w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu
zamknietego, zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym, musi by¢
wykonany zgodnie z normg PN-91/B-02414.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania musi by¢ wykonane zgodnie z normg
PN-91/B-02420.

Ubytki wody zgodnie, z normg PN-93/C-04607, w instalacjach centralnego ogrzewania
systemu zamknietego, nie powinny przekraczac rocznie 5% pojemnosci instalacji.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji
dwukrotnie zimng wodg i wykona¢ prébe cisnieniowg wodng i prébe na gorgco zgodnie z
wymogami Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych _COBRTI .
Woda uzyta do ptukania powinna by¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek
siatki 50-80 pm). Nastepnie wykona¢ prébe ci$nieniowq instalacji (przeprowadzi¢ na
ci$nienie 0,6 MPa).

Zastosowane urzadzenia i materialy winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na
stosowanie w budownictwie.

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z:
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15 06.2002r. poz. 690).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, cze$¢ I,
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

W CELU POPRAWNE] PRACY INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I
WYELIMINOWANIA POMIESZCZEN NIEDOGRZEWANYCH I PRZEGRZEWANYCH NALEZY
WYKONAC REGULACJE HYDRAULICZNA CALE] INSTLAC]L

6. Projektowana instalacja wody zimnej
W ramach modernizacji nalezy doprowadzi¢ wode pitng do nowoprojektowanych umywalki i

zlewu . Instalacje zaprojektowano z rur PP wraz z ksztattkami oraz systemem mocowania
np. WALRAVEN.

Podejscia do urzadzen sanitarnych (baterii) nalezy utozy¢ w obejmach, od ktérych sa
izolowane gumowymi pierscieniami dielektrycznymi. Odcinki przewodéw beda wpuszczane
w $ciany i chronione rurg ostonowg typu peszel.

Przed oddaniem instalacji wody do eksploatacji wykona¢ nalezy prébe szczelnosci i
wytrzymatosci rurociggdw oraz dezynfekcje rurociggow.

Przewidziano armature gwintowana.

Przewody nalezy zaizolowac przed wykraplaniem wody z powietrza otuling typu
THERMAFLEX FRZ gr. 6-9mm

7. Instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa dla umywalek przygotowywana bedzie w elektrycznym
podumywalkowym zbiornikowym ogrzewaczu wody o poj. 5 | zlokalizowanym przy
urzadzeniach sanitarnych o mocy elektrycznej ~ 3kW.
Ogrzewacze wody nalezy zamowi¢ w komplecie z automatyczng baterig termostatyczng z
ogranicznikiem temperatury.

8. Warunki wykonania

Wszystkie instalacje wodne musza by¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Bud.-Montazowych poddane prébie ciSnieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem, przy czym ci$nienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia
roboczego.

Prébe ciSnieniowg nalezy przeprowadzac, jako probe wstepna, gtéwna i koncowa. Przy
probie wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartos$ci
najwyzszego mozliwego ciSnienia roboczego. Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ciSnienie nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ Zadne nieszczelno$ci.
Bezposrednio po prdbie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préoby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzic¢ prébe koncowa
(impulsowa). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest
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naprzemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdélnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna
by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnosc¢.

Przekucia, przejs$cia przez przegrody wykona¢ w cienkosciennych tulejach ochronnych

z tworzywa o $rednicy dwie dymensje wiekszych od rurociggu przewodowego a przestrzen
miedzy tulejg a przewodem nalezy wypei¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
zapewniajacym mozliwo$¢ wzdtuznego przemieszczania sie przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewod poddac¢ ptukaniu
czysta woda wodociggowa. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Jezeli
wyniki badan wody ptuczacej po zakonczeniu ptukania wskazujg na potrzebe dezynfekc;ji
przewodu - proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecone stezenie:
11 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy go ponownie wyptuka¢. Rurocigg mozna wiaczy¢ do czynnej sieci
wodociggowej.

9. Uziemienie
Zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi (Rozp. Ml z dnia 12 kwietnia 2002

wraz z pdzniejszymi zmianami) stalowa instalacja wodociggowa wymaga uziemienia.
Istniejacg wewnetrzng instalacje wodociggowa stalowg oraz armature metalowg w
poziomach nalezy obja¢ elektrycznymi potagczeniami wyréwnawczymi przewodem YLY
6,0mm? i potgczy¢ z istniejacq instalacjq uziemiajgca.

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odptywy z urzadzen sanitarnych projektuje sie np z rur PVC do istniejacego pionu KS

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych, Tom II -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe", obowigzujgcymi
Przepisami i Normami oraz Wytycznymi projektowania i wykonawstwa Producentéw
zastosowanych materiatéw i urzadzen. Catos$¢ sieci powinna odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze
zmiang Dz.U. nr 109 poz. 1156 z 2004r.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania
sieci, wydanych przez dostawce, badZ producenta materiatow.

Odbiory cze$ciowe i koricowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczng
powykonawczg zgodnie z warunkami technicznymi odbioru wykonania rob6t budowlano-
montazowych.

- przed przystapieniem do zamawiania elementow instalacji wodnej nalezy dokonac

wszelkich istotnych pomiarow w naturze.
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WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACII
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

12. Zestawienie materiatow.

Lp./ Pozycja Jedno| Ilos¢ Nr Producent
ozn. stka katalogowy
L. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 Grzejnik stalowy ptytowy np. Reno Szt
Compact
RC 22/550 1,8 1 Np. STELRAD
RC 21/550 1,8 2
RC 21/550 1,6 7
2 Zawor termostatyczny RA-N z zaworem
powrotnymi odcinajgcym RLV-S i kpl 10 DANFOSS
gtowica termostatyczna RAW DN 15
3 Odpowietrznik automatyczny z Kpl 5
zaworem stopowym DN15 fyp handlowy
4 Zawor odcinajacy DN15 Szt 5 Typ handlowy
5  |Rura miedziana lub wielowarstwowa |mb 15 oo handl
DN 15 (gatazki grzejnikowe) yp handiowy
II. WODA ZIMNA I CIEPEA WODA UZYTKOWA
1 Rury PP wraz z ksztattkami, moco-
waniami np. WALRAVEN, zaizolowane
izolacja THEBMAFLEX FRZ grubolsc1 - Typ handlowy
6-9mm, Nalezy uwzgledni¢ podwie-
szenia, wiercenia, punkty state itp. mb
DN 15 10
2 Zawor katowy DN15 Szt 4 Typ handlowy
3 Podumywalkowy zbiornikowy
ogrzewac.z Wo.dy 0 po.]. 51-Ze- STIEBEL
sterowaniem i ogranicznikiem kpl 2 ELTRON
temperatury np. SNU-SLi i mocy ~2 kW
W komplecie z baterig mieszajaca
4 Waz w oplocie stalowym ~ 50 cm Szt. 4 Typ handlowy
5 Hydrant wewnetrzny HW-25 N- 30 ,F” [Kpl 1 GRAS
I11. KANALIZACJA SANITARNA
1 Rury kanalizacyjne PCV wraz z mb 10
ksztattkami i mocowaniami. Typ handlowy
DN 50
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