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Istn. tablica elektryczna
DO WYMIANY

Istn. tablica elektryczna
DO WYMIANY

Istn. skrzynka hydrantowa
DO WYMIANY

Istn. tablica elektryczna
DO WYMIANY

Istn. tablica elektryczna
DO WYMIANY

Istn. skrzynka hydrantowa
DO WYMIANY

UWAGI:

ŻÓŁTY

- WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ;
- PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA MIEJSCU BUDOWY;
- PIONY INSTALACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K;
- INSTALACJĘ C.O. WYMIENIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W PROJEKCIE INSTALACYJNYM;
- ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCE PODŁOGI (PANELE, LINOLEUM, PŁYTKI) I PRZYGOTOWAĆ PRZED UŁOŻENIEM NOWYCH;
- PRACE REMONTOWE ŚCIAN (GRUNTOWANIE, GŁADZIOWANIE, ZACIERANIE, MALOWANIE) PROWADZIĆ 
  PO ROZPROWADZENIU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ; 
- NA WSZYSTKICH NAROŻNIKACH ŚCIAN, WNĘK I OTWORÓW ZAMOCOWAĆ PROFILE NAROŻNE;
- OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ USTALIĆ Z PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA;

3.2

SZARY

- ZAKRES OPRACOWANIA
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S
Z

A
R

Y

ŻÓŁTY ŻÓŁTYŻÓŁTY
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LEGENDA:

- POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Wykończenie wnętrza:
- sufity: emulsja akrylowa 
  kolor biały 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor szary 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor żółty 
- podłogi: Linoleum
  np. Armstrong; Colorette PUR;
  137-080; elephant grey; 3,2mm

Ż
Ó

ŁT
Y

Linoleum  np. Armstrong; Colorette PUR; 137-080; elephant grey; 3,2mm

ŻÓŁTY

PŁYTKI GRESOWE - Nowa Gala; Quarzitte; 40x40cm; naturalne; QZ14

3.3

h=250cm

Wykończenie wnętrza:
- sufity: emulsja akrylowa 
  kolor biały 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor szary 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor żółty 
- podłogi: Linoleum
  np. Armstrong; Colorette PUR;
  137-012; light beige; 3,2mm

Poza zakresem opracowania

3.6

Poza zakresem opracowania

Poza zakresem opracowania

8 x 17
  26,8

6 
x 

17
  3

0

6 
x 

17
  3

0

H

Wykończenie wnętrza:
- sufity: emulsja akrylowa 
  kolor biały 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor szary 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor żółty 
- podłogi: Linoleum
  np. Armstrong; Colorette PUR;
  137-012; light beige; 3,2mm

3.1

h=250cm

Wykończenie wnętrza:
- sufity: emulsja akrylowa 
  kolor biały 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor szary 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor żółty 
- ściana działowa: emulsja  
  akrylowa, kolor niebieski
- podłogi: Linoleum
  np. Armstrong; Colorette PUR;
  137-012; light beige;  3,2mm

h=250cm

Linoleum  np. Armstrong; Colorette PUR; 137-012; light beige; 3,2mm
Linoleum  np. Armstrong; Colorette PUR; 137-012; light beige; 3,2mm
Linoleum  np. Armstrong; Colorette PUR; 137-012; light beige; 3,2mm
Linoleum  np. Armstrong; Colorette PUR; 137-012; light beige; 3,2mm
Linoleum  np. Armstrong; Colorette PUR; 137-012; light beige; 3,2mm

h=250cm

h=300cm

h=317cm h=250cm

h=317cm
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h=317cm
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NSC:S 0500-NNSC:S 0500-N
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NSC:S 2005-Y

NSC:S 0500-N

NSC:S 2005-Y

NSC:S 1070-Y

NSC:S 1060-B

NSC:S 2005-Y

NSC:S 1070-Y NSC:S 1070-Y

NSC:S 0500-N

NSC:S 2005-Y

NSC:S 1070-Y

NSC:S 0500-N

ŻÓŁTY

NSC:S 2005-Y

NSC:S 1070-Y

ŻÓŁTY

ŻÓŁTY

NSC:S 0500-N

Wykończenie wnętrza:
- sufity: emulsja akrylowa 
  kolor biały 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor szary 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor żółty 
- podłogi: Linoleum
  np. Armstrong; Colorette PUR;
  137-012; light beige;  3,2mm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH 3 PIĘTRA
3.1 KOMUNIKACJA

RAZEM

SEKRETRIAT Z POCZEKALNIĄ3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Biuro
Biuro
Biuro
Biuro

Gabinet

STAN PROJEKTOWANY

RZUT 3-go PIĘTRA

- WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

NSC:S 2005-Y

SZARY

S
Z

A
R

Y

SZARY SZARY

Wykończenie korytarza:
- sufity: emulsja akrylowa 
  kolor biały: 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor szary 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor żółty 
  Dryvit; StoneMist; Desert 104;
- podłogi: płytki Nowa Gala seria: 
  Quarzite QZ 14; naturalna; 40x40cm
  cokoliki h=8cm (jak płytki)

NSC:S 1070-Y

Poza zakresem opracowaniaPoza zakresem opracowania

h=300cm
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h=250cm

3.4 3.5

3.73.7

h=300cm

NSC:S 2005-Y

NSC:S 1070-Y
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16,75 m2

29,11 m2

57,04 m2
40,53 m2
28,29 m2

14,96 m2
48,43 m2

235,11 m2
16,75 m2

29,11 m2

57,04 m2
40,53 m2
28,29 m2

14,96 m2
48,43 m2

235,11 m2

Wykończenie wnętrza:
- sufity: podwieszony 

- ściany: emulsja akrylowa
  kolor szary 
- ściany: emulsja akrylowa
  kolor żółty 
- podłogi: Linoleum
  np. Armstrong; Colorette PUR;
  137-012; light beige; 3,2mm

Podpis:Nr upr.:

Tytuł rysunku:

nr rysunku:

Projektowali:
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207/90

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 
40-756 Katowice; ul. Wybickiego 55, tel/fax (032) 202-20-80
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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
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Katowice
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Projekt budowlany remontu pomieszczeń

na III piętrze w budynku

Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10

WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

9STAN PROJEKTOWANY


