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Szkło bezpieczne

Tablica - logo:
- płyta z pleksi

mocowana na do śćiany;
 

ROZWINIĘCIA ŚCIAN A, B, C, D

UWAGI:

- WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ;
- PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA MIEJSCU BUDOWY;
- ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCE PODŁOGI (PANELE, LINOLEUM, PŁYTKI) I PRZYGOTOWAĆ PRZED UŁOŻENIEM NOWYCH;
- PRACE REMONTOWE ŚCIAN (GRUNTOWANIE, GŁADZIOWANIE, ZACIERANIE, MALOWANIE) PROWADZIĆ 
  PO ROZPROWADZENIU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ; 
- NA WSZYSTKICH NAROŻNIKACH ŚCIAN, WNĘK I OTWORÓW ZAMOCOWAĆ PROFILE NAROŻNE;
- OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ USTALIĆ Z PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA;
- OKNA ZAMÓWIĆ PO PRZYGOTOWANIU OTWORÓW;
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Projekt budowlany remontu pomieszczeń

na III piętrze w budynku

Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10
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