Wykonczenie wnetrza:

- sufity: emulsja akrylowa
kolor biaty NSC:S 0500-N
- Sciany: emulsja akrylowa
kolor szary NSC:S 2005-Y
- Sciany: emulsja akrylowa
kolor zéit NSC:S 1070-Y
- podiogi: Linoleum
np. Armstrong; Colorette PUR,;
137-080; elephant grey; 3,2mm

Wykonczenie wnetrza:

- sufity: emulsja akrylowa
kolor biaty NSC:S 0500-N

- $ciany: emulsja akrylowa
kolor szary NSC:S 2005-Y

- $ciany: emulsja akrylowa
kolor zott NSC:S 1070-Y

- podtogi: Linoleum
np. Armstrong; Colorette PUR,;
137-012; light beige; 3,2mm

Wykonczenie wnetrza:

- sufity: emulsja akrylowa
kolor biaty
- Sciany: emulsja akrylowa
kolor szary
- Sciany: emulsja akrylowa
kolor zéit
- podiogi: Linoleum

NSC:S 0500-N
NSC:S 2005-Y
NSC:S 1070-Y

np. Armstrong; Colorette PUR;
137-012; light beige; 3,2mm

Wykonczenie wnetrza:

- sufity: emulsja akrylowa
kolor biaty NSC:S 0500-N

- Sciany: emulsja akrylowa
kolor szary NSC:S 2005-Y

- Sciany: emulsja akrylowa
kolor zott NSC:S 1070-Y

- podtogi: Linoleum
np. Armstrong; Colorette PUR,;
137-012; light beige; 3,2mm

Wykonczenie wnetrza:

- sufity: emulsja akrylowa
kolor biaty

kolor szary
kolor zétty

akrylowa, kolor niebieski
- podtogi: Linoleum

- Sciany: emulsja akrylowa
- Sciany: emulsja akrylowa
- Sciana dziatowa: emulsja

np. Armstrong; Colorette PUR,;
137-012; light beige; 3,2mm

NSC:S 0500-N

NSC:S 2005-Y

NSC:S 1070-Y

NSC:S 1060-B

Poza zgkresem gpragowd

nia

Poza zakresem opracowania
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I t 3.1 |KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE - Nowa Gala; Quarzitte; 40x40cm; naturalne; QZ14 57,04 m2
: / 3.2 |SEKRETRIAT Z POCZEKALNIA Linoleum np. Armstrong; Colorette PUR; 137-080; elephant grey; 3,2mm 40,53 m2
l SZARY 3.3 |Gabinet Linoleum np. Armstrong; Colorette PUR; 137-012; light beige; 3,2mm 28,29 m2
% — I iy 3.4 |Biuro Linoleum np. Armstrong; Colorette PUR; 137-012; light beige; 3,2mm 29,11 m2
| 7y, 3.5 |Biuro Linoleum np. Armstrong; Colorette PUR; 137-012; light beige; 3,2mm 14,96 m2
. P 3.6 |Biuro Linoleum np. Armstrong; Colorette PUR; 137-012; light beige; 3,2mm 48,43 m2
| % 3.7 |Biuro Linoleum np. Armstrong; Colorette PUR; 137-012; light beige; 3,2mm 16,75 m2
% p RAZEM 235,11 m2
| . _ <, o
UWAGI:

- WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ;
- PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY NA MIEJSCU BUDOWY;
- PIONY INSTALACYJNE OBUDOWAC PLYTAMI G-K;
- INSTALACJE C.O. WYMIENIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W PROJEKCIE INSTALACYJNY M;
- ROZEBRAC ISTNIEJACE PODLOGI (PANELE, LINOLEUM, PLYTKI) | PRZYGOTOWAC PRZED UtOZENIEM NOWYCH;
- PRACE REMONTOWE SCIAN (GRUNTOWANIE, GLADZIOWANIE, ZACIERANIE, MALOWANIE) PROWADZIC

PO ROZPROWADZENIU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ;
- NA WSZYSTKICH NAROZNIKACH SCIAN, WNEK | OTWOROW ZAMOCOWAC PROFILE NAROZNE;
- OSTATECZNA KOLORYSTYKE WYKONCZENIA POMIESZCZEN USTALIC Z PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA,;

RZUT 3-go PIETRA

- WYKONCZENIE WNETRZ
STAN PROJEKTOWANY

Temat: Projekt budowlany remontu pomieszczen
na Il pietrze w budynku

Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19
Katowice

Projektowali: Nr upr.: Pogeis:
mgr inZ. arch. Krzysztof Kulik 207/90
mgr inz. arch. Jakub Wypchatowski

Sprawdzit: mgr inz. arch. Jakub Dgbrowski 382/90

Tytul rysunku: WYKONCZENIE WNETRZ 9
STAN PROJEKTOWANY
Skala 1:50 I Maj 2012 nr rysunku.:
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S0-756 Ratowice; ul. Wybickiego 55, tel fax (032) 20.2-20-S0

Y




