Projektowane docieplenie sciany

Projektowana obrébka blacharska

-dostosowana do nowej grubosci $ciany ze styropianem
-kolor grafitowy;

-spadek obrobki wykona¢ w kierunku dachu budynku;
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KOLORYSTYKA:

- Tynkl mineralny: - w.g. wzornika KABE F6060;
- Obrobki blacharskie: - kolor grafitowy

UWAGI!

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej;

- Przed zaméwieniem materiatéw sprawdzi¢ wszystkie wymiary na miejscu budowy;

- Prace prowadzi¢ na rusztowaniu z certyfikatem ustawionym przez osoby ze stosownymi uprawnieniami;
- Rusztowanie zabezpieczy¢ siatka;

- Przed przyklejeniem styropianu do elewacji sku¢ odpadajgce tynki i zagruntowac $ciane;

- Docieplenie elewacji wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu docieplenia;

- Przetozy¢ i uporzadkowac istniejgce przewody na elewacji przed przyklejeniem styropianu;

- Istniejace elementy mocowane do $ciany zamontowac¢ na dystansach odpowiadajgcych grubosci styropianu;
- Wykona¢ obrébke blacharskg zgodnie ze sztukg budowlang;

- Zabezpieczy¢ i wykonczy¢ istniejgce otwory w Scianach;

- Odtworzy¢ instalacje odgromows;
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