Pracownia Autorsla

Areliitelet Krzysztof Kaldle

H0-756 Ratowice, ul. Wybickiego 55, tel.202-20-850, 507-599926

PROJEKT BUDOWLANY
DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ
W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

w ZABRZU PRZY UL.1 MAJA 10
dz. nr 1763/116 i 3255/3

INWESTOR :

Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19

Katowice

PROJEKTOWAL :
arch. Krzysztof Kulik
nr upr. 207/90

mgr inz. Regina Kulik
nr upr. 716/87

SPRAWDZILA:
arch. Jakub Dabrowski
nr upr. 382/90

Katowice - kwiecien 2012



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
INFORMACJA BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NO O WN-=-

. Plan sytuacyjny

. Widok sciany — stan istniejacy

. Przekréj przez sciane — stan istniejacy

. Przekrdj szczytu sciany (attyki) — stan istniejacy

. Widok sciany — stan projektowany

. Przekrdj przez sciane — stan projektowany

. Przekréj szczytu sciany (attyki) — stan projektowany



OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

wyrys z mapy zasadnicze;j
inwentaryzacja istniejgcego budynku
— normy i przepisy Prawa budowlanego

|. Lokalizacja i stan prawny

Inwestycje docieplenia elewacji szczytowej budynku projektuje sie przy
ul. 1 Maja 10 w Zabrzu. Budynek stanowi siedzibe Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

[ll. Stan istniejgcy

Budynek pochodzi z lat 30-tych XX w.

Zaprojektowany w stylu modernistycznym.

Sktada sie z 3 potgczonych segmentow roznej wysokosci. Segmenty 0 4 5
kondygnacjach nadziemnych oraz segment parterowy.

Wszystkie segmenty podpiwniczone .

Catosc¢ budynku posiada elewacje klinkierowa, jedynie elewacja podlegajgca dociepleniu
jest tynkowana.

Konstrukcja.

Mury — wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci murow
zewnetrznych od 70 do 40 cm. Wewnetrzne mury nosne i dziatowe z cegty petne;.
Stropodach — na stropie Akermana, ptaski, kryty papa.

Stolarka otworowa — okna PCV, kolor grafitowy.

V. Ocena techniczna

Budynek w dobrym stanie technicznym, elewacja w zakresie objetym niniejszym
projektem tynkowana, z licznymi widocznymi ubytkami i wykruszeniami.
Widoczny duzy stopieh dewastacji, odstonieta konstrukcja ceglana.
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V. Stan projektowany

Dla spetnienia wymagan obowigzujgcej normy cieplnej termomodernizacji nalezy poddac¢
caty budynek.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i elewacje wykonane z cegty klinkierowej,
docieplenie scian nalezy wykonac¢ od wewnatrz.

W tym celu proponuje sie zastosowanie twardych ptyt termoizolacyjnych
poliizocjanuranowych, pokrytych jednostronnie ptytg gipsowo-kartonowg EUROTHANE G
firmy Recticel I1zolacje. Grubos¢ wymaganego docieplenia - 6 cm.

Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie docieplenie elewacji szczytowej budynku.
Pozostate prace termomodernizacyjne objete bedg odrebnymi opracowaniami.

Po zakonczeniu catosci prac termomodernizacyjnych obiekt bedzie spetniat warunki
obowigzujgcej normy cieplnej - zgodnie z zatgczong projektowang charakterystykg
energetyczna.

DOCIEPLENIE ELEWACJI

Polega na wykonaniu oktadziny termoizolacyjnej z ptyt styropianowych np. Swisspor EPS
100 o grubosci 12 cm oraz pokryciu catosci tynkiem mineralnym w kolorze bezowym wg
wzornika KABE F6060.

Obroébki blacharskie wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowane w
kolorze grafitowym.

VI. Metoda ocieplenia

W uzgodnieniu z Inwestorem ocieplenie scian zaprojektowano w metodzie BSO
(Bezspoinowy System Ocieplenia). Projekt opracowano wg ogélnych zasad
wykonywania ocieplenia..

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie dowolnych systemow ocieplenia Scian metodg
BSO. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system aktualnych Swiadectw
lub Aprobat technicznych ITB. Nalezy przestrzegac¢ zasady stosowania tylko tych
materiatéw, ktére sg przewidziane w Swiadectwie lub Aprobacie dla danego systemu.
Przy realizacji robét ociepleniowych nalezy stosowac szczegétowe wymagania zawarte w
wytycznych, swiadectwach i aprobatach oraz w instrukcjach stosowania materiatow
podawanych przez ich producentow lub dystrybutorow. W szczegolnosci nalezy
stosowac¢ wymagane preparaty gruntujgce oraz odstepy czasowe przy naktadaniu
kolejnych warstw materiatow.

Opis techniczny ocieplenia zewnetrznych scian metoda BSO

1. Charakterystyka ogélna

Metoda ,lekka” ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow istniejgcych polega na
przyklejeniu z dodatkowym przymocowaniem tgcznikami, do powierzchni elewacyjnych
Scian zewnetrznych ptyt styropianowych i wykonaniu na nich cienkiej wyprawy tynkarskiej
(wzmocnionej siatkg z widkna szklanego) zabezpieczajacej przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

Grubos¢ warstwy styropianu obliczono tak, aby wartos¢ wspotczynnika przenikania U
byta mniejsza od 0,30 W/(m?K).

Zaprojektowano grubosc¢ styropianu 12 cm — EPS100-037.

Od poziomu terenu do poziomu posadzki parteru zaprojektowano uktad wzmocniony — z
podwdjng warstwg siatki i wzmocnieniem krawedzi.




2. Materialy

- Ptyty styropianowe — odmiana samogasngca EPS100 sezonowane min. 2
miesigce, o wymiarach 500 x 1000 mm # 0,3 %, A=0,037 W/m?K

- taczniki @ 10/130 i @ 10/180 do termoizolacji ze styropianu lub uniwersalne
mocowane w scianie z pustakéw, cegty, betonu komorkowego lub betonu,
dopuszczone do stosowania w budownictwie (z klinem wbijanym).

— Blacha stalowa ocynkowana lub tytanowo-cynkowa gr. 1 mm

- Kit kauczukowy elasto-plastyczny gesty KEP — wg BN-85/6753-07

— Katowniki aluminiowe perforowane 25 x 25 x 0,5 mm.

— Kotki rozporowe — wkret ocynk. z koszulkg z tworzywa sztucznego, taczniki
ocynk., gwozdzie ocynk.

— |ZOPLAST KL — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczuowa hydroizolacyjna

— Folia samoprzylepna

3. Sprawdzenie i przygotowanie podtoza

tuszczace sie powtoki malarskie i tynk nalezy usung¢ za pomocg szczotek drucianych.
Przyczepnosc¢ tynku do podtoza sprawdzac przez ostukiwanie. Tynk uszkodzony lub
niezwigzany z podtozem nalezy zbi¢ a powierzchnie wyréwnac zaprawg cementowg 1:3
lub stosowac pogrubiong warstwe styropianu, wzglednie podklejong warstwg styropianu.
Drobne nieréwnosci mozna wyszpachlowaé zaprawg klejowg. Wystepujace spekania
$cian oczysci¢ odcinkami na dt. ok. 10 cm (z istniejacej zaprawy) a po oczyszczeniu i
nawilzeniu wypenic¢ dokfadnie zaprawg cementowg 1:3. Odspojone wegarki nalezy po
skuciu przemurowac cegtg dziurawka na zaprawie cementowej marki 5 (MPa).

Przed przystgpieniem do naklejania styropianu powierzchnie sciany zmy¢ woda,
sprawdzi¢ ptaszczyzne $ciany, zdjg¢ obrobki blacharskie, wykonac proby przyklejenia i
odrywania styropianu oraz sprawdzenia sity wyrywajacej taczniki tworzywowe. Wykonac
gruntowanie powierzchni preparatem (np.Primax).

4. Wykonanie ocieplenia
Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia jest nastepujaca :

- Przygotowanie zaprawy klejacej — wg instrukcji stosowania przez reczne lub
mechaniczne wymieszanie sktadnikédw do uzyskania konsystencji
gestoplastyczne.

— Przyklejenie i przymocowanie tgcznikami ptyt styropianowych : ptyty przyklejaé¢
mijankowo w ukfadzie poziomym diuzszych krawedzi od dotu sSciany;
niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm i nierdwnosci wieksze niz 3 mm
na powierzchni styropianu; nie dopuszcza sie wypetniania szczelin i
wyrownywania nieréwnosci zaprawg klejgcg. Dodatkowo ptyty nalezy mocowac
do podtoza tgcznikami w ilosci 4 szt. na ptyte. Talerzyki tgcznikdw nie powinny
wystawac poza lico ptyty. Mocowanie tgcznikami mozna wykonac nie wczesniej
niz po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt styropianu. W miejscach szczegdinych
(krawedzie zakohczenia ocieplenia) w trakcie przyklejania ptyt nalezy podklejaé
paski siatki zbrojgcej zawiniete pod styropian. Roboty wykonywac w czasie
pogody bezdeszczowej. Powierzchnie styropianu wyrownac przez oszlifowanie
papierem sciernym (po wykonaniu zamocowania tgcznikami).

— Naklejenie siatki zbrojgcej — przyklejenie siatki mozna rozpoczac¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu; na powierzchnie ptyt
styropianowych nanies¢ od gory Sciany warstwe masy klejacej gr. ok. 3 mm,
rozwijajac siatke wcisng¢ jg catkowicie w mase klejgca, nastepnie catkowicie



przykry¢ siatke przez naniesienie drugiej warstwy masy klejacej gr. ok. 1 mm,
doktadnie wyréwnujac powierzchnie przez zatarcie. Grubosc¢ warstwy klejacej
przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ 3-5 mm. Siatka powinna byc¢ klejona na
zaktad w pionie i poziomie szer. min. 10 cm, a wywiniecie poza krawedzie narozy
powinno mie¢ obustronnie szerokos¢ ok. 20 cm. Zakonczenie warstwy
ocieplajgcej oraz narozniki otworéw nalezy wzmocnic¢ przez podklejenie
dodatkowymi paskami siatki wywinietymi i klejonymi na ptyty. Wzmocnienie
naroznikdw pionowych na parterze (zamiast wzmocnienia siatkg) nalezy wykonac
perforowanym katownikiem aluminiowym. Na wysoko$ci parteru i cokole nalezy
wykonac¢ dwie warstwy siatki z wiokna szklanego. Pierwsza siatke nalezy
przyklejaé w sposob opisany powyzej, bez zaktaddw, tylko uktadang na styk. Po
stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejacej nalezy wykonac
drugg warstwe zbrojong siatkg uktadang z zaktadami. Laczna grubos$¢ warstwy
masy klejacej z podwdjng siatkg powinna wynosi¢ ok. 6 mm.

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej — nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
siatki z wibkna szklanego na styropianie i po wykonaniu warstwy bazowe;.

— Kazdorazowo nalezy sie stosowac scisle do zalecen producenta systemu.

5. Ocieplenie scian — detale

1. Cokoét — od poziomu fundamentéw do stropu nad piwnica, na istniejgcej Scianie
piwnic nalezy wykonac izolacje wodoszczelng z zastosowaniem IZOPLAST KL —
2 warstwy i dociepli¢ styropianem AQUA EPS-P 120, gr. 12 cm.
Styk z ociepleniem zagtebionym w gruncie zabezpieczy¢ przez kitowanie.

2. Obrdbki blacharskie — dostosowac¢ do pogrubionej warstwy ocieplenia $ciany —
powinny wystawac poza lico sciany min. 40 mm. Obrébki zatozy¢ niezwtocznie po
zakonczeniu prac tynkarskich.

VIl. Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz projekt zabezpieczen
przeciwpozarowych

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej — projektowana docieplenie spetnia wymagania
okreslone w warunkach ochrony przeciwpozarowe;.

Docieplenie budynku zostanie wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia - zgodnie z

instrukcjg ITB nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

Do docieplenia zostanie zastosowany styropian (polistyren) samogasnacy - co najmnie;j
klasy E reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2007.

VIIl. Uwagi kohcowe

Przed przystgpieniem do ocieplania elewacji nalezy jg oczysci¢ z wszystkich ubytkéw i
zanieczyszczen oraz kabli wiszgcych na elewacji.
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ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie $ciany szczytowej budynku Komendy Miejskiej Policji w
Zabrzu.
Zakres robot obejmuje ocieplenie i tynkowanie elewac;i

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren przedmiotowej inwestycji stanowi istniejgcy budynek.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Teren przedmiotowej inwestycji stanowi istniejgcy budynek.
Nie ma elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Teren budowy powinien byé¢, w miare potrzeby, ogrodzony.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach, w
sposob zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw
materiatéw.

Drogi kotowe, dojazdy, jak rowniez przejscia dla pracownikéw (w szczegolnosci pochylnie i
przejscia nad wykopami) nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczegotowymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:

-podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem

-nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowa, a
urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik
awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normach. Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan specjalnych to powinny one by¢
wykonane zgodnie ze sporzgdzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazysci rusztowan
metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.



Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wylgcznie ze statych pomostéw lub
rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin przystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robot na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
ochrony pracownikéw przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w Scianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub
pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysoko$ci.

Roboty malarskie i wykonczeniowe

Prace malarskie na wysoko$ci mogg by¢ prowadzone tylko z rusztowan lub drabin

rozstawnych (do wys. 4m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy w szczegdlnosci zwrdcié
uwage na wtasciwy ubidér ochronny, zabezpieczenie oczu i ust oraz zapewnienie mozliwosci
dziatan zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

-organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

-informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywanag przez nich praca oraz
o zasadach ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajace uprawnienia budowlane,
majg ponadto obowigzki wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, takie jak: kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami
i obowigzujacymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymacé roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegétowymi, ktory jest
umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb
przebywajgcych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym,
w szczegolnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA
INTERWENCYJNE

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podja¢ niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie
-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
-ustali¢ w przewidzianym trybie okoliczno$ci i przyczyny wypadku
-zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.
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