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Orientacyjna lokalizacja ubytkow w tynku : Brama wjazdowa
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Temat: PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA SCIANY
SZCZYTOWEJ W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI
WZABRZU; przy ul. 1 MAJA 10
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
UWAGA! ul. Lompy 19
- Sciana pokryta tynkiem mocno zniszczonym z licznymi ubytkami; Katowice :
- Cegta z fugg osiowo 8 cm; Projektowali: Nrupr.: | Podpis:_|
- Liczne okablowanie instalacji niskopradowych oraz elektrycznych -wymagajace uporzadkowania; mgr inz. arch. Krzysztof Kulik 207/90
mgr inz. arch. Jszuh Wypchatowski
Sprawdzit: mgr inz. arch. Jakub Dgbrowski 382/90
Tytut rysunku: WIDOK SCIANY 2
STAN ISTNIEJACY
Skala 1:100 | kwieciesi 2012 nr rysunku:
Pracownia ctualorsbka ctreliitelet Kreysztof Kalile
A0-750 Ratowiee; ul. Wybiekiego 535, tel faxr (032) 202-20-50




