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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z dociepleniem elewacji szczytowe;.

1.2. Cel i zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robot niezbgdnych do
wykonania robdt dociepleniowych:

- docieplenie §cian

- montaz i praca rusztowan

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2. Materialy
Materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Sprzet
Warunki ogo6lne stosowania sprzgtu podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport i skladowanie
Ogolne warunki transportu 1 sktadowania podano w punkcie “Wymagania ogo6lne”

5. Wykonanie robot

Wszystkie prace winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajacych odpowiednie uprawnienia 1
kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i
niescisto$ciach wykrytych w trakcie prac zarowno rozbidérkowych jak i budowlano-
montazowych, powinny by¢ one skorygowane przez Inspektora nadzoru.




Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic podanych w dokumentacji projektowe;,
akceptowane przez Inspektora nadzoru zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazuja na wytyczeniu przez Wykonawcg nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

5.1.Roboty dociepleniowe
Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie dowolnych systemow ocieplenia $cian
metoda BSO. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system aktualnych swiadectw
lub Aprobat Technicznych ITB. Nalezy przestrzega¢ zasady stosowania tylko tych materiatow,
ktore sa przewidziane w $wiadectwie lub Aprobacie dla danego systemu.
Przy realizacji robot ociepleniowych nalezy stosowaé szczegdtowe wymagania zawarte w
wytycznych swiadectwach 1 aprobatach oraz w instrukcjach stosowanych materiatow
podawanych przez ich producentéw lub dystrybutoréw. W szczegdlnosci nalezy stosowac
wymogowe preparaty gruntujace oraz odstepy czasowe przy naktadaniu kolejnych warstw
materialow. Metoda BSO ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow istniejacych polega na
przyklejeniu z dodatkowo przymocowaniem lacznikami do powierzchni elewacyjnych $cian
zewngtrznych ptyt styropianowych i wykonania na nich cienkiej zaprawy tynkarskiej
(wzmacnianej siatka z widkna szklanego) zabezpieczajacej przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Wykona¢ docieplenie o grubosci styropianu
12 cm na powierzchniach $cian.
Luszczace si¢ powtoki malarskie i tynk nalezy usuna¢ za pomoca szczotek drucianych.
Przyczepnos¢ tynku do podloza sprawdzac¢ przez ostukiwanie. Tynk uszkodzony lub
niezwiazany z podfozem nalezy zbi¢, a powierzchni¢ wyrowna¢ zaprawa cementowa 1:3 lub
stosowac pogrubiong warstwe styropianu. Drobne nieréwno$ci mozna wyszpachlowac¢ zaprawa
klejowa. Wystepujace spgkania $cian oczysci¢ odcinkami na gh. ok. 10 cm (z istniejacej
zaprawy), a po oczyszczeniu i nawilzeniu wypetni¢ doktadnie zaprawa cementowa 1: 3.
Odspojone murowane wegarki (o$cieza) nalezy po skuciu przemurowac cegla dziurawka na
zaprawie cementowej marki 5 (MPa).
Przed przystapieniem do naklejania styropianu powierzchnig $ciany nalezy zmy¢ woda,
sprawdzi¢ plaszczyzng Sciany, zdja¢ obrobki blacharskie, wykona¢ proby przyklejenia 1
odrywania styropianu oraz sprawdzenia sity wyrywajacej taczniki tworzywowe. Wykona¢
gruntowanie powierzchni.
Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia jest nastgpujaca :

- Przygotowanie zaprawy klejacej — wg instrukcji stosowania przez r¢czne lub mechaniczne
wymieszanie skladnikéw do uzyskania konsystencji ggstoplastyczne;.

- Przyklejenie 1 przymocowanie tacznikami ptyt styropianowych : plyty przyklejac
mijankowo w ukladzie poziomym dtuzszych krawgdzi od dotu $ciany; niedopuszczalne sa
szczeliny wigksze niz 2 mm i nierownos$ci wigksze niz 3 mm na powierzchni styropianu;
nie dopuszcza si¢ wypetniania szczelin 1 wyréwnywania nierdwnosci zaprawa klejaca.
Dodatkowo plyty nalezy mocowa¢ do podtoza tacznikami w ilosci 4 szt. na ptyte. Talerzyki
tacznikdw nie powinny wystawac poza lico ptyty. Mocowanie tacznikami mozna wykona¢
nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt styropianu. W miejscach
szczegblnych (krawgdzie zakonczenia ocieplenia) w trakcie przyklejania ptyt nalezy
podkleja¢ paski siatki zbrojacej zawinigte pod styropian. Roboty wykonywa¢ w czasie
pogody bezdeszczowej. Powierzchnie styropianu wyréwnac przez oszlifowanie papierem
sciernym (po wykonaniu zamocowania tacznikami).

- Naklejenie siatki zbrojacej — przyklejenie siatki mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu; na powierzchnig ptyt styropianowych nanies¢ od
gory $ciany warstwg masy klejacej gr. ok. 3 mm, rozwijajac siatkg wcisnac ja catkowicie w
masg klejaca, nastepnie catkowicie przykry¢ siatke przez naniesienie drugiej warstwy masy




klejacej gr. ok. 1 mm, doktadnie wyréwnujac powierzchnig przez zatarcie. Grubos¢
warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ 3-5 mm. Siatka powinna by¢
klejona na zaktad w pionie i poziomie szer. min. 10 cm, a wywinigcie poza krawedzie
narozy powinno mie¢ obustronnie szerokos$¢ ok. 20 cm. Zakonczenie warstwy ocieplajace;]
oraz narozniki otwordéw nalezy wzmocni¢ przez podklejenie dodatkowymi paskami siatki
wywinig¢tymi 1 klejonymi na ptyty. Wzmocnienie naroznikow pionowych na parterze
(zamiast wzmocnienia siatka) nalezy wykona¢ perforowanym katownikiem aluminiowym.
Na wysokosci parteru 1 cokole nalezy wykona¢ dwie warstwy siatki z witokna szklanego.
Pierwsza siatkg nalezy przykleja¢ w sposdb opisany powyzej, bez zakladow, tylko uktadana
na styk. Po stwardnieniu i przeschnigciu pierwszej warstwy masy klejacej nalezy wykonaé
druga warstwe zbrojona siatka uktadang z zaktadami. Laczna grubo$¢ warstwy masy
klejacej z podwojna siatka powinna wynosi¢ ok. 6 mm.

- Wpykonanie wyprawy elewacyjnej — nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia siatki z
wtdkna szklanego na styropianie 1 po wykonaniu warstwy bazowe;.

- Kazdorazowo nalezy si¢ stosowac $cisle do zalecen producenta systemu.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w punkcie “Wymagania og6lne”

6.2. Roboty budowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary
1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.

6.3. Roboty dociepleniowe
Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg:
- jako$ci przygotowania powierzchni $ciany (podtoza do ocieplania)
- jakosci zamocowania ptyt styropianowych do podtoza
- jakosci warstwy zbrojonej tkaning
- ocieplenia o$ciezy
- robot tynkarskich
nowo wykonanych obrobek blacharskich
Zasady przeprowadzania kontroli zgodnie z Instrukcja 334/2002 ITB “Bezspoinowy system
ocieplania §cian zewngtrznych budynkow™.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie “Wymagania ogélne”.

Obmiar robodt polega na okresleniu ilosci wykonanych prac.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla robot rozbiorkowych — metry kwadratowe lub sze$cienne rozebranych elementoéw, ilos¢
sztuk zdemontowanych elementow i metry szeScienne i tony wywiezionych elementow
rozbiorkowych

- dla robdt ogélnobudowlanych i dociepleniowych — metry kwadratowe lub szescienne
wykonanych elementéw oraz ilo$¢ sztuk zamontowanych elementow

- dla pracy rusztowan — ilo§¢ godzin pracy

8. Odbior robodt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie “Wymagania ogdlne”




8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robot.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Jest to odbidr techniczny catego budynku wraz z robotami instalacyjnymi i zewngtrznymi, przed
przekazaniem do eksploatacji.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

- dokumenty wszystkich odbiorow technicznych 1 czgsciowych

- projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w punkcie “Wymagania og6lne”

10. Przepisy zwiazane
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157 1

Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 z
2003 r z p6zniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pdZniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z
2002 r. z pdZzniejszymi zmianami

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138 2 2003 r.)

g) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych

h) Polskie Normy

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkow

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Instrukcja I'TB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewngtrznych budynkow
PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
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