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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

wyrys z mapy zasadniczej
inwentaryzacja

normy i przepisy Prawa budowlanego

I. Lokalizacja i stan prawny

Inwestycje przebudowy pomieszczen biurowych projektuje sie w piwnicy (suterenie)
parterowego segmentu budynku ul. 1 Maja 10 w Zabrzu. Budynek stanowi siedzibe
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

[ll. Stan istniejacy

Budynek pochodzi z lat 30-tych XX w.

Zaprojektowany w stylu modernistycznym.

Sktada sie z 3 potgczonych segmentéw réznej wysokosci.

Segment, w ktérym mieszcza sie adaptowane pomieszczenia jest parterowy,
podpiwniczony.

Konstrukcja.

Mury — wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci muréw
zewnetrznych od 70 do 40 cm. Wewnetrzne mury nosne i dziatowe z cegty petne;.
Stropodach — na stropie Akermana, ptaski, kryty papa.

Stolarka otworowa — okna PCV, kolor grafitowy.

V. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe czesci pomieszczen biurowych w piwnicy.

Celem uzyskania wiekszej przestrzeni, przewiduje sie wyburzenie Scian dziatowych
oddzielajgcych pokoje oraz czesci sciany nosnej oddzielajgcej korytarz.

Wysoko$¢ pomieszczen 2,50 m — ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczenia, uzyskano
zgode na odstepstwo od przepisdéw okreslonych w warunkach technicznych.

W pomieszczeniu zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
— odrebne opracowanie.

Przed wykonaniem wyburzenia, nalezy wzmocni¢ nadproza.

Nadproza wzmocni¢ systemem remontowym, belkami stalowymi.

Opis wzmocnienia nadprozy — patrz opis konstrukcji.

Dodatkowo, dla zapewnienia prawidtowej ewakuacji z pomieszczenia, zaprojektowano
poszerzenie drzwi wyjsciowych oraz dodatkowych drzwi na drodze ewakuacyjne;.

Na zyczenie Inwestora, zaprojektowano ponadto wykonanie bezposredniego przejscia
pomiedzy warsztatem a pomieszczeniem dodatkowym warsztatowym.

Wszystkie dodatkowe otwory drzwiowe nalezy zabezpieczy¢ nadprozami wg rysunkow.
Przy wejsciu do pomieszczenia dostepna jest dla uzytkownikow toaleta — czesciowo
wyremontowana (wykonano nowe okfadziny $cian i podtég).



Dla zakonczenia prac remontowych nalezy:
- wymieni¢ drzwi wejsciowe oraz drzwi do kabiny (wraz z oscieznicami)
— uzupeic tynki na $cianach powyzej linii ptytek oraz na suficie oraz pomalowac
— wykonac sufit podwieszony w kabinie
— wymieni¢ ceramike sanitarng (muszle wraz z dolnoptukiem, umywalke) i armature
— wymienié¢ podgrzewacz pojemnosciowy
— wymieni¢ oprawy swietlne oraz przetaczniki i gniazdka

Ponadto, dla spetnienia wymagan obowigzujgcej normy cieplnej termomodernizaciji
nalezy podda¢ caty budynek.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i elewacje wykonane z cegty klinkierowej,
docieplenie $cian nalezy wykonac¢ od wewnatrz.

W tym celu proponuje sie zastosowanie twardych ptyt termoizolacyjnych
poliizocjanuranowych, pokrytych jednostronnie ptytg gipsowo-kartonowg EUROTHANE G
firmy Recticel I1zolacje. Grubo$s¢ wymaganego docieplenia — 6 cm.

Docieplenie elewacji szczytowej budynku — metodg BSO.
Projekt termomodernizacji stanowi odrebne opracowanie.

VI. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami) ustala
sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie w piwnicy. Pomieszczenie to miesci sie w
czesci dwukondygnacyijne;.
Dane podstawowe:

» powierzchnia zabudowy segmentu 2-kondygnacyjnego — 712 m?,

= powierzchnia zabudowy budynku — 1187 m?,

» powierzchnia wewnetrzna zakresu opracowania — 98 m?2.

2. Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujacych.
Obiekt wolnostojacy spetniajacy wymagania wynikajace z §271 warunkéw technicznych.
Odlegtos¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie co najmniej 4m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W czesSci objetej opracowaniem nie przewiduje sie sktadowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisébw przeciwpozarowych {j.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie.



5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.
Zgodnie z ,warunkami technicznymi” sale objetg opracowaniem klasyfikujemy do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI - sala ta jest przeznaczona maksymalnie dla 30 osob.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bedg wystepowaty przestrzenie i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Czes¢ objeta opracowaniem stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg o powierzchni
98 m2.
Podziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomoca stropu i $cian oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REIG0 i REI120. Wszystkie przejscia
instalacyjne przechodzace przez strop i Sciany oddzielenia pozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60 i EI120 (w razie koniecznosci zostang,
zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS60 i
EIS120).
PrzejScie komunikacyjne do warsztatu oraz do pozostatej czesci budynku zostanie
zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z
samozamykaczem.
Na styku sScian oddzielenia pozarowego ze scianami zewnetrznymi zostanie
zastosowany pionowy pas o szerokosci 2m i klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60
(wykonany z materiatu niepalnego) - drzwi wyjscie w tym pasie o klasie odpornosci
ogniowej EI60 z samozamykaczem.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Czes¢ objeta opracowaniem zostata wykonana w klasie ,B” odpornosci ogniowej z
elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,.B”:
» gtdwna konstrukcja nosna - R120 (dot. konstrukcji utrzymujgcej strop oddzielenia
pozarowego),
» stropy - REI60 (NRO),
- Sciana zewnetrzna - EI60 (NRO) - dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o
wysokosci 0,8m,
« S$ciana wewnetrzna - EI30 (NRO),
» obudowa poziomych drog ewakuacyjnych - EI30 (NRO).
NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia.
Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementdw wraz z uszczelnieniami
ztagczy i dylatacjami.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe.

Dtugos$c¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wartosci 40m.
Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 0,9m (wymiar w Swietle).
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekracza¢ 20m (liczac po poziomej drodze
ewakuacyjnej).
Przejscie ewakuacyjne nie bedzie prowadzi¢ wiecej niz przez trzy pomieszczenia.
Obudowa drég ewakuacyjnych posiadaé bedzie klase odpornosci ogniowej co najmniej
EI30.



Wyjscie z klatki schodowej i wyjscie na zewnatrz budynku o szerokosci co najmniej 1,2m
(wymiar w Swietle).

Pomieszczenie oraz Kkorytarz ewakuacyjny zostanie wyposazony w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172)
— natezenie 1Lux i 5Lux w poblizu urzadzen przeciwpozarowych, czas dziatania 60min. —
lampy posiadac bedg funkcje auto-test.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w sposob dostarczajgcy niezbednych informacji o
ewakuacji.

10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego.
State elementy wyposazenia wnetrz beda co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce
wymaganiom Polskiej Normy.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane
bedg z materiatbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

11. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Strefa pozarowa objeta opracowaniem posiada¢ bedzie przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Przejscia instalacyjne przechodzgce przez sSciany oddzielenia pozarowego
zostang zabezpieczone zgodnie z informacjami poddanymi w podrozdziale ,podziat
obiektu na strefy pozarowe”.

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego czesc objetg
opracowaniem wyposaza sie w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

O instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie
wykonana zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, czas
dziatania 60min. — lampy posiadac beda funkcje auto-test.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie
projektéw uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13. Wyposazenie w gasnice.
Czes¢ objeta opracowaniem wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub
szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC. Dilugos¢ dojscia nie moze
przekroczyé 30m. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm?
zastosowanego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 300m? powierzchni strefy
pozarowej. Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Przewidziano niezbedng ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm?/s.
W/w ilos¢ wody zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa z zabudowanymi hydrantami
zewnetrznymi DN80. Odlegto$¢ hydrantow od budynku nie bedzie przekracza¢ 75m (dla
pierwszego hydrantu) i 150m (dla drugiego hydrantu).



15. Drogi pozarowe.

Zapewnia istniejgcy uktad drog. Droga pozarowa przebiega wzdtuz dituzszego boku
catego budynku (w odlegtosci od 5m do 15m).

Uwaga:

» wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiadac
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)

VIIl. Wykonczenie wnetrz

- posadzki - ptytki gresowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i plamienie wg
PN-EN ISO 10545-6 i PN-EN ISO 10545-14, np. firmy Nowa Gala seria Quarzite;
naturalne, QZ13

- Sciany - gtadzie gipsowe malowane emulsjg akrylowa, narozniki wzmacniane
katownikami

- sufity — malowane farbg emulsyjng, w kabinie WC sufit podwieszony gipsowo-
kartonowy

— stolarka drzwiowa — firmy Porta

— oS$wietlenie — zgodne z opracowaniem elektrycznym

— ceramika sanitarna oraz armatura — standard, zgodne z normami m.in. PN-79/B-
12634, PN-81/B-12632, PN-81/B-12635

VIIIl. Uwagi koncowe

wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr 13z 1972 r.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidérkowych oraz w sposéb nieucigzliwy dla wiascicieli sgsiednich
poses;ji

wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem
materiatu

stosowacé wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane

podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowaé



OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU POD KATEM
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN BIUROWYCH W PIWNICY.

Budynek pochodzi z lat 30-tych XX w.

Zaprojektowany w stylu modernistycznym.

Sktada sie z 3 potgczonych segmentéw réznej wysokosci.

Segment, w ktorym mieszczg sie pomieszczenia objete opracowaniem jest parterowy,
podpiwniczony.

Konstrukcja.

Mury — wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci murow
zewnetrznych od 70 do 40 cm. Wewnetrzne mury no$ne i dziatowe z cegty petnej.
Stropodach — na stropie Akermana, ptaski, kryty papa.

Stolarka otworowa — okna PCV, kolor grafitowy.

Jest w dobrym stanie technicznym .

Nie zauwazono peknie¢ i zarysowan obnizajgcych nosnos$é podstawowych
elementow konstrukcyjnych .

Elewacja budynku wykonana z cegty klinkierowe;j.
Stan cegty — dobry.

Przebudowa pomieszczen biurowych w piwnicy jest mozliwa pod warunkiem
wykonania stalowych belek wzmacniajgcych.

Budynek spetnia warunki nosnosci i posadowienia w zakresie objetym opracowaniem.



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt budowlany konstrukcji w zakresie okreslonym
przez prawo budowlane oraz umozliwia wykonanie opisanych elementow.

2. Opis ogolny konstrukcji budynku:

Segment budynku o konstrukcji tradycyjnej w rzucie prostokata,
dwukondygnacyjny (piwnica + parter).

Konstrukcje nosng stanowig Sciany podtuzne murowane z cegty petnej.
Strop nad piwnicg gestozebrowy Akermana.

Klatka schodowa zelbetowa.

Dach ptaski, wentylowany.

3. Opis szczegotowy:

Przed wykonaniem wyburzenia $ciany nalezy wykonac belki nosne.
Belki wykonac jako stalowe.

Belka B1 — 2 HEB 260

Belka B2, B4 (2 szt.) i BS — 3 IPE 140

Belka B3 — 2 HEA 160

Wzmocnienie wykonac¢ systemem remontowym.
Kolejno$¢ prac przy wykonywaniu nadproza systemem remontowym:

- wykonanie podp6r docelowej belki; wykucie gniazd i Sciany w miejscu podparcia i
wykonanie gniazd blokow betonowych w miejscu podparcia o wymiarach 15cm x
20cm x grubosc sciany;

- podparcie tymczasowe stropu w odlegtosci maksimum po 60 cm od Sciany;

- wykonanie bruzd jednostronnych o gtebokosci okoto potowy grubosci muru;

- zatozenie jednej czesci belki;

- wypetnienie pustek pomiedzy gorng krawedzig belki, a stropem zaprawg
niekurczliwg, oraz przestrzeni pod belkg;

- wykucie bruzd po drugiej stronie Sciany i zatozenie drugiej czesci belki;

- potfaczenie belek ze sobg sSrubami M14 maksymalnie, co 50 cm (ale nie mniej niz
3 sruby na zestaw belek) w osi Srodnikow;

- wypetnienie pustek pomiedzy goérng krawedzig belki, a stropem zaprawag
niekurczliwg;

- odczekac okres dojrzewania zapraw minimum 7 dni w temperaturze pokojowej;

- wyburzenie $ciany ponizej belek;

- zabezpieczenie antykorozyjne i wykonczenie.



4.0. Wskazania BHP:

W czasie prac budowlanych bedg wykonywane wyburzenia i wykucia w
istniejacych scianach, wymaga to odpowiednich zabezpieczen jak dla prac
rozbiérkowych.

Pracownikow przeszkoli¢ oraz zaopatrzy¢ w odziez roboczag

obuwie o grubych podeszwach zabezpieczajgcych przed przebiciem gwozdziami
okulary ochronne,

maski przeciwpytowe,

rekawice ochronne,

kaski ochronne.

Przed przystgpieniem do robot wyburzeniowych sprawdzi¢ czy na miejscu
objetym robotami lub w sgsiedztwie w strefie niebezpiecznej nie przebywajq
osoby postronne, osoby kontrolujgce i nadzorujgce prace wyposazy¢ w kaski.
Miejsca przeznaczone na zrzucanie gruzu i odpadkéw nalezycie zabezpieczy¢
przed dostepem dla osob niepowotanych

Aby zapobiec pyleniu w czasie trwania robot, przeznaczone do rozbidérki czesci
obiektu nalezy obficie polewa¢ wodg

Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych uprawnienia
budowlane.
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