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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnic na $wietlice w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul.1
maja 10.
Zakres opracowania obejmuje:

o Wymiane grzejnikéw instalacji co w pomieszczeniach objetych modernizacja

o Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczenia $wietlicy

o Podtaczenie wymienianych przyboréw sanitarnych do istniejacych pionéw wod-kan

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

o Umowa z Inwestorem

o Wizjalokalna

o Obowigzujace normy i przepisy, w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
wraz z pozniejszymi zmianami)

3. Stan istniejacy
Pomieszczenia piwnic objete remontem wyposazone sg w tradycyjng dwururowg instalacje
centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, zbudowang z rur stalowych tgczonych przez
spawanie. Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowane zostaty grzejniki zeliwne
cztonowe zaopatrzone w zawory przygrzejnikowe przelotowe bez mozliwosci regulacji, bez
gtowic termostatycznych.

4. Demontaz istniejacej instalacji
Nalezy zdemontowac cato$¢ instalacji poziomej i pionowej c.o. oraz przybory sanitarne WC

5. Zamierzenia projektowe
Projektuje sie wymiane instalacji centralnego ogrzewania w modernizowanych
pomieszczeniach, oraz oraz zabudowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w
Swietlicy

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji jest wezel cieplny niskoparametrowy o

paramentach wody 90/700C.

W modernizowanych pomieszczeniach 01 i WC projektuje sie wymiane grzejnikow
zeliwnych cztonowych na grzejniki np. Reno Compact STELRAD dedykowane dla instalacji
starych, modernizowanych . W Swietlicy projektuje sie grzejniki ptytowe dolno zasilane z
wktadka zaworowa np. STELRAD NOVELLO.

Do regulacji instalacji co projektuje sie zawory termostatyczne DANFOSS RA-N z zaworami
powrotnymi odcinajgcymi RLV-S. Do regulacji temperatury w pomieszczeniu projektuje sie
gtowice termostatyczne RAW.

Gatazki instalacji co wykonac z rur miedzianych lub stabilizowanych z przektadkg DN15
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Wykona¢ osobne podtgczenie nagrzewnicy centrali

wentylacyjnej
przewodami 2*DN20. Sprawdzi¢ ew. konieczno$¢ zabudowy pompy obiegowe;j.
TABELA WYMIANY GRZEJNIKOW:

z wezla ciepta

llos¢ czto- | Wydajnosé
Nr pomiesz- néw ze- | grzewcza Typ grzejni-
czenia liwnych 90/700C | Wydajnosc ka il. Szt | wielkos¢ Qeff
kcal/h w
PRZYZIEMIE
0.1 16 1925 1942 RC 21/550 1 1,8 2850
NO 21/500 1 1,20 1753
11 1325
NO 21/500 1 1,20 1753
7 875
NO 21/500 1 1,20 1753
7 875
NO 21/500 1 1,20 1753
0.2 15 1805 7500
0.3 5 625 595 RC 22/550 1 0,4 817

WARUNKI MONTAZU:

Montaz grzejnikéw w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamknietego,
zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym, musi by¢ wykonany zgodnie z
normg PN-91/B-02414.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania musi by¢ wykonane zgodnie z norma PN-
91/B-02420.

Ubytki wody zgodnie, z normg PN-93/C-04607, w instalacjach centralnego ogrzewania
systemu zamknietego, nie powinny przekraczac rocznie 5% pojemnosci instalacji.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji dwukrotnie
zimng woda i wykona¢ probe ciSnieniowga wodng i probe na goraco zgodnie z wymogami
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych _COBRTI . Woda uzyta
do ptukania powinna by¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek siatki 50-80 pum).
Nastepnie wykona¢ prébe ci$nieniowgq instalacji (przeprowadzi¢ na ci$nienie 0,6 MPa).
Zastosowane urzgdzenia i materialy winny posiadac certyfikat zgodnoSci z PN lub zgodno$¢
z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na stosowanie w
budownictwie.

Catos$¢ rob6t wykonac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
06.2002r. poz. 690).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, czesc¢ 1,
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

W CELU POPRAWNE] PRACY [INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1
WYELIMINOWANIA POMIESZCZEN NIEDOGRZEWANYCH 1 PRZEGRZEWANYCH NALEZY
WYKONAC REGULACJE HYDRAULICZNA CALE] INSTLAC]I.

5.2. Pompa obiegowa obiegu nagrzewnicy
Dane do obliczen:

Zapotrzebowanie na ciepto Q=5,9 kW
Przeptyw G=0,070 kg/s
Obliczeniowy spadek ci$nienia w obiegu Ap=10kPa
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Dla powyzszych danych dobrano zawor regulacyjny (dostawa z centralg) typu ZTR Dn 15
Kvs 1,0 z sitownikiem RVA24-. Spadek ciSnienia na zaworze Ap=2,9 kPa

Dobo6r pompy obiegowej P3:

Lp Urzadzenie Spadek ciSnienia kPa
1 Obieg instalacji 12,0

2 Wymiennik ciepta 3,5

3 Zawor regulacyjny 6,4

Wysoko$¢ podnoszenia pompy 21,9

Wymagana wydajno$¢ pompy obiegowej
X X Om?* [

G- 0 8603 _59 86? - 0.25 Dm_D

At x 10 20x 10 0h [
Wysokos$¢ podnoszenia pompy obiegowej Hp = 21,9[kPa]
Parametry pompy
Vmax = 0,25*%1,1=0,28 [m3/h] Hmax =21,9*1,1=24,09kPa(~2,5 mH20)
U =230V/50Hz N=0,03 kW
Dobrano pompe obiegowg typu SMART 15/4-130 PN10 produkcji WILO

5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej w Swietlicy
W pomieszczeniu $wietlicy dla zapewnienia warunkéw higieniczno-sanitarnych projektuje
sie wentylacje nawiewno-wywiewna.
[lo$¢ powietrza nawiewanego obliczona zostata przy zatozeniu niezbednej ilo$ci powietrza
Swiezego 30m3/h i osobe . Przewidziano jednoczesng obecno$¢ 30 oséb.
NAWIEW: Powietrze $wieze po wstepnym uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej
doprowadzane jest do pomieszczenia poprzez kratki nawiewne.
Ostateczna obrobka powietrza odbywac sie bedzie w klimatyzatorach , skad powietrze
ostatecznie ogrzane/ochtodzone do parametré6w nominalnych nawiewane bedzie do strefy
przebywania ludzi.
Temperatura powietrza nawiewanego regulowana bedzie indywidualnie poprzez sterowniki
miejscowe.
WYWIEW: Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez kratke wentylacyjng do
centrali
Projektuje sie uktad z centralg wentylacyjng nawiewng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta usytuowang w korytarzu typu TOPVEX FRO3 HWH_L —firmy SYSTEMAIR

Centrala wentylacyjna TOPVEX FRO3 HWH_L
[los¢ powietrza | 900m3/h
nawiewanego

[lo§¢ powietrza usuwanego | 900 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiew | 200 Pa

Sprez dyspozycyjny wywiew | 180 Pa
Wymiary (dtug*szer*wys) 1502*1145*540
Ciezar 180 kg
Wentylator nawiewny moc 0,5 kW
Wentylator wywiewny moc | 0,5 kW

Zasilanie 230V
Filtr wstepny F7.F5
Odzysk ciepta Wymiennik obrotowy
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| Nagrzewnica wodna moc | 5,9 kW |

Pomieszczenie Swietlicy stanowi odrebng strefe pozarowg, w zwigzku z tym na granicy
strefy nalezy zabudowac Kklapy p-poz z wyzwalaczem topikowym.

54. Instalacja wentylacji pomieszczenia WC
W pomieszczeniu WC przewidziana jest wentylacja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Minimalna niezbedna ilo$¢ powietrza usuwanego wynosi 50 m3/h dla 1 WC i 25 m3/h dla
pisuaru .
Wywiew powietrza z pomieszczen projektuje sie wentylator typu tazienkowego o
wydajnosci 100 m3/h sprez 30 Pa.
Zaprojektowano wentylator typu Silent 100 CRIZ firmy Venture Industries o nastepujacych
parametrach pracy:

0 wydajnosci  max Lw=80 m3/h,

0 sprez maksymalny Ap=30Pa.

0 Obroty n=2400 o/min

0 Parametry silnika N=8W/U=230V
0 Ciezar 0,57kg

Poziom ci$nienia akustycznego 26,5CRIZdB(A)

Wyposazenie wentylatora: Kklapa zwrotna, opdZnienie czasowe regulowane z
automatycznym timerem

Nawiew: naptyw powietrza odbywa sie posrednio z pomieszczen sasiednich poprzez kratke
nawiewng umieszczone w drzwiach.

Wentylator wywiewny ze zwtoka czasowa uruchamiany bedzie od o$wietlenia.

Wszystkie uktady wentylacyjne musza zosta¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami
przepisOw ppoz.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materiatami nie przenoszacymi drgan oraz zapewniajagcymi wydtuzenie cieplne w trakcie
pozaru.

Wymagania technologiczne

Kanaty wentylacyjne

Kanaty i ksztattki o przekroju kolowym niewidoczne (cze$¢ izolowana) z blachy stalowej
ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelno$ci A,
p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 np. .LINDAB

Kanaty i ksztattki o przekroju kolowym widoczne w pomieszczeniach wykona¢ z blachy
nierdzewne;j.

Izolacja

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne przewodzace powietrze zewnetrzne
nalezy zaizolowa¢ termicznie welng mineralna. o gr 60mm firmy GULFIBER celem
unikniecia wykroplen wilgoci oraz celem ograniczenia hatasu w ptaszczu z blachy
nierdzewnej

Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych

Dla ograniczenia hatasu projektuje sie ttumiki w przewodach przed urzadzeniami jako
ttumiki kanatowe.

Wytyczne branzowe

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z:
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
06.2002r. poz. 690).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czes¢ I,
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

5.5. Instalacja klimatyzaciji.
Zgodnie z Zyczeniem Inwestora w pomieszczeniu Swietlicy zaprojektowano instalacje
chtodzenia powietrza poprzez urzadzenia Kklimatyzacyjne-jednostki wewnetrzne typu
$ciennego
Kazde urzadzenie podtaczone bedzie do sieci rur zasilajgco-powrotnych freonowych - gaz,
ciecz oraz z kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin. Skropliny
powinny by¢ podiaczone do istniejacych pionéw kanalizacji za pomocy syfonéw z
mozliwoscig ich zalewania w przypadku wyschniecia..
Materiat.
Sie¢ z czynnikiem chtodniczym bedzie wykonana z rur miedzianych w izolacji termicznej na
bazie kauczuku syntetycznego np. typu k-flex lub armaflex
Odprowadzenie skroplin przewidziano w systemie rur PE poziomymi rurociggami, ktore
poprzez odpowiednie tréjniki beda wiaczone poprzez syfony do piondw kanalizacji
sanitarne;j.
Jednostki zewnetrzne -zabudowe przewidziano na elewacji budynku.
Laczne zyski ciepta w pomieszczeniu ~8,4 kW
Dla chlodzenia pomieszczenia przyjeto 2 klimatyzatory z funkcjg inwerter firmy FUJITSU

Jednostka wewnetrzna ASYG14LE
Jednostka zewnetrzna AOYG14 LE
Parametry techniczne:
Moc cieplna ____chiodzenie || kw ]| 4.0 \
\ grzanie | kw ]| 5.0 \
Czestotliwosé Hz 50/1
/Liczba faz
\ Napiecie | [ v | 230 \
Pobdr pradu \ chtodzenie [ A | 5.3 \
\ grzanie [ A | 6.0 \
Moc elektryczna \ chtodzenie | kw ]| 1.11 \
\ grzanie [ kw | 1.31 \
Wspdtczynnik efektywno- EER/COP WIW 3.62/3.83
Sci energetycznej
Poziom hatasu — jedn. Chtodzenie/H/M/L/Q | dB(A) *
wew.
Poziom hatasu — jedn. Chtodzenie dB(A) 49
Zew.
" Przeplyw powietrza ||  Wewn./Zewn. | m3/h || * \
\ Osuszanie || || litr/h ]| 2.1 \
' Czynnik chiodniczy || typ || [ R410A |

Instalacja skroplin wewn./zewn. ‘ mm ‘ 16/29
(Sr. rury)
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Instalacja chtodnicza ($r. || gaz || mm || 6.35 \
przytaczy) \ ciecz | mm || 12.7 \
Max dtugos¢ instalacii (bez dotadowania ‘ m ‘ 20 (15)

chtodniczej czynnika)

\ Max réznica poziomow H max H m H 15 \

Wymiary \ jedn. wew. | mm || 280x790x203 |

(wys x szer x dlu) | jedn. zew. || mm || 540x790x290 |

Waga \ jedn. wew. | kg | 8 \

\ jedn. zew. || kg | 35 \

\ Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych \

Jednostka wewn./zewn. || chtodzenie | ¢ || -10do43 |

\ grzanie | C ]| -15do24 |

opis " H-szybkiobroty | L ]| - niskie obroty |

' M- $rednie obroty || Q |t tryb super cichy!

Uwaga: Przewidzie¢ odprowadzenie skroplin, przewodemi @20 do pionu kanalizacyjnego
poprzez pompke skroplin. Wigczenie do pionu przez zasyfonowanie.

Funkcje klimatyzatora :

eautomatyczne zaluzje pionowe

eautomatyczna regulacja strumienia powietrza

eautomatyczna zmiana trybu pracy

eauto restart

eprogram nocny

eprogram czasowy

eautomatyczne czyszczenie filtra

efunkcja osuszania wymiennika

ezmywalny panel

efunkcja 102C HEAT Programator czasu wtgczania- wytgczania

Mozliwo$¢ ustawienia jednego czasu wigczania -wytgczania

CZYSTE URZADZENIE = CZYSTE POMIESZCZENIE

eklimatyzatory posiadaja funkcje osuszania wnetrza jednostki co skutecznie chroni przed
rozwojem niebezpiecznych bakterii, plesni i grzybow. Proces ten uruchamiany jest
automatycznie.

FUNKCJA 10 ¢C HEAT

ezostala stworzona w celu unikniecia niepotrzebnego ogrzewania pomieszczenia podczas
nieobecnos$ci uzytkownikoéw, a zarazem utrzymania niezbednej minimalnej temperatury.
Modele ASY zostaly uzbrojone w automatyczny system monitoringu temperatury na statym
poziomie 10 2C. W momencie opuszczenia pomieszczenia wystarczy uruchomi¢ na pilocie
odpowiednig funkcje a klimatyzator bedzie utrzymywat temperature na poziomie 10 2C. Po
uptywie 48h lub po manualnym wytaczeniu, dzieki modutowi inwerterowemu szybko
osiggnie warto$¢ zgodna z wcze$niejszymi ustawieniami.

WYDAJNIEJSZY WYMIENNIK

ezmniejszona S$rednica rurek wymiennika wprowadzita wieksze ich zageszczenie
przypadajace na jednostke powierzchni wymiany energii. Rozdzielenie przeptywajgcego
czynnika chtodniczego na wieksza liczbe mniejszych objetosci skutecznie poprawito proces
wymiany energii

RUROCIAGI
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Rurociggi dla sieci odprowadzenia skroplin wydano w systemie rur PE, 1gczonych przez
zgrzewanie lub klejone.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 30/00 , mocowa¢ na typowych podporach np. w
systemie Hilti.

Podparcia rurociggéw i urzadzen w zakresie Wykonawcy instalacji. PrzejScia rurociggéw
przez typowe $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach (rurociagi w tulejach zaizolowac)

Na przewody czynnika chtodniczego zastosowac¢ nalezy rury miedziane bez szwu, z miedzi
beztlenowej, odtlenione kwasem fosforowym i odpowiednio odpuszczone w zaleznos$ci od
$rednicy rur. Laczenie poprzez lutowanie z wypetniaczem miedziano - fosforowym. Po
lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem.

Uwaga. Nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowe podiagczenie rurociggéw do klimatyzatoréw -
zgodnie z DTR-ka dostawcy systemu

ARMATURA

zawory odcinajgce- zabudowane w urzadzeniu

CISNIENIE OBLICZENIOWE

Ci$nienie obliczeniowe w rurociggach z freonem wynosi p=4,0 MPa

PROBY SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Dostawcy.
Zastosowac azot w stanie gazowym i wytworzy¢ ciSnienie do 4,0 MPa

IZOLACJA

Po zakonczeniu testu szczelnoSci i osuszania prozniowego przewody chtodnicze nalezy
zaizolowac termicznie. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage nastepujace zalecenia:

- nalezy catkowicie zaizolowa¢ przewody potaczeniowe i rozgatezienia.

- do izolowania przewodéw po stronie cieczowej nalezy stosowaé pianke polietylenowg
odporng na temperature 70C, po stronie gazowej nalezy stosowac¢ pianke polietylenowg
odporng na temperature 120C zgodnie z zatagczong DTR-ka montazu.

-ze wzgledu na dtugie trasy rurociaggdéw z czynnikiem chtodniczym nalezy izolacje wykona¢
b. doktadnie-proponuje sie przyjac¢ pianke polietylenowa samoprzylepng od strony styku z
rurami.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Instalacje klimatyzacji wykona¢ zgodnie z EN 378-1:2000-Bezpieczenstwo stosowania
czynnikéw ziebniczych

Wykonanie oraz odbiér instalacji klimatyzacji powinny by¢ zgodne z:

-, Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych , Zeszyt 10 COBRIT
Instal -2000 r.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Zeszyt 3 COBRIT Instal
-2001 r.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZAC]JI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTAC]I
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

5.6. Zestawienie materiatow

[ZESTAWIENIE URZADZEN
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Wyszczegblnienie Jedn [[lo$¢ Prodgcent
uwagi

Centrala wentylacyjna TOPVEX FRO3 HWH_L Kpl |1

[lo$¢ powietrza nawiewanego 900m3/h

[lo$¢ powietrza usuwanego 900 m3/h

Sprez dyspozycyjny nawiew 200 Pa

Sprez dyspozycyjny wywiew 180 Pa
Wymiary (dtug*szer*wys) 1502*1145*540
Ciezar 180 kg

Wentylator nawiewny moc 0,5 kW SYSTEMAIR
Wentylator wywiewny moc0,5 kW

Zasilanie 230V

Filtr wstepny F7.F5

0dzysk ciepta Wymiennik obrotowy

Nagrzewnica wodna moc 5,9 kW

Komplet z, zestawem pompowym dla nagrzewnicy i automatyka
Czerpniowyrzutnia $cienna CVVX 315 1 szt

UWAGA: DOKLADNA STRONE OBSLUGOWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH USTALIC Z
DOSTAWCA URZADZENIA PRZED ZAMOWIENIEM

WENTYLACJA WC

wentylator typu Silent 100 CRIZ o nastepujacych parametrachKpl |1

pracy:
0 wydajnosci max Lw=80 m3/h,

0 sprez maksymalny Ap=30Pa.

0 Obroty n=2400 o/min .

0 Parametry silnika N=8 W/ U=230V Venture Industries
0 Ciezar 0,57kg

Poziom ciSnienia akustycznego 26,5CRIZdB(A)
Wyposazenie wentylatora: klapa zwrotna, opdZnienie czasowe
regulowane z automatycznym timerem

CHLODZENIE SWIETLICY

Jednostka wewnetrzna ASYG14LE kpl |2
Jednostka zewnetrzna AOYG14 LE
Zasilanie 220-240/50/1V,Hz,Ph

Wydajnosc chtodzenie 4,0kW

orzanie 5,0kW

Pobo6r mocy (nom) chtodzenie 1,11kW

orzanie 1,31kW

Poziom hatasu jedn.wewn -- dB(A)

Wymiary jedn. wew. wys/dl/szer 280/790/203mm
Wymiary jedn. zew. wys/dl/szer 540/790/290mm
Waga jedn. wew. 8,0kg

jedn. zew. 35kg

Dtugos¢ przewodu kondensatu @20~10 m

Fujitsu/
Klimatherm

Rurociggi miedziane do instalacji ziebniczych EN 12735-1:2001 |m Typ handlowy
(w zwoju) 6,35 12
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12,7 12
[zolacja termiczna na bazie kauczuku syntetycznego do rurm |12
miedzianych: PN-B-02421:2000 6,35 12 [Typ handlowy
12,7
Rurociggi skroplin DN20 m (15
Syfon kondensacyjny, przezroczysty z mozliwoscig dopetnienia [Szt |1 Np. HL
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Grzejnik stalowy ptytowy np. Reno Compact Szt
RC 21/550 1,8 1 Np.STELRAD
RC 22/550 0,4 1
Grzejnik stalowy ptytowy z podej$ciem od dotu zintegrowany w [kpl
komplecie z zaworem termostatycznym r}p. NOYEL.LO 4 Np. STELRAD
NO 21/500 1,2 wraz z kompletem zaworow odcinajacych
katowych
ZaV\{or .termostatyczny RA-N zzaworem powrotnymi 2 DANFOSS
odcinajagcym RLV-S kpl
stowica termostatyczna RAW DN 15 6 DANFOSS
kpl
Rura miedziana lub wielowarstwowa mb |15 v handlow
DN 15 (gatazki grzejnikowe) P y
Rura jw. DN20 (nagrzewnica wentylacyjna) mb (50 Typ handlowy
Rura jw. DN25 mb 20 Typ handlowy
Rura jw. DN32 mb 30 Typ handlowy
Zawor odcinajacy kulowy DN20 Szt 4
DN32 ) Typ handlowy
Zawor zwrotny DN20 Szt |1 Typ handlowy
pompa obiegowa typu SMART 15/4-130 PN10 Kpl |1
Parametry pompy WILO

Vmax =0,28 [m3/h] Hmax ~2,5 mH20
U =230V/50Hz N=0,03 kW

Strona 11 z 13




OPIS TECHNICZNY

WYTYCZNE DO WYKONANIA WENTYLACJI

1 PRZEWODY | KSZTALTKI KOLOWE FIRMY LINDAB
2 PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE POWIETRZE ZEWNETRZNE ZAIZOLOWAC WEELNA MINERALNA TECHROCK OGRUBOSCI 60 mm
3 PRZEWODY TYPU FLEX W WYKONANIU Z IZOLACJA TERMICZNA | AKUSTYCZNA
4  ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE OBEJMUJE ELEMENTOW MONTAZOWYCH | PODWIESI KANALOW
Nazwa: N Typ: Nawiewny
Sys. | Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat PO‘E&;TH(' Producent
N |1 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 315|11= 527 ocynk 0,52
N |2 1 FLEX Przewod elastyczny d= 315 1= 908 aluminium
N [3 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 31511 = 1500 ocynk 1,48
N |4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 315 1= 3500 aluminium LINDAB
N [5 1 BGE Kolano prasowane alfa = 9 | r= 1 d:1 315 ocynk 0,73
N |6 1 FLEX Przewod elastyczny d= 315 1= 800 aluminium
N | 7 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 315|11= 100 ocynk 0,10
GRYFIT | Przeciwpozarowa kla- _ B _ C
N | 8 1 LX-4+MO | pa odcinajaca EIS 120 D= 315|P= 370 |A= 150| _ 145 GRYFIT
N [9 1 MFA Ztaczka mufowa dl = 315 ocynk 0,13 LINDAB
N (10| 1 TAR Thumik kanalowy d=  315|1= 1500 ocynk SMAY
okragly
N [11 1 FLEX Przewod elastyczny d= 315 1= 1000 aluminium LINDAB
N |12 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 315|111 = 500 ocynk 0,49
N [13 1 USE Redukcja symetryczna dl = 315 d:2 250 |11= 117 ocynk 0,23
N |14 1 TUBE* Przewod okragly dl = 250 [11 = 2400 ocynk 1,88
N [15 1 TUBE* Przewod okragly dl 250 |11 = 2470 ocynk 1,94
N [16 1 USE Redukcja symetryczna dl 250 d2 200 [11= 99 ocynk 0,17
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N |17 1 TUBE* Przewdd okragly dl 200 |11 = 2200 ocynk 1,38
N [18 1 DFA Zaslepka zenska dl 200 ocynk 0,06
N (19 4 sTRws | Kratkawentylacyina 1}y 515 g s | p= 316 stal SMAY
na kanaty okragte
N 2 MFA ZYaczka mufowa dl = 315 ocynk 0,27
N 6 MF1* Zaczka nyplowa dl = 315 ocynk 0,71 Oublne
N 1 MF1* Zaczka nyplowa dl = 250 ocynk 0,09 g
N 1 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 200 ocynk 0,05
Nazwa: W Typ: Wywiewny
Sys. | Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat PO\E;;TK Producent
W |1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 315 1= 700 aluminium
Ogolne
2 1 FLEX Przewod elastyczny d= 315 1= 1000 aluminium
3 1 TAR Thumik kanalowy d= 315 1= 1000 ocynk SMAY
okragty
W | 4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 315 I= 3000 aluminium
m Ogolne
5 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 | r= 1 _ 315 ocynk 1,47
GRYFIT | Przeciwpozarowa kla- _ _ _ C
W [ 6 1 LX-4+MO | pa odcinajaca EIS 120 D= 315| P 370 |A= 150 | — 145 GRYFIT
W |7 1 MFA Ztaczka mufowa dl 315 ocynk 0,13
W [8 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 31511 = 1500 ocynk 1,48 Ogolne
W |9 1 DFA Zaslepka zenska dil 315 ocynk 0,14
Kratka wentylacyjna _ _ _
W (10 1 STRW L= 625 |H= 225 |D= 316 stal SMAY
na kanaty okragte

Strona 13 z 13



	Pracownia Autorska
	Architekt Krzysztof Kulik
	40-756 Katowice, ul.Wybickiego 55, tel.202-20-80, 501-599926
	Pracownia Autorska
	Architekt Krzysztof Kulik
	40-756 Katowice, ul.Wybickiego 55, tel.202-20-80, 501-599926
	1. Przedmiot i zakres opracowania
	2.  Podstawa opracowania
	3.  Stan istniejący
	4. Demontaż istniejącej instalacji
	5. Zamierzenia projektowe
	5.1. Instalacja centralnego ogrzewania
	5.2. Pompa obiegowa obiegu nagrzewnicy
	5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej w świetlicy
	5.4. Instalacja wentylacji pomieszczenia  WC
	5.5. Instalacja klimatyzacji.
	5.6. Zestawienie materiałów

