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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z przebudowa pomieszczen piwnic na swietlice w budynku Komendy
Miejskiej Policji w Zabrzu.

1.2. Cel i zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robot niezbgdnych do
wykonania remontu pomieszczen w zakresie robot ogélnobudowlanych CPV 45216000-4:
- roboty rozbidrkowe

- roboty ogolnobudowlane

- roboty wykonczeniowe

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2. Materialy
Materialy uzyte do prac remontowych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych.

Materiaty — zgodnie z dokumentacja projektowa.
Dopuszcza sig zastosowanie innych materialow pod warunkiem utrzymania tych samych
parametrow jakosciowych, uzytkowych 1 estetycznych i uzgodnienia z projektantem 1
Inwestorem.

3. Sprzet
Warunki ogo6lne stosowania sprzgtu podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.



4. Transport i skladowanie
Ogo6lne warunki transportu 1 sktadowania podano w punkcie “Wymagania og6élne”

5. Wykonanie robot

Wszystkie prace winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajacych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach 1
niescistosciach wykrytych w trakcie prac zarowno rozbidorkowych jak 1 budowlano-
montazowych, powinny by¢ one skorygowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic podanych w dokumentacji projektowe;,
akceptowane przez Inspektora nadzoru zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na wytyczeniu przez Wykonawce nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

5.1.Roboty budowlane

Wyburzy¢ $ciang no$na podtuzna, wykonaé przebicie otworu pomigdzy warsztatem a

pomieszczeniem pomocniczym, poszerzy¢ otwor drzwiowy na drodze ewakuacyjnej, poszerzy¢

otwor drzwiowy wyjsciowy, osadzi¢ drzwi o odpornosci ogniowe;.

Przed wykonanie wyburzen osadzi¢ belki stalowe.

Belki osadza¢ systemem remontowym .

Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu nadproza systemem remontowym:

- wykonanie podpor docelowej belki; wykucie gniazd i §ciany w miejscu podparcia i
wykonanie gniazd blokéw betonowych w miejscu podparcia o wymiarach 15¢cm x 20cm x
grubos$¢ Sciany;

- podparcie tymczasowe stropu w odlegtosci maksimum po 60 cm od $ciany;

- wykonanie bruzd jednostronnych o gltebokosci okoto potowy grubosci muru;

- zalozenie jednej czg$ci belki,

- wypehienie pustek pomiedzy gérna krawedzia belki, a stropem zaprawa niekurczliwa, oraz
przestrzeni pod belka;

- wykucie bruzd po drugiej stronie §ciany 1 zatozenie drugiej cz¢sci belki,

- polaczenie belek ze soba srubami M14 maksymalnie, co 50 cm (ale nie mniej niz 3 $ruby na
zestaw belek) w osi srodnikéw;

- wypetnienie pustek pomigdzy gérna krawedzia belki, a stropem zaprawa niekurczliwa;

- odczekac okres dojrzewania zapraw minimum 7 dni w temperaturze pokojowej;

- wyburzenie $ciany ponizej belek;

- zabezpieczenie antykorozyjne i wykonczenie.

5.2. Roboty wykonczeniowe

pomieszczenie gtowne — §wietlica, korytarz

- posadzki - ptytki gresowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i plamienie wg PN-EN [SO
10545-6 1 PN-EN ISO 10545-14, np. firmy Nowa Gala seria Quarzite; naturalne, QZ13

- ciany - gtadzie gipsowe malowane emulsja akrylowa, narozniki wzmacniane katownikami
- sufity — malowane farba emulsyjna, w kabinie WC sufit podwieszony gipsowo-kartonowy
- stolarka drzwiowa — wg projektu (w tym drzwi o odpornosci E160)

- o$wietlenie — zgodne z opracowaniem elektrycznym

roboty wykonczeniowe w WC

- wymieni¢ drzwi wejsciowe oraz drzwi do kabiny (wraz z o$cieznicami)

- uzupehi¢ tynki na §cianach powyzej linii ptytek oraz na suficie oraz pomalowac

- wykona¢ sufit podwieszony w kabinie

- wymieni¢ ceramikg sanitarna (muszl¢ wraz z dolnoptukiem, umywalke) 1 armaturg




- wymieni¢ podgrzewacz pojemnos$ciowy

- wymieni¢ oprawy swietlne oraz przetaczniki 1 gniazdka

- ceramika sanitarna oraz armatura — standard, zgodne z normami m.in. PN-79/B-12634, PN-
81/B-12632, PN-81/B-12635

6. Kontrola jakosSci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli robdt podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

6.2. Roboty budowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary
1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.

7. Obmiar roboét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w punkcie “Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt polega na okresleniu ilo§ci wykonanych prac.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla robdt rozbiorkowych — metry kwadratowe lub sze$cienne rozebranych elementow, ilos$¢
sztuk zdemontowanych elementéw 1 metry sze$cienne i tony wywiezionych elementow
rozbiorkowych

- dla robot ogolnobudowlanych 1 wykonczeniowych — metry kwadratowe lub sze§cienne
wykonanych elementéw oraz ilo§¢ sztuk zamontowanych elementow

8. Odbior robodt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robot.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Jest to odbidr techniczny pomieszczen, przed przekazaniem do eksploatacji.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

- dokumenty wszystkich odbiordéw technicznych i czg$ciowych

- projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1 uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. Podstawa platnoSci
Ogolne zasady ptatnosci podano w punkcie “Wymagania ogolne”

10. Przepisy zwiazane
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157 i

Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 z
2003 r z pdzniejszymi zmianami)



b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)

c¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z
2002 r. z pdzniejszymi zmianami

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138 22003 1.)

g) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

h) Polskie Normy

PN-72/B-06270 — Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06200:1997 — Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
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