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UWAGI:

- Prace wykonczeniowe prowadzi¢ po wczesniejszym rozprowadzeniu projektowanych instalacii;

- Uzupetni¢ ubytki na wszystkich $cianach i sufitach, zagruntowaé, zaciagnaé¢ gtadziami, zatrze¢ i pomalowac;
- Przed zaméwieniem materiatéw sprawdzi¢ wszystkie wymiary na miejscu budowy;

- Sku¢ istniejace posadzki do warstwy podktadowej. Nastepnie wyréwnaé, odczyscic i zagruntowac;

- Na naroznikach $cian, wnek, okien i drzwi, osadzi¢ listwy naroznikowe;

- Wzdtuz $cian wykona¢ cokoliki z ptytek do wysokosci 8cm;

- Ptytki gresowe klei¢ przy uzyciu kleju elastycznego dostosowanego do klejenia gresu;
- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej;
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Temat: Projekt budowlany przebudowy pomieszczen
biurowych w piwnicy budynku Komendy
Miciskicj Policiiw Zabrzu przy ul J Majg 10
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
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