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Przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewngtrznych przebudowywanych pomieszczen piwnicy w Budynku Komendy Miejskiej
Policji przy ulicy 1 Maja 10 w Zabrzu.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenia Inwestora

- podkiady architektoniczno - budowlane poszczegdlnych kondygnacji  budynku
opracowane przez branzg¢ architektoniczno — budowlana

- wytyczne 1 uzgodnienia branzowe

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewngtrzne adaptowanych
pomieszczen Budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. 1 Maja w Zabrzu.

1.4. Obowiazujace normy i przepisy
Instalacje objete niniejszym opracowaniem zostaly sporzadzone 1 zostana wykonane w
oparciu o nastgpujace przepisy i normy:
Ustawa o normalizacji
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa — Prawo energetyczne
Ustawa o dozorze technicznym
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych
Uzgodnienia dokonane z Zaktadem Energetycznym
Warunki techniczne zasilania
Inne przepisy: sanitarne, BHP i1 ochrony przeciwpozarowe;j
Polskie Normy, w tym:

PN/E-02033 ,,O$wietlenie wngtrz $wiatlem elektrycznym”

PN/E-02034 ,,O8wietlenie elektryczne terenow budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcéw i srodkdw transportu publicznego”

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz  wyposazenia  elektrycznego.  Obciazalnosci  pradowe  dlugotrwate
przewodow”

PN-IEC 60364-4-43 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym”
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PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”
arkusze normy PN-IEC 60364 dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych
Badania techniczne przy odbiorze.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie
Zasilanie obwodow adaptowanych pomieszczen stanowiacych temat niniejszego opracowania
odbywac sig bedzie z istniejacej tablicy pigtrowej budynku.

2.1.2. Wylacznik pozarowy
Projektowane obwody instalacyjne zasilane beda z cze$ci za wylacznikiem pozarowym
budynku.

2.2. Instalacje elektryczne

Budynek objety niniejszym opracowaniem wyposazony zostal w nast¢pujace instalacje
elektryczne:

— instalacje o§wietlenia ogdlnego

— instalacje o§wietlenia miejscowego

— instalacjg sity i gniazd wtyczkowych

— instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej

2.2.1. Instalacja oSwietlenia ogélnego i miejscowego.

Instalacja wykonana zostanie przewodami typu YDYzo 1.5 mm? utozonymi:

— pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Dla celow oswietlenia ogdlnego zastosowane zostana:

— w pomieszczeniach uzytkowych - oprawy fluorescencyjne dostosowane do funkcji
pomieszczenia 1 wystroju wngtrza

— w sanitariatach — oprawy fluorescencyjne lub Zzarowe zabudowane na stropie

Dla celéw o$wietlenia miejscowego zastosowane zostana oprawy zarowe instalowane na

wysokosci 2.1 m.

Sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie — za pomoca wylacznikow instalacyjnych

zabudowanych pod tynkiem na wysokosci 1.4 m nad podtoga.

2.2.2. Instalacja sily i gniazd wtyczkowych
Instalacja wykonana zostanie przewodem typu YDYzo 3x2.5 mm?* utozonym :
— pod tynkiem z zastosowaniem osprz¢tu podtynkowego.
Gniazda wtyczkowe ogdlne zabudowane zostana:
- w pomieszczeniach uzytkowych — pod tynkiem na wysokosci 0.3m

2.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie
wylaczenie obwodu za pomoca wylacznikow nadmiarowopradowych zabudowanych na
tablicach rozdzielczych.

Jako system ochrony dodatkowej zastosowane zostana wytaczniki roznicowopradowe o
czutosci 30 mA.
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3. Obliczenia techniczne

3.1. Zestawienie mocy
- podano na schemacie ideowym

3.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony.

Obwod instalacji wewnetrznej ( 30 m, 1,5 mm?) R1= 0.754 oma
w.l.z. zasilajacy tablicg pigtrowa YADY 4 x 10 o di. 20 m R2= 0.114 oma
linia zasilajaca rozdz. gtowna YAKY 4 x 120 o dt. 100 m R3= 0.047 oma
impedancja transformatora RT = 0.006 oma

Lacznie R=0.921 oma

Zgx1y<Uy =>1.043x 16 x 11.2=165.04 V<230 V

ochrona skuteczna

UWAGA!
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skutecznos¢ ochrony wszystkich obwodoéw nalezy

sprawdzi¢ pomiarem a wyniki pomiaréw przekaza¢ uzytkownikowi.

3.3. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony wylacznikami réznicowymi
Dla wytacznikow roznicowopradowych 30 mA impedancja uziemienia przy ktorym zachodzi

dostatecznie szybkie wylaczenie wynosi:

U
Yo o 0 a0
kx I, 12x 0.030

Zapewnienie takiej impedancji przewodow ochronnych jest osiagalne bez stosowania

jakichkolwiek zabiegéw technicznych.
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4. Rysunki

- Plan instalacji sily 1 gniazd wtyczkowych.

Rzut piwnicy. Rys. nr
- Plan instalacji o$wietlenia.
Rzut piwnicy. Rys. nr

IE-01

1E-02
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