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.WYMAGANIA OGOLNE

.1  Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji c.o., wentylacji, klimatyzacji i wod-kan , ktére zostang zrealizowane w ramach Zadania
pod nazwa przebudowa pomieszczen piwnic na $wietlicg w budynku Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu przy ul.1 maja 10.

.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy Robotach
polegajacych na wykonywaniu instalacji:

. Wymiang grzejnikow instalacji co w pomieszczeniach objetych modernizacja

. Instalacj¢ wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczenia §wietlicy

.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
*  Wymiang grzejnikéw instalacji co w pomieszczeniach objgtych modernizacja

*  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 1 chtodzenia pomieszczenia

4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

.MATERIALY

Nalezy stosowa¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie elementy majace styczno$¢ z woda pitna powinny by¢
wykonane z materialdéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i
posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke uprawniona
przez Ministra Zdrowia.

Wykonawca zobowiazany jest:

— dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projekt. i ST,

— informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrddtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac nastepujace materiaty:

Instalacja centralnego ogrzewania:

— rury 1 ksztattki z miedzi lub wielowarstwowe ,

- grzejniki stalowe ptytowe do modernizowanych instalacji, zintegrowane podtaczane od dolu w
Swietlicy

— zawory termostatyczne i1 odcinajace przygrzejnikowe DANFOSS

Instalacja wentylacji:

Przewody i ksztattki kotowe wykona¢ jako Spiro ze stali nierdzewnej Kratki wentylacyjne zabudowac
na kanatlach.

Na kanatach wentylacyjnych o przekroju kotowym wykona¢ co 5 m rewizje czyszczakowe 200x100
dla DN do 200 oraz 400x200 dla DN 315 i wigkszych.

Kanaly wentylacyjne mocowa¢ do konstrukcji na typowych zawieszeniach lub wspornikach co 1+2.
Mocowania wykona¢ zgodnie z norma BN-67/8865-25 1 BN-67/8865-26. Pomiedzy kanat i przewod
wentylacyjny nalezy zamontowac¢ podktadki amortyzujace.

Elementy podwieszen nalezy wykonac¢ z elementow stalowych .

Dla ograniczenia hatasu ze strony wentylacji na wszystkich kanatach nawiewnych i wywiewnych
stosowac¢ thumiki akustyczne.

Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowaé klapy p-poz



Wykonanie przewodow wentylacyjnych zgodnie z norma PN-B-03434 ,, Wentylacja Przewody wen-
tylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.”. Okresla ona gtdbwne wymiary i dopuszczalne odchytki
dla przekrojow ,klasy przewodow i graniczne parametry pracy dla poszczegolnych klas.
Klasa szczelno$ci A
Klasa wykonania N
Ksztattki wg normy PN-EN1505 .
Potaczenia kanatow SPIRO-nasuwkowe ,uszczelnienie kitem bezsilikonowym.
Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepta. Centrale
wentylacyjna dostarczy¢ w catosci, z kompletnym systemem automatycznego sterowania i regulacji,
zaworami regulacyjnymi dla nagrzewnicy.
Instalacja klimatyzacji:
Jednostki Split podstropowe inwerterowi
Na przewody czynnika chlodniczego zastosowa¢ nalezy rury miedziane bez szwu, z miedzi
beztlenowej, odtlenione kwasem fosforowym i odpowiednio odpuszczone w zalezno$ci od Srednicy
rur. Laczenie poprzez lutowanie z wypeliaczem miedziano - fosforowym. Po lutowaniu nalezy
przeprowadzi¢ przedmuch azotem.
Przewody freonowe wykona¢ z miedzi w stanie pottwardym zgodnie z EN133/99-R250,
PN-71/H-01706 .Potaczenie rur miedzianych za pomoca lutowania migkkiego L-SnCu3 o skladzie
97%Sn 1 3% Cu typ topnika F-SW21;22;25. Gigcie matych $rednic mozna wykonywac rgcznie, bez
uzycia narzedzi. Promien gigcia 6d.
Rurociagi dla sieci odprowadzenia skroplin wydano w systemie rur PE, laczonych przez zgrzewanie
lub klejone.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 30/00 , mocowaé na typowych podporach np. w systemie Hilti.
Izolacja termiczna na bazie kauczuku syntetycznego do rur miedzianych: PN-B-02421:2000
Izolacje termiczne, akustyczne i ognioodporne
Dla przewodow wentylacyjnych samoprzylepne maty lamelowe:

Zakres temperatur 0-50°C
Wspoétczynnik przewodzenia A=0.039W/mK
Gestos¢ objetosciowa 36 kg/m3

Dla rur freonowych i wody lodowe;:

Zakres temperatur —80-95°C

Wspotczynnik przewodzenia A=0.034W/mK

Odpornos¢ na dyfuzj¢ pary wodnej > 7000

Izolacja ognioochronna klasy 1h dla kanatéw ocynkowanych U/F< 250m-1

.SPRZET WYKONAWCY

Maszyny 1 urzadzenia do robdt instalacyjnych :

— zgrzewarka

— ucinacze do rur

— wiertarka

— gwintownica do nacinania gwintow

— zaciskarka

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i jakos¢ wykonywanych robét. Dotyczy to
zaréwno czynnos$ci wykonywanych w miejscu robot jak i1 przy czynnosciach pomocniczych
(roztadunek, transport).



.TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania ogo6lne". Do transportu materiatdéw nalezy
uzy¢ nastgpujacych srodkdw transportu:

samochod skrzyniowy
samochod dostawczy

Nalezy stosowa¢ jedynie takie srodki transportu, ktore nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. Powinny by¢ pouktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce.

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W modernizowanych pomieszczeniach wykonac instalacj¢ centralnego ogrzewania wodna.
Parametry wody 90/70°C.Przewody wykonaé¢ z rur zespolonych climatherm Stabi Glass firmy
Aquatherm, lub miedzianych.

Do regulacji pracy instalacji stosowaé¢ zawory termostatyczne DANFOSS RA-N z zaworami
powrotnymi odcinajacymi RLV-S. Do regulacji temperatury w pomieszczeniu projektuje si¢
glowice termostatyczne RAW

Odpowietrzanie instalacji odbywac¢ si¢ bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane
na koncowkach pionow.

Jako elementy grzewcze zainstalowa¢ grzejniki Reno Compact STELRAD dedykowane dla
instalacji starych, modernizowanych, oraz grzejniki np. STELRAD NOVELLO z podejsciem od
dotu zintegrowane w $swietlicy. .

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ plukanie calej instalacji dwukrotnie zimna
woda 1 wykona¢ probe cisnieniowa wodna 1 probe na goraco zgodnie z wymogami Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI Woda uzyta do ptukania
powinna by¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek siatki 50-80 um). Nastepnie wykonac
probe cisnieniowq instalacji (przeprowadzi¢ na ci$nienie 0,6 MPa).

.WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI | CHLODZENIA

Cato$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom II.

Montaz urzadzen zakanczajacych uklady wentylacyjne

Czerpnie, wyrzutnie S$cienne nalezy osadzi¢ w sposdb trwaly w $cianie w uprzednio
przygotowanych otworach i uszczelnic.

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji 1 klimatyzacji nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz zlokalizowa¢ w sposob umozliwiajacy pobieranie w
danych warunkach jak najczystszego i w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza.

Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co
najmniej 2m

Przy zastosowaniu zblokowanych urzadzen wentylacyjnych obejmujacych czerpni¢ i wyrzutnig
powietrza zapewni¢ skuteczny rozdziat strumienia $wiezego powietrza od wywiewanego z
urzadzenia wentylacyjnego.

Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji 1 klimatyzacji nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi i dzialaniem wiatru oraz zlokalizowa¢é w miejscach umozliwiajacych
odprowadzenie wywiewanego powietrza.

Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przejscia przewodow przez przegrody
budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od
wymiarow zewngtrznych przewodoéw lub przewodoéw z izolacja. Przewody na caltej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone welna mineralna lub innym materialem elastycznym o podobnych
wlasciwosciach.



Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposoOb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej
szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji. Migdzy kanalem i podpora
stosowa¢ podktadki amortyzujace z gumy.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z
ciezarOw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np.
thumikow, przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktore beda stanowily dodatkowe obciazenie przewoddéw w czasie czyszczenia
lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach. WTWiOIW
Nalezy zapewni¢ dostgp do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice

b) klapy pozarowe

c¢) nagrzewnice i chtodnice

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym

f) filtry

g) wentylatory przewodowe

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdre mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 0, a w przewodach poziomych odlegtos¢
migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

Centrala wentylacyjna

Centralg nalezy zamontowac¢ zgodnie z dokumentacja montazowa (dostarczona przez producenta).
Wypoziomowanie.

Sprawdzenie dziatania wirnika silnika poprzez r¢czne uruchomienie.

Podtaczenie nagrzewnicy i chtodnicy wentylacyjne;.

Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow
elastycznych.



Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy montowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta —wedlug
DTR-ki urzadzen.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw 1 wywiewnikow powinny by¢ latwo dostgpne i tak
wykonane by topatki kierujace i regulujace, prowadnice talerze i stozki mozna bylo ustawia¢ w
dowolnym punkcie w zakresie polozen granicznych.

Pozostate elementy instalacyjne.

Klapy ppoz montowaé zgodnie z wytycznymi producenta i projektem technicznym zachowujac
dostep do elementu nastawczego.

Montaz thumkdéw na ciagach wentylacyjnych .

Instalacja chtodnicza.

Jednostki zewnetrzne /skraplacze/nalezy montowaé na wspornikach do $ciany lub posadowi¢ na
ramie na utwardzonym podlozu wg dostarczonej przez producenta DTR-ki urzadzenia.

Jednostki wewngtrzne klimatyzatorow nalezy montowac na $cianie za pomoca wkretow.

Wykona¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow

Inne wymagania (elektryczne,budowlane,wod-kan)

Do kazdego urzadzenia elektrycznego nalezy doprowadzi¢ moc i wykona¢ uziemienie.

Wszystkie elementy instalacji chtodniczej znajduja si¢ w dostawie klimatyzatorow.

Przewody zaizolowa¢ na catej dlugosci izolacja chtodnicza o grubosci 13mm.izolacj¢ nalezy
wzdhluznie przyklei¢ klejem. Dla perfekcyjnego wykonczenia koncowki zabezpieczy¢ tasma.
Montaz rurociagow klimatyzacyjnych.

Potaczenia instalacji klimatyzatoréw za pomoca tacznikéw lutowanych na lut migkki.

Laczniki powinny by¢ czyste 1 bez defektow Krawedzie koncoéwek lacznikow odlewanych lub
toczonych powinny by¢ zaokraglone a od wewnatrz §cigte. Stosowac lut migkki (typ lutu wg pkt.5)
Przy potaczeniach lutowanych szczelina migdzy rura a lacznikiem musi by¢ réwnomierna
.Lutowanie odbywac¢ si¢ musi w temperaturze ponizej 450°C.

W potaczeniach gwintowanych jako uszczelnienie stosowac tasmy teflonowe .

Montaz armatury.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury , jej szczelno$¢ na proby otwarcia 1 zamknigcia.
Ustawi¢ ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu , tak by zapewni¢ dogodny do niej
dostep obstugi. Montaz pompy, armatury regulacyjnej sterujacej nalezy wykonaé SciSle wg
instrukcji dostawcy.

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementdw lub ich czesci do celow
remontowych.

Manometry, termometry ,termostaty montowa¢ w ostatniej fazie prac ,zeby unikna¢ uszkodzen.
Montaz AKPiA.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu elementow
instalacyjnych po wstepnej probie.

W czasie ruchu prébnego dokonac regulacji sieci za pomoca elementow regulacyjnych-przepustnic
i kratek. Sprawdzi¢ wydatki wentylatorow, spigtrzenia wentylatoréw, temperatury powietrza
nawiewanego do pomieszczen, wydatkow w poszczegolnych punktach odbioru.

Nalezy dokona¢ pomiaru hatasu od instalacji wentylacji.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ proby szczelnosci przewodow.

Wyniki pomiaréw powinny odpowiada¢ okreslonym w normie PN-78/B-10440( Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze).

Zdefiniowane sa tam tolerancje dla pojec :

[lo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego ,

Czysto$¢ powietrza nawiewanego,

Predkos¢ powietrza ,

Pomiaru hatasu,

Temperatury powietrza nawiewanego,

Pomiary réznicy ci$nienia w pomieszczeniach.



Plukanie i proba ci$nieniowa instalacji chtodniczej

Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ wg PN-92/M-34031

Proba cis$nieniowa rurociagdw powinna by¢ przeprowadzona odpowiednio: na ci$nienie
odpowiadajace, co najmniej 1,3 krotnosci cisnienia projektowego i w okresie 30 minut wahania
ci$nienia nie moga przekraczac +/- 5% warto$ci wymagane;.

Proba cisnieniowe nie moga by¢ wykonywane przed czyszczeniem ( ptukaniem) rurociagu

.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa co do zgodnosci
zabudowanych materiatéw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

2. Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow

1 polaczen.

3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewoddéw, mocowan zabezpieczenia
antykorozyjnego.

4. Wykonanie proby szczelnosci

5. wykonanie préby ci$nieniowej

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotu.

.1  Wymagania ogodlne

— Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

— Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

- Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledy zostana poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

— Obmiar wykonywanych Robo6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.

.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jako$ciowe] bgdzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materialow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 Poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje¢ wodna nalezy przeptuka¢ woda a nastgpnie
poddac¢ probie ci$nieniowe;.

.3 Obmiar Robot
Jednostki obmiaru:
— mb — montaz rur, z doktadnoscia do 1,0 mb
— szt. — montaz i demontaz armatury i urzadzen wod-kan
— szt. — wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i armaturg
— szt. — wykucie 1 zamurowanie otworéw
mb — montaz izolacji cieplne;j

.ODBIOR ROBOT

.1  Wymagania ogodlne odbioru Robot
1. Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany begdzie zgodnie Warunkami
Umowy.

2. Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.



3. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Roboét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4. W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
— Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i1 Ksigge Obmiarow,

— Atesty jakosciowe wbudowanych Materialow,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

.2 Wymagania szczegélowe odbioru Robot

1. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci Materiatow 1 wyrobdw uzytych do Robdt, wynikoéw pomiarow i badan,

2. Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3. Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robot,

4. Dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot,

5. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

.3 Odbior czeSciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te czgsci robot, ktore zanikaja w czasie postgpu robdt (bruz-
dy, przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kon-
cowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo

po przeprowadzonym odbiorze czeSciowym nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonac wpisu w

dzienniku budowy.

4 Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢:

1. Protokoty odbiorow czesciowych, protokoty z prob szczelnosci 1 proby ci§nieniowej

2. Dokumentacje techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

3. Dziennik budowy

4. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow

W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:

1. Uzycie whasciwych materiatow 1 armatury

2. Prawidltowos$¢ wykonania potaczen

3. Jakos$¢ zastosowanych materialdw uszczelniajacych oraz wykonania izolacji antykorozyjnej
i cieplnej

4. Wielkos¢ spadkow 1 wymiar §rednic przewodow

5. Prawidlowos$¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegto§¢ miedzy nimi

6. Prawidlowos¢ ustawienia armatury

7. Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa

.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Wymagania w projektowaniu.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych Czg¢s$¢ 11 — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
2. Dz.U. 75 W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

3. Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie
og6lnych przepisow BHP.



4. Zmiana do Dz.U nr 129 —-Dz.U. nr 91 z 2002r

5. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

6. PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430
7. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

8. PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

9. PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-84/N-01307 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku na stanowiskach pracy i ogdlne
wymagania dotyczace przeprowadzenia pomiarow.

11. PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

12. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 p6éz. 1268, Nr 5/01 péz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 po6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 po6z. 676)

13. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztalttki wentylacyjne

z blachy o przekroju kotowym Wymiary

14. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia wentylacyjne - Szczelno$¢.
Wymagania i badania

15. PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

16. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

17. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i1 klimatyzacyjne-
Wtasciwosci mechaniczne

18. PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

19. PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymato$ciowe

20. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

21. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”

Uwaga: Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow 1 wymagan technicznych zawartych
w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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