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Systemowy stelaż pod wiszącą miskę (np. GEBERIT). Ściana z dwóch
wodoodpornych płyt G-K na konstrukcji z profili aluminiowych na pełną
wysokość pomieszczenia. Ściana pokryta płytkami ceramicznymi
9,7x9,7 cm do wysokości 210 cm w kolorze białym RAL 9010 (np.
RAKO Seria Samba ) powyżej malowana farbą akrylową w kolorze
białym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Posadzka płytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa
ścieralności R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO  seria Unistone

Ściana z wodoodpornych płyt G-K na konstrukcji z profili aluminiowych
na pełną wysokość pomieszczenia, wypełnionych wełną mineralną.
Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210
cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyżej
malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010 Np. TIKKURILA -
OPTIVA
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Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 150
cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyżej
malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010
Np. TIKKURILA - OPTIVA

0.4 / POM.MAGAZYN.
PŁYTKI GRES
POW.- 6,93 m2

0.2 / POM.GOSPODARCZE
PŁYTKI GRES
POW.- 14,06 m2

0.3 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 3,37 m2
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