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sufit podwieszony
FERMACELL 1,5cm

konstrukcja  aluminiowa

sufit podwieszony
FERMACELL 1,5cm

konstrukcja  aluminiowa

sufit podwieszony
FERMACELL 1,5cm

konstrukcja  aluminiowa

sufit podwieszony
FERMACELL 1,5cm

konstrukcja  aluminiowa

- 1.83

0.00

3.83

7.60

11.40

14.90

-2.45

belki stropowe drewniane

płyta OSB 1x1,5cm
podłoga drewniana - deski 2,5cm

deskowanie 2,5cm

2x1,0cm Płyta GKF ( lub 2x1,0cm płyta
Promatek H  ) na konstr. stal. własnej
gładż gipsowa dwuwarstwowa

19.00

wykładzina obiektowa gr. 3mm

posadzka Fibrobeton 15cm

belki stropowe drewniane   /
wypełnienie wełna mineralna 15cm
deskowanie 2,5cm

2x1,0 cm Płyta GKF ( lub 2x1,0cm
płyta Promatek H  ) na konstr. stal. własnej
gładż gipsowa dwuwarstwowa

wykładzina obiektowa gr. 3mm
2 x 1,5cm płyta OSB
legary 9cm / wypełnienie wełna mineralna gr. 8cm
strop Akermana 12+6cm
tynk 1,5cm
gładż gipsowa dwuwarstwowa

POSADZKA "A"
płytki Gres gr.1,0cm
jastrych suchy 2E22  gr. 2,5 cm
podsypka mineralna  3,0cm

strop Akermana 12+6cm
tynk 1,5cm
gładż gipsowa dwuwarstwowa

POSADZKA "B"

styropian EPS 150 PA  5,0cm

płytki Gres gr.1,0cm
jastrych suchy 2E22  gr. 2,5 cm
podsypka mineralna  3,0cm

strop Akermana 12+6cm
tynk 1,5cm
gładż gipsowa dwuwarstwowa

POSADZKA "B"

styropian EPS 150 PA  5,0cm

płytki Gres gr.1,0cm
jastrych suchy 2E22  gr. 2,5 cm
podsypka mineralna  3,0cm

strop Akermana 12+6cm
tynk 1,5cm
gładż gipsowa dwuwarstwowa

POSADZKA "B"

styropian EPS 150 PA  5,0cm

2 x 1,5cm płyta OSB

łaty drewniane 4cm
deskowanie 2,5cm

WARSTWY ISTNIEJĄCE

WARSTWY ISTNIEJĄCE
łaty drewniane 4cm
deskowanie 2,5cm

POSADZKA "A"

podsypka piaskowa  15cm

POSADZKA "A"         SKALA 1:20

POSADZKA "B"        SKALA 1:20

wykładzina obiektowa gr. 3mm
2 x 1,5cm płyta OSB
legary 9cm / wypełnienie wełna mineralna gr. 8cm
strop Akermana 12+6cm
tynk 1,5cm
gładż gipsowa dwuwarstwowa

płytki Gres gr.1,0cm
jastrych suchy 2E22  gr. 2,5 cm
podsypka mineralna  3,0cm

strop Akermana 12+6cm
tynk 1,5cm
gładż gipsowa dwuwarstwowa

styropian EPS 150 PA  5,0cm
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