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1.1 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 18,27 m2

1.2 / POM.BIUROWE/DYŻURKA
WYKŁ. PCV
POW.- 18,27 m2

1.3 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 7,61 m2

1.5 / MAGAZYN UZBROJENIA
PŁYTKI GRES
POW.- 53,07 m2

1.6 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 18,01 m2

1.7 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 17,54 m2

1.8 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 16,62 m2

1.9 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 15,69 m2

1.12 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 49,19 m2

1.10 / PRZEDSIONEK
WYKŁ. PCV
POW.- 12,49 m2

1.11 / PRZEDSIONEK
WYKŁ. PCV
POW.- 11,40 m2

1.13 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 44,17 m2

1.14 / HALL WEJŚCIOWY
PŁYTKI GRES
POW.- 27,38 m2

1.15 / KOMUNIKACJA
PŁYTKI GRES
POW.- 75,95 m2

1.16 / KOMUNIKACJA
PŁYTKI GRES
POW.- 76,62 m2

1.17 / MAGAZYN NURKOWY
PŁYTKI GRES
POW.- 23,73 m2

1.18 / MAGAZYN NURKOWY
PŁYTKI GRES
POW.- 23,62 m2

1.19 / MAGAZYN UZBROJENIA
PŁYTKI GRES
POW.- 13,58 m2

1.20 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 8,83 m2

1.21 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 8,93 m2

1.22 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 44,53 m2

1.23 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 49,19 m2

1.24 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 44,84 m2

1.25 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 48,87 m2

1.26 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 53,01 m2

1.27 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 34,99 m2

1.28 / PRZEDSIONEK
PŁYTKI GRES
POW.- 8,13 m2

1.30 / POM.GOSPODARCZE
PŁYTKI GRES
POW.- 1,53 m2

1.31 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 18,80 m2

1.32 / HALL WEJŚCIOWY
PŁYTKI GRES
POW.- 27,32 m2

1.32 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 24,62 m2

1.34 / KOMUNIKACJA
PŁYTKI GRES
POW.- 9,23 m2

1.33 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 4,25 m2

1.29 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 2,72 m2

1.4a / POM.GOSP.
PŁYTKI GRES
POW.- 4,06 m2

1.4 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 19,98 m2

1.34a / HALL WEJSCIOWY
PŁYTKI GRES
POW.- 3,81 m21.14a /HALL WEJSCIOWY

PŁYTKI GRES
POW.- 3,80 m2
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