
398 43 593

45
23

0
45

90
6

45

230 110 206

13 108 275 35 265 109 20

148 110 243199 110 782

20 150 523 321 259 320 259
320

254 315 384 27 294 134 171 45 104 110 177

59 207 114112 207 21 38

166 43 106 63 68 107 44 161

20
8

44
13

150 30 216

2 906

57 146 28 146 28 146 10 3575 168 35 168 10066 167 37 167 64165 37 165 7212 167 28 167 27812 166 216218 166 12131 169 27 167 1269 166 35 165 12757 168 38 167 68106 161 35 164 8145 147 30 144 31 147 49135 167 96

140 110 346

7 595

16 89 146 140

19 85 109 178

76 146 156

45
10

0
3

10
0

10
10

0
3

10
0

10
23

4
20

24
12

5
66

20
79

12
5

82
13

2
3

70
3

70
3

70
3

70
10

10
5

3
10

5

50
11

0
35

20
20

3
10

20
3

10
23

4
20

21
5

20
27

6
10

10
0

3
10

0
3

10
0

3
11

5
10

10
5

3
10

5

90
6

20
8

44

18
1

15
31

8
45

61
0

23
0

90
6

333 113 147

221 100 77 43 2 877

189 110 207292 110 160232 110 156207 110 230

378 318 251
324

250 326 250 156

90
6

43 547 43 498 43 560 18 508 43 396 35 394 43 1 091 43 501 43 546 43 596 45 280 111

35 210 32 152

91
22

5
17

0
73

10
0

28
4

45
8

39
91

92

27 147 28 246 176

17
6

10
0

57

13 108 29

33
3

18
8

12
47

7
14

47
7

398

572

10
0

20
5

78

20
4

97
17

16
1

91
37

50
13

8

66
98

36
2

179 116 152

447

72 125 43 125 82

15
1

32
7

14
9

446

62
7

84 127 41 124 70

152 118 176

152 118 5 146 25

15
1

32
9

14
7

180 100 111

123 10 259

50 100 228

135 166 91

10
0

3
10

0
10

22
9

10
10

0
3

10
0

31
16

14
8

24
12

10
9

14
9

58
14

5
16

97 100 181

nadproże nadproże

nadproże

słup stalowy Ø 20cm słup stalowy Ø 20cmpodciąg H=25cm podciąg H=25cm

pod parapetem wnęka
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balustrada - profil stalowy
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D   -   DRZWI - KONTROLA  DOSTĘPU

M   -   DRZWI MONITOROWANE

A   -    DRZWI ANTYWŁAMANIOWE / WZMOCNIONE

K   -    KRATA OKIENNA

N   -    NADPROŻE PROJEKTOWANE
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3.1 / POK.KIEROWNIKA REFERATU
WYKŁ. PCV
POW.- 38,53 m2

3.2 / POM. BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 7,78 m2

3.3 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 22,13 m2

3.5 / POM. DYŻURNYCH
PŁYTKI GRES
POW.- 49,56 m2

3.8 / SZATNIA
PŁYTKI GRES
POW.- 45,88 m2

3.9 / KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 24,23 m2

3.10 / KOMUNIKACJA
PŁYTKI GRES
POW.- 79,30 m2

3.11 / KOMUNIKACJA
PŁYTKI GRES
POW.- 78,86 m2

3.12 / SZATNIA
PŁYTKI GRES
POW.- 24,32 m2

3.14 / MAGAZYN UZBROJENIA
PŁYTKI GRES
POW.- 14,15 m2

3.15 / MAGAZYN NPP
PŁYTKI GRES
POW.- 9,00 m2

3.21 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 36,42 m2

3.4 / POK.KIEROWNIKA OGNIW
WYKŁ. PCV
POW.- 53,73 m2

3.22 / PRZEDSIONEK
PŁYTKI GRES
POW.- 8,37 m2

3.25 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 24,48 m2

3.26 /  KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 24,08 m2

3.6 / SZATNIA OPS
PŁYTKI GRES
POW.- 45,12 m2

3.7 / SZATNIA OPS
PŁYTKI GRES
POW.- 50,95 m2

3.13 / SZATNIA KOBIET
PŁYTKI GRES
POW.- 24,15 m2

3.16 / MAGAZYN NPP
PŁYTKI GRES
POW.- 9,16 m2

3.17 / SALA ODPRAW
PŁYTKI GRES
POW.- 98,84 m2

3.18 / SZATNIA OGNIOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 45,51 m2

3.19 / SZATNIA OGNIOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 49,58 m2

3.20 / POM. SOCJALNE
PŁYTKI GRES
POW.- 53,84 m2

3.3a / POM.GOSP.
PŁYTKI GRES
POW.- 3,01 m2
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