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Systemowe ściany i drzwi z 30 mm grubości laminowanej płyty
wiórowej wilgocioodpornej. Całkowita wysokość kabin 208 cm
włączając 15 cm prześwit nad podłoga. Drzwi, krawędzie i profile w
kolorze białym RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z
niełamliwego nylonu w bezpiecznym kształcie "C", rozeta z indykatorem
wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania.
Nożki wykonane z rurki z rozetą ze stali nierdzewnej oraz wspornika z
aluminium anodowanego umieszczone w ścianach działowychi
mocowane śrubami do podłogi.
Np. Kabiny typ SVF30 JUMP Schäfer

Cokół wykonany z płytki gres o wymiarach 5cm x 59,5 cm x 1cm w
kolorze posadzki .Np. RAKO Seria Unistone

Posadzka płytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa
ścieralności R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO  seria Unistone

Posadzka płytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa
ścieralności R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO  seria Unistone

Systemowe przegrody prysznicowe wykonane z laminatu
kompaktowego HPL. Płyty o grubości 12mm w kolorze białym RAL
9010. Wejścia do kabin zasłaniane kotarami w kolorze białym.
Np. ALSANIT
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Sufit podwieszony FERMACELL- płyta gipsowo-włóknowa (konstrukcja
aluminiowa własna) malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL
9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Systemowe przegrody prysznicowe wykonane z laminatu
kompaktowego HPL. Płyty o grubości 12mm w kolorze białym RAL
9010. Wejścia do kabin zasłaniane kotarami w kolorze białym.
Np. ALSANIT

Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210
cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyżej
malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010
Np. TIKKURILA - OPTIVA

Posadzka płytki gres, płytki stopnicowe z żłobkowaniem o wymiarach
29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa ścieralności R10, w kolorze ciemno-
szarym. Np. RAKO  seria Unistone

Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210
cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyżej
malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010
Np. TIKKURILA - OPTIVA

Systemowe przegrody pisuarowe z 30 mm grubości laminowanej płyty
wiórowej wilgocioodpornej. Np. Typ SVF30 JUMP Schäfer

Systemowy stelaż pod wiszącą miskę (np. GEBERIT). Ściana z dwóch
wodoodpornych płyt G-K na konstrukcji z profili aluminiowych na pełną
wysokość pomieszczenia. Ściana pokryta płytkami ceramicznymi
9,7x9,7 cm do wysokości 210 cm w kolorze białym RAL 9010 (np.
RAKO Seria Samba ) powyżej malowana farbą akrylową w kolorze
białym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Sufit podwieszony FERMACELL- płyta gipsowo-włóknowa (konstrukcja
aluminiowa własna) malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL
9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Systemowe ściany i drzwi z 30 mm grubości laminowanej płyty
wiórowej wilgocioodpornej. Całkowita wysokość kabin 208 cm
włączając 15 cm prześwit nad podłoga. Drzwi, krawędzie i profile w
kolorze białym RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z
niełamliwego nylonu w bezpiecznym kształcie "C", rozeta z indykatorem
wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania.
Nożki wykonane z rurki z rozetą ze stali nierdzewnej oraz wspornika z
aluminium anodowanego umieszczone w ścianach działowychi
mocowane śrubami do podłogi.
Np. Kabiny typ SVF30 JUMP Schäfer

Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210
cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyżej
malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010
Np. TIKKURILA - OPTIVA

Sufit podwieszony FERMACELL- płyta gipsowo-włóknowa (konstrukcja
aluminiowa własna) malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL
9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Ściana z wodoodpornych płyt G-K na konstrukcji z profili aluminiowych
na pełną wysokość pomieszczenia, wypełnionych wełną mineralną.

Posadzka płytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa
ścieralności R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO  seria Unistone

H pom = 347cm
Hs = 320cm

H pom = 347cm
Hs = 320cm

2.25 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 36,42 m2

2.24 / ZESPÓŁ D/S ORGAN.SŁUŻBY
WYKŁ. PCV
POW.- 53,63 m2

2.26 / PRZEDSIONEK
PŁYTKI GRES
POW.- 8,37 m2

2.28 /  KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 24,08 m2

2.27 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 25,09 m2

398 43

23 146 28 249

12
0

10
20

9
10

10
0

3
10

0
3

10
0

31
16

14
8

24
12

19 111 3 169 90 46 74 122 45 123 83

16
8

11
2

34
7

45
62

10
5

63

176 119 152

20 146 281

15
1

32
7

14
9

177 122 148

19 161 3 194 15

199 100 93

12
0

10
39

11
2

58
10

21
8

88

168 5 4 118 4 5 133 5 5

14
2

5
4

32
7

4
5

13
0

5
5

H p= 85cm

H spód belki = 308cm

H p= 102cm

5x16,5
   30

H p= 71cm

130
223

15
0

22
3

11
0

20
5

11
0

20
5

H

Systemowe ściany i drzwi z 30 mm grubości laminowanej płyty
wiórowej wilgocioodpornej. Całkowita wysokość kabin 208 cm
włączając 15 cm prześwit nad podłoga. Drzwi, krawędzie i profile w
kolorze białym RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z
niełamliwego nylonu w bezpiecznym kształcie "C", rozeta z indykatorem
wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania.
Nożki wykonane z rurki z rozetą ze stali nierdzewnej oraz wspornika z
aluminium anodowanego umieszczone w ścianach działowychi
mocowane śrubami do podłogi.
Np. Kabiny typ SVF30 JUMP Schäfer

Systemowe przegrody prysznicowe wykonane z laminatu
kompaktowego HPL. Płyty o grubości 12mm w kolorze białym RAL
9010. Np. ALSANIT

Posadzka płytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa
ścieralności R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO  seria Unistone
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Sufit podwieszony FERMACELL- płyta gipsowo-włóknowa (konstrukcja
aluminiowa własna) malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL
9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Posadzka płytki gres, płytki stopnicowe z żłobkowaniem o wymiarach
29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa ścieralności R10, w kolorze ciemno-
szarym. Np. RAKO  seria Unistone

Systemowy stelaż pod wiszącą miskę (np. GEBERIT). Ściana z dwóch
wodoodpornych płyt G-K na konstrukcji z profili aluminiowych na pełną
wysokość pomieszczenia. Ściana pokryta płytkami ceramicznymi
9,7x9,7 cm do wysokości 210 cm w kolorze białym RAL 9010 (np.
RAKO Seria Samba ) powyżej malowana farbą akrylową w kolorze
białym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210
cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyżej
malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010
Np. TIKKURILA - OPTIVA

Cokół wykonany z płytki gres o wymiarach 5cm x 59,5 cm x 1cm w
kolorze posadzki .Np. RAKO Seria Unistone

H pom = 347cm
Hs = 320cm

2.3 / SERWER
WYKŁ. PCV
POW.- 7,61 m2

2.4 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 23,96 m2

2.12 / KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 24,17 m2

2.4a / SZAFA GOSP.
PŁYTKI GRES
POW.- 1,55 m2
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