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2.1 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 19,06 m2

2.2 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 18,98 m2

2.3 / SERWER
WYKŁ. PCV
POW.- 7,78 m2

2.4 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 23,96 m2

2.8 / SALA ODPRAW
WYKŁ. PCV
POW.- 49,56 m2

2.10 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 49,79 m2

2.11 / SALA ODPRAW
WYKŁ. PCV
POW.- 44,72 m2

2.12 / KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 24,17 m2

2.13 / KOMUNIKACJA
PŁYTKI GRES
POW.- 79,27 m2

2.14 / KOMUNIKACJA
PŁYTKI GRES
POW.- 78,65 m2

2.15 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 24,32 m2

2.16 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 24,19 m2

2.17 / MAGAZYN UZBROJENIA
PŁYTKI GRES
POW.- 14,15 m2

2.18 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 9,00 m2

2.19 / WARSZTAT
WYKŁ. PCV
POW.- 9,18 m2

2.20 / GABINET NACZELNIKA
WYKŁ. PCV
POW.- 45,08 m2

2.21 / SEKRETARIAT
WYKŁ. PCV
POW.- 49,79 m2

2.22 / GABINET Z-CY NACZELNIKA
WYKŁ. PCV
POW.- 45,39 m2

2.25 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 36,42 m2

2.5 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 33,70 m2

2.6 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 11,39 m2

2.7 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 7,88 m2

2.9 / POM.BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 45,12 m2

2.24 / ZESPÓŁ D/S ORGAN.SŁUŻBY
WYKŁ. PCV
POW.- 53,63 m2

2.26 / PRZEDSIONEK
PŁYTKI GRES
POW.- 8,37 m2

2.28 /  KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 24,08 m2

2.27 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 25,09 m2

2.23 / ZESPÓŁ D/S ORGAN.SŁUŻBY
WYKŁ. PCV
POW.- 49,47 m2

2.4a / SZAFA GOSP.
PŁYTKI GRES
POW.- 1,55 m2
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