
nadproże nadproże

nadproże

słup stalowy Ø 20cm słup stalowy Ø 20cmpodciąg H=25cm podciąg H=25cm

pod parapetem wnęka
szerokość - 173cm
głebokość - 15cm hydrant do

likwidacji

cokół wykonany z płytki gres o
wymiarach 5cm x 59,5cm x
1cm np. RAKO seria Unistone

cokół wykonany z płytki gres o
wymiarach 5cm x 59,5cm x
1cm np. RAKO seria Unistone

cokół wykładzina PCV -
wywinięcie 5cm, listwa drewniana
profilowana gr.2cm wys. 8cm,
kolor jasnoszary

cokół wykonany z płytki gres o
wymiarach 5cm x 59,5cm x
1cm np. RAKO seria Unistone

cokół z cegły  -
renowacja - czyszczenie

wnęka istniejąca - cegła  -
renowacja - czyszczenie

cokół z cegły  -
renowacja - czyszczenie

cokół wykonany z płytki gres o
wymiarach 5cm x 59,5cm x

1cm np. RAKO seria Unistone

cokół wykonany z płytki gres o
wymiarach 5cm x 59,5cm x
1cm np. RAKO seria Unistone

cokół wykonany z płytki gres o
wymiarach 5cm x 59,5cm x
1cm np. RAKO seria Unistone

cokół wykonany z płytki gres o
wymiarach 5cm x 59,5cm x
1cm np. RAKO seria Unistoneposadzka - płytki gres, płytki

stopnicowe z żłobkowaniem o
wymiarach 29,5cm x 59,5cm x
1cm np. RAKO seria Unistone

posadzka - płytki gres, płytki
stopnicowe z żłobkowaniem o
wymiarach 29,5cm x 59,5cm x
1cm np. RAKO seria Unistone
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D   -   DRZWI - KONTROLA  DOSTĘPU

M   -   DRZWI MONITOROWANE

A   -    DRZWI ANTYWŁAMANIOWE / WZMOCNIONE

K   -    KRATA OKIENNA

N   -    NADPROŻE PROJEKTOWANE

A

istniejące

H pom = 349cm

H p= 82cm H p= 82cm
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3.1 / POK.KIEROWNIKA REFERATU
WYKŁ. PCV
POW.- 38,53 m2

3.2 / POM. BIUROWE
WYKŁ. PCV
POW.- 7,78 m2

3.3 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 22,13 m2

3.5 / POM. DYŻURNYCH
PŁYTKI GRES
POW.- 49,56 m2

3.8 / SZATNIA
PŁYTKI GRES
POW.- 45,88 m2

3.9 / KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 24,23 m2

3.10 / KOMUNIKACJA
PŁYTKI GRES
POW.- 79,30 m2

3.11 / KOMUNIKACJA
PŁYTKI GRES
POW.- 78,86 m2

3.12 / SZATNIA
PŁYTKI GRES
POW.- 24,32 m2

3.14 / MAGAZYN UZBROJENIA
PŁYTKI GRES
POW.- 14,15 m2

3.15 / MAGAZYN NPP
PŁYTKI GRES
POW.- 9,00 m2

3.21 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 36,42 m2

3.4 / POK.KIEROWNIKA OGNIW
WYKŁ. PCV
POW.- 53,73 m2

3.22 / PRZEDSIONEK
PŁYTKI GRES
POW.- 8,37 m2

3.25 / POM.SANITARNE
PŁYTKI GRES
POW.- 24,48 m2

3.26 /  KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 24,08 m2

3.6 / SZATNIA OPS
PŁYTKI GRES
POW.- 45,12 m2

3.7 / SZATNIA OPS
PŁYTKI GRES
POW.- 50,95 m2

3.13 / SZATNIA KOBIET
PŁYTKI GRES
POW.- 24,15 m2

3.16 / MAGAZYN NPP
PŁYTKI GRES
POW.- 9,16 m2

3.17 / SALA ODPRAW
PŁYTKI GRES
POW.- 98,84 m2

3.18 / SZATNIA OGNIOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 45,51 m2

3.19 / SZATNIA OGNIOWA
PŁYTKI GRES
POW.- 49,58 m2

3.20 / POM. SOCJALNE
PŁYTKI GRES
POW.- 53,84 m2

3.3a / POM.GOSP.
PŁYTKI GRES
POW.- 3,01 m2
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