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aluminiowa wtasna) malowana farbg akrylowa w kolorze biatym RAL
9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Sciana pokryta ptytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokosci 210
cm w kolorze biatym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyzej
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malowana farbg akrylowa w kolorze biatym RAL 9010
Np. TIKKURILA - OPTIVA

Posadzka ptytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa
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$cieralnosci R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO seria Unistone

Posadzka ptytki gres, ptytki stopnicowe z ztobkowaniem o wymiarach
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29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa $cieralnosci R10, w kolorze ciemno-
szarym. Np. RAKO seria Unistone

Systemowe $ciany i drzwi z 30 mm grubosci laminowanej ptyty
wiérowej wilgocioodpornej. Catkowita wysokos¢ kabin 208 cm
wigczajac 15 cm przeswit nad podtoga. Drzwi, krawedzie i profile w
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POW.- 4,06 m2

kolorze biatym RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z
nietamliwego nylonu w bezpiecznym ksztatcie "C", rozeta z indykatorem
wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania.

Nozki wykonane z rurki z rozetg ze stali nierdzewnej oraz wspornika z
aluminium anodowanego umieszczone w $cianach dziatowychi
mocowane $rubami do podtogi.

Np. Kabiny typ SVF30 JUMP Schafer
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Systemowy stelaz pod wiszacg miske (np. GEBERIT). Sciana z dwéch
wodoodpornych ptyt G-K na konstrukgji z profili aluminiowych na petng
wysoko$¢ pomieszczenia,. Sciana pokryta ptytkami ceramicznymi
9,7x9,7 cm do wysokosci 210 cm w kolorze biatym RAL 9010 (np.
RAKO Seria Samba ) powyzej malowana farba akrylowg w kolorze
biatym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Cokdt wykonany z ptytki gres o wymiarach 5cm x 59,5 cm x 1cm w
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Systemowe przegrody prysznicowe wykonane z laminatu
kompaktowego HPL. Ptyty o grubosci 12mm w kolorze biatym RAL
9010. Wejscia do kabin zastaniane kotarami w kolorze biatym.

Np. ALSANIT

Sciana pokryta ptytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokosci 210
cm w kolorze biatym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyzej
malowana farbg akrylowag w kolorze biatym RAL 9010

Np. TIKKURILA - OPTIVA

Sufit podwieszony FERMACELL- ptyta gipsowo-wiéknowa (konstrukcja
aluminiowa witasna) malowana farba akrylowg w kolorze biatym RAL
9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Posadzka ptytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa
$cieralnosci R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO seria Unistone

Systemowy stelaz pod wiszacg miske (np. GEBERIT). Sciana z dwéch
wodoodpornych ptyt G-K na konstrukgcji z profili aluminiowych na peing
wysokos¢ pomieszczenia. Sciana pokryta plytkami ceramicznymi
9,7x9,7 cm do wysokosci 210 cm w kolorze biatym RAL 9010 (np.
RAKO Seria Samba ) powyzej malowana farba akrylowag w kolorze
biatym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Sciana pokryta ptytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokosci 210
cm w kolorze biatym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyzej
malowana farbg akrylowag w kolorze biatym RAL 9010

Np. TIKKURILA - OPTIVA

Sufit podwieszony FERMACELL- ptyta gipsowo-wiéknowa (konstrukcja
aluminiowa wiasna) malowana farbg akrylowg w kolorze biatym RAL
9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Posadzka ptytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa
Scieralnosci R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO seria Unistone

Sufit podwieszony FERMACELL- ptyta gipsowo-wtdknowa (konstrukcja
aluminiowa wtasna) malowana farba akrylowg w kolorze biatym RAL
9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Sciana pokryta ptytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokosci 210
cm w kolorze biatym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyzej
malowana farbg akrylowg w kolorze biatym RAL 9010

Np. TIKKURILA - OPTIVA

Cokot wykonany z phytki gres o wymiarach 5cm x 59,5 cm x 1cm w
kolorze posadzki .Np. RAKO Seria Unistone

Posadzka ptytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa
$cieralnosci R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO seria Unistone

Posadzka ptytki gres, ptytki stopnicowe z ztobkowaniem o wymiarach
29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa $cieralnosci R10, w kolorze ciemno-
szarym. Np. RAKO seria Unistone

Systemowe Sciany i drzwi z 30 mm grubosci laminowanej ptyty
widrowej wilgocioodpornej. Catkowita wysokos¢ kabin 208 cm
wigczajac 15 cm przeswit nad podtoga. Drzwi, krawedzie i profile w
kolorze biatym RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z
nietamliwego nylonu w bezpiecznym ksztatcie "C", rozeta z indykatorem
wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania.

Nozki wykonane z rurki z rozetg ze stali nierdzewnej oraz wspornika z
aluminium anodowanego umieszczone w $cianach dziatowychi
mocowane $rubami do podtogi.

Np. Kabiny typ SVF30 JUMP Schéfer

Systemowe przegrody pisuarowe z 30 mm grubosci laminowanej ptyty
widrowej wilgocioodpornej. Np. Typ SVF30 JUMP Schéfer

Systemowy stelaz pod wiszacg miske (np. GEBERIT). Sciana z dwéch
wodoodpornych plyt G-K na konstrukgcji z profili aluminiowych na peing
wysokos¢ pomieszczenia. Sciana pokryta pytkami ceramicznymi
9,7x9,7 cm do wysokosci 210 cm w kolorze biatym RAL 9010 (np.
RAKO Seria Samba ) powyzej malowana farba akrylowag w kolorze
biatym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA
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