Sciana z wodoodpornych ptyt G-K na konstrukcji z profili aluminiowych
na petng wysokos¢ pomieszczenia, wypetnionych wetng mineralng.
Sciana pokryta ptytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokosci 210
cm w kolorze biatym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyzej
malowana farbg akrylowa w kolorze biatym RAL 9010 Np. TIKKURILA -
OPTIVA

Systemowy stelaz pod wiszacg miske (np. GEBERIT). Sciana z dwdch
wodoodpornych ptyt G-K na konstrukcji z profili aluminiowych na petng
wysokos$¢ pomieszczenia. Sciana pokryta ptytkami ceramicznymi
9,7x9,7 cm do wysokosci 210 cm w kolorze biatym RAL 9010 (np.
RAKO Seria Samba ) powyzej malowana farbg akrylowg w kolorze
biatym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Posadzka ptytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa
$cieralnosci R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO seria Unistone

Sciana pokryta ptytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokosci 150
cm w kolorze biatym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba ) powyzej
malowana farbg akrylowa w kolorze biatym RAL 9010

Np. TIKKURILA - OPTIVA
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