Tabelanr 2 - dobér przewodow i zabezpieczen

L.p. Odbiér- P; k2 Ps cos fi S JB Jn Kabel Jz Jg<Ih<J; J2<1,457, L Au
wyszczegolnienie [kW] [kW] [kVA] [A] [A] typ [A] [m] [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. | Tablica obw komp. TGK 13,2 0,86 15,30 22,2 40 YKYZzo 5x10 46 36<40<46 64<67
2. Tablice obw komp. strona lewa 8,0 0,86 9,30 13,4 25 YDYzo 5x6 35 13<25<35 40<51
5. | Tablica pietrowa TP1.1+TP3.1 23,3 0,93 25,1 36,2 50 YKYZzo 5x16 61 36<50<61 80<88
6. Tablica pietrowa TP2.1+TP4.1 22,4 0,93 50 YKYZo 5x16
7. Tablica pietrowa TP1.2+TP3.2 19,33 | 0,93 50 YKYZo 5x16
8. | Tablica pietrowa TP2.2+TP4.2 20,98 [ 0,93 50 YKYzo 5x16 80 1,35
9. |TablicaTG 116,7 181,3 200 YKYZo 5x120 259 181<200<259 320<375

P; - moc zainstalowana

ks - wspétczynnik zapotrzebowania

Ps - moc szczytowa

S- moc pozorna

Jg - prad w obwodzie lub grupie odbioréw

Jn - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

Jz - dopuszczalny prad dtugotrwatego obcigzenia kabla lub przewodu

L- dtugosc linii

Au spadek napigcia

KOORDYNACJA URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH Z PRZEWODAMI

Jz - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Je<JIn<J;

J2 < 1,453,




