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[II. Czes¢ rysunkowa

Tytut rys. Nr rys.

INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE

- WYRYS Z MAPY ZASADNICZEJ 0-00
- RZUT PIWNICY K-01
- RZUT PARTERU K-02
- RZUT I PIETRA K-03
- RZUT Il PIETRA K-04
- RZUT PODDASZA K-05
- RZUT STRYCHU K-06
- ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ K-07
- ROZWINIECIE INSTALACJI KAN. SANITARNEJ K-08
- ROZWINIECIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ K-09
- SCHEMAT PRZEJSC PPOZ DLA RUR K-10
- PROFIL PRZYKANALIKOW KANALIZACJI SANITARNEJ K-11

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GRAWITACYJNEJ

- RZUT PIWNICY W-01
- RZUT PARTERU W-02
- RZUT I PIETRA W-03

- RZUT Il PIETRA W-04

Skala

1-500
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
1:100
1:100
1:100

1:100/100

1-100
1-100
1-100
1-100
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- RZUT Il PODDASZA W-05
- RZUT DACHU W-06

- SCHEMAT PODWIESZENIA KANALOW W-07
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1. DANE OGOLNE

Istniejgca konstrukcja budynku tradycyjna ceglana , kominy murowane, posadzki
betonowe, dach pokryty dachowka. Budynek obecnie jest wyposazony w instalacje
sanitarne.

Ogrzewanie realizowane jest poprzez uktad grzejnikébw ptytowych z nowg instalacjg
wykonang w technologii miedzianej. Zrédto ciepta stanowi wyremontowana wymiennikownia.
Ciepta woda uzytkowa przygotowana w wymienniku ptytowym wraz z 3 zasobnikami cwu.
Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zostata wykonana w technologii rur
zgrzewanych PP firmy Aquatherm.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w wiekszosci budynku wykonana jest z rur zeliwnych oraz
zgodnie z zapotrzebowaniem wprowadzano miejscowe remonty wymieniajgc stare zeliwo na
rurociggi PVC. Wody opadowe odprowadzane sg poprzez rynny i przykanalizki do
zewnetrznej kanalizacji.

Do budynku doprowadzone jest przytacze wodociggowe rurociggiem stalowym dn 50. Zawor
gtébwny zlokalizowany jest w pomieszczeniu piwniczny budynku. Opomiarowanie wody
wodociggowej znajduje poza budynkiem w zewnetrznej studni pomiarowe.

Budynek posiada w czesciach sanitarnych parteru wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng oraz wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Wentylacja nawiewna

na dzieh opracowania projektu jest uszkodzona z powodu awarii nagrzewnicy.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie :

< Projektu branzy architektoniczno-budowlanej

« Norm w przedmiotowym zakresie opracowania,

« Katalogow technicznych producentéw

« Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il —

Instalacje sanitarne

7
0’0

Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna

Zakresem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy instalaciji
wewnetrznych obejmujacy:
¢ Instalacje wod-kan wraz z instalacjg hydrantowg
¢ |Instalacje wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczen i grawitacyjnej

e (Czes¢ demontazowgq i naprawczg istniejgcych instalaciji
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3. INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJA HYDRANTOWA

3.1. Zapotrzebowanie wody pitnej, ppoz oraz ilosci sciekow sanitarnych

Dla obliczeh postuzono sie wzorem wg PN- B- 01706: 1992
W opracowanym projekcie wystepujg nastepujace przybory:

- miski ustepowe szt. 29
- umywalki szt. 35
- Zlewozmywaki szt. 2

- natryski szt. 20
- pisuary szt. 21
- zawor czerpny (zimna woda) szt. 11
- Zlewy gospodarcze szt. 3

Jednostkowe zuzycie dla wody zimnej oraz cieptej dla poszczegdlnych przyboréw wynosi:

Rodzaj punktu czerpalnego wypiyw wody zimnej wyptyw wody cieptej (dm?/s)
(dm°/s)

Zawor ptuczki zbiornikowej 013 | e

Bateria umywalki, 0,07 0,07
zlewozmywaka, zlewu gosp.

Zawor czerpny (zw) 015 | e

Bateria natrysku 0,15 0,15

Zawor pisuaru 0,3 | e

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego instalacji wodociggowej

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ wyptyw | Razem | wyptyw | Razem
wody [2 x 3] wody [2 x 5]
zimnej cieptej
(dm3/s) (dm3/s)
1 2 3 4 5 6
Zawor ptuczki zbiornikowej 29 0,13 3,77 -
Bateria umywalki, natrysku, 57 0,07 3,99 0,07 3,99
zlewozmywaka, zlewu gosp.
Zawor czerpny ( przyjeto max. ilos¢ 4 0,15 0,6 - -
jednoczesnie otwartych = 4) — zw
Zawor pisuaru 21 0,3 6,3 - -
OGOLEM| 14,66 3,99
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Zapotrzebowanie zimnej wody

dez = 0,698 x (18,65)°°- 0,12 = 2,89 ( dm3/s)
dez = 10,41 m*h

dobrano srednice gtowng wody dn50 — srednica ta jest zgodna z istniejgcym przytgczem

Zapotrzebowanie cieptej wody

Qec = 0,698 x (2,73)*5-0,12= 1.033 ( dm3/s)
Qec = 3,99 m*/h

dobrano $rednice gtbwng wody dn40 — Srednica rury zasilajgcej cwu z wymiennikowni
050PP — pozostawia sie bez zmian

Zapotrzebowanie wody cyrkulacyjnej

QCcyrk = (cc X 0,3 m3/h
Qeeyrk = 152 mslh

dobrano $rednice gtdwng wody dn25 — $rednica rury gtédwnej cyrkulacji z wymiennikowni
025PP — pozostawia sie bez zmian

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego instalacji hydrantowej

Przewiduje sie jednoczesne dziatanie 2 hydrantow ¢52.
qc=2x2,5= 50dm’s =18 m*h

Ze wzgledu na istniejaca srednice przytgcza dn50 wykonano obliczenia spadku cisnienia na
instalacji dla dziatajgcych jednoczesnie dwoch hydrantéw zlokalizowanych na poziomie
piwnic.

Obliczenie straty ciSnienia dla instalacji hydrantowej

Ap= Ap1+ Ap2+ Ap3+ Ap4 [bar]

Ap1- straty liniowe cisnienia przy przeptywie wody przez instalacje [bar]
Ap2- straty miejscowe cisnienia przy przeptywie wody przez instalacje [bar]
Ap3- straty cisnienia na armaturze [bar] — odczytano 0,26bar

Ap4- min cisnienie dysp. dla hydrantu 2 [bar] zgodnie z PN-B-02865

Straty liniowe dla srednicy dn50 i przeptywu q=18m3/h oraz diugosci instalacji 42m
wynoszg 0,462[bar]
Straty miejscowe wynoszg 0,29 [bar]

Ap=0,462 + 0,29 + 0,26 + 2,0 = 3,012 [bar]

Cisnienie na wejsciu do budynku wynosi 4,5 bar
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Ze wzgledu na powyzsze obliczenia pozostawia sie istniejgcg gtdwng srednicg dla wody dla
celow ppoz ¢ 50 — stal ocynkowana

Zapotrzebowanie wody dla budynku
Na podstawie art. 27 ust. 3 z dnia 7czerwca 2001r (dz.U. nr 72, poz. 747)
Biura — 60 oso6b

Qq max = 60 x 33 = 1980 dm®d = 1,98 m*/d

Brygady interwencyjne — 30 oséb
Qq max = 40 x 60 = 2400 dm®/d = 2,40 m®/d

Qhmax (M*/h] Qu max [M*/d]
Budynek 10,41 4,38

llo$¢ odprowadzanych sciekow sanitarnych z budynku

Qt max [M*/h] Qg max [M?/d]
Budynek 9,36 4,18

3.2. ZASILANIE W WODE PITNA | PPOZ, CIEPLA WODA UZYTKOWA

Instalacja wodociggowa i hydrantowa zasilana bedzie z istniejagcego przytacza
wodociggowego dn50 w pomieszczeniu 0.17 Magazyn nr 7. Woda wodociggowa oddzielona
bedzie od wody hydrantowej poprzez zawdr elektromagnetyczny normalnie zamkniety
(zawor bezprgdowo zamkniety) bezposredniego dziatania z presostatem. Wylgcznik gtéwny
ppoz budynku powoduje zanik napiecia a tym samym zamkniecie zaworu i odciecie instalacji
wodociggowej od hydrantowe;.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w istniejgcej wymiennikowni wraz z
zapewnieniem obiegu cyrkulacyjnego poprzez istniejacg pompe cyrkulacyjng .

3.3. ZRZUT SCIEKOW SANITARNYCH, DESZCZOWYCH, TECHNOLOGICZNYCH

3.3.1. Zrzut Sciekow sanitarnych.

Scieki sanitarne, poprzez nowoprojektowang instalacje wewnetrzng, beda
odprowadzane do istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku.
Planuje sie wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej (po trasie istniejacego
przewodu - wymiana) wraz z odcinkiem 1,5m od zewnetrznej $ciany budynku. Uzgodniono,
ze w tym miejscu nastgpi potaczenie z dalszym istniejgcym rurociggiem zeliwnym
(przykanalikiem)

Dalsze odprowadzenie $ciekdow nastepuje poprzez wewnetrzng sie¢ do istniejgcego
kolektora sanitarnego w ul. Koszarowe;.
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3.3.2. Zrzut Sciekéw deszczowych.

Odprowadzenie woéd deszczowych z dachu poprzez istniejace rynny. Sposob
odprowadzenia wod deszczowych pozostaje bez zmian.

3.3.3. Zrzut sciekow technologicznych z wymiennikowni.

Istniejacy uktad pozostaje bez zmian.

3.4. OPIS | CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

3.4.1. Instalacja wody zimnej , cieptej, cyrkulacji oraz instalacja ppoz.

Instalacja wodociggowa

Zaprojektowang instalacje wody zimnej nalezy rozprowadzi¢ po budynku z gtéwnego
korytarza piwnic gdzie doprowadzona jest istniejgca sie¢ wodociggowa wykonana w
technologii rur stalowych ocynkowanych i rur polipropylenowych firmy Aquatherm.

W pomieszczeniach piwnicznych istniejgce rurociagi zostang zdemontowane i zastgpione
nowym uktadem. Ze wzgledu na brak technologicznych mozliwosci zgrzewania rur réznych
producentow ( rézne gestosci rur polipropylenowych) zaleca sie wykonanie instalacji w
systemie juz przyjetym dla budynku.

Instalacja wodociggowa uktadana na poziomie piwnic zostanie utozona w dotychczasowg
metodg prowadzenia rur pod stropem. Natomiast wszystkie piony i poziomy prowadzone na
wyzszych kondygnacjach zostang utozone w bruzdach $ciennych, obudowach k-g lub
sufitach podwieszonych.

Instalacja wody zimnej bedzie wykonana z z rur PP stabilizowanych wktadkg AL. Np.
firmy Aquathrm. Potaczenie z istniejagcymi rurami stalowymi ocynkowanymi nalezy taczy¢ za
pomoca gwintowanych ksztaltek systemowych.

Rurociagi PP taczone bedg metoda zgrzewania za pomocg odpowiednich ksztattek
systemowych.

Przejscia przez sciany i stropy poprzez tuleje ochronne (stalowe).

Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem
elastycznym lub piankg poliuretanowa.

Instalacja hydrantowa

Instalacje ppoz. zasilang z instalacji wodociggowej zaprojektowano jako nawodniong
z rur stalowych ocynkowanych 2z odgatezieniami pod hydranty. Wykona¢ nalezy 3 piony
hydrantowe — lokalizacje piondéw i hydrantéw pokazano na rysunkach. Przewidziano montaz
hydrantow ¢52 w korytarzach piwnicznych oraz  ¢25 w korytarzach poszczegdlnych
kondygnaciji. Hydranty zabudowane w szafkach natynkowych z gasnica firmy np. firmy
GRAS. Szafki hydrantowe oznakowane zgodnie z przepisami ppoz. oraz wyposazone w
odpowiednie weze z koncéwkami.
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Zastosowano hydranty:
- HW-52 N-KP-20 (lub inne posiadajace certyfikat zgodnosci CNBOP) z wyposazeniem:

Zawor hydrantowy DN 50 z nasadg 52-T

Pradownica PW-52 wg PN-89/M-51028

Zwijadto kompletne wychylne o 360°

Waz pozarniczy ttoczny ptasko sktadany H-52 wg PN-87/M-51151 - 20 mb
Gasnica proszkowa do 6 kg

- HW-25W-KP-30 (lub inne posiadajace certyfikat zgodnosci CNBOP) z wyposazeniem:
e Zawor hydrantowy DN 25
e Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671
e Zwijadlo kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajacg
rozwinigcie weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zadang dtugos¢.
e  Waz poétsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb
e (Gasnica proszkowa 6 kg

Zapewniono skuteczny zasieg gasniczy do wszystkich pomieszczen.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidziano za pomocsq istniejgcych centralnych
zasobnikow cieptej wody (3 x 1000 litrow) zlokalizowanych w pomieszczeniu wymiennikowni
w piwnicy budynku. Z pomieszczenia wymiennikowni przewody rozdzielcze cieptej wody i
cyrkulacji rozprowadzone sg pod stropem korytarza piwnic. W punktach wskazanych na
rysunkach projektowang instalacje nalezy podtaczyé do istniejacej. Nowoprojektowane
instalacje cwu i cyrkulacji wykonaé zgodnie z rysunkami. Zaprojektowane instalacje wykonaé
zrur PP wzmocnionych wkfadkg aluminiowg. Rury PP fgczone metodg termozgrzewania
poprzez zastosowanie odpowiednich ksztaltek systemowych.

3.4.2. 1zolacje termiczne instalacji wodociagowej, cwu i cyrkulacji

Instalacja wodociggowa i hydrantowa

Przewidziano izolacje instalacji wodociggowej otulinami o grubosciach 9mm  dla
rurociggéw prowadzonych pod stropem piwnic oraz otulinami o grubosci 6mm
prowadzonych w bruzdach $ciennych lub nad sufitem podwieszonym. Zaprojektowano
otuliny np. typu FRZ lub Thermocompact S, A, firmy Thermaflex.

Przewody instalacji hydrantowej zaizolowac¢ termicznie otulinami np. typu FRZ o gr 9
mm.
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Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Przewidziano izolacje wszystkich rurociggdéw otulinami o grubosciach odpowiednio:

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/m*K)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

1

2 7

3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
4

5

Przewody i armatura wg poz. 1-4 | % wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody wg poz. 1-4, utozone w |6 mm
komponentach budowlanych

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

Rurociagi prowadzone w przegrodach budowlanych przewidziano do zaizolowania otulinami
np. typu Thermocompact S, A, firmy Thermaflex.

Rurociggi prowadzone po powierzchni przegrod budowlanych, np. typu FRZ firmy
Thermaflex.

3.4.3. Armatura

Na instalacji wody zimnej, zaprojektowano armature odcinajaca kulowa, ktorg
umieszczono:

- na rozgafezieniach przewodow rozdzielczych, odgatezieniach gtéwnych do grup
przyboréw sanitarnych

- przy podejsciach do punktéw czerpalnych.

- Baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe przewidziano w wersji stojgcej , natomiast
baterie nad zlewy gospodarcze i baterie prysznicowe jako Scienne. Armatura stojgca
wyposazona bedzie dodatkowo w zawory odcinajace katowe . Potaczenia zaworow z
armaturg wykona¢ wezykami stalowymi gietkimi 3/8” . Pofgczenia ptuczek do misek
toaletowych wykona¢ poprzez zawory zabudowane fabrycznie w stelazach. Potgczenia
wykona¢ wezykami stalowymi gietkimi 72"

3.4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzono do pionéw kanalizacyjnych
usytuowanych w bruzdach przegrod budowlanych budynku lub obudowie k-g.
Wszystkie podejscia do urzadzen sanitarnych przewidziano w bruzdach $ciennych lub
przestrzeni nad sufitem nizszej kondygnacji. Piony kanalizacyjne spieto na strychu budynku i
wyprowadzono jednym zbiorczym przewodem zakohczonym rurg wywiewng w istniejgcym
przejsciu wyprowadzonym ponad dach. W dolnej czeéci piony wyposazono w czyszczaki
rewizyjne. Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC , tgczonych na uszczelkg
gumowa.
Poziomy kanalizacyjne podposadzkowe oraz zewnetrzny odcinek zaprojektowano z rur PVC
typu $redni , S” natomiast rurociagi w czesci nadziemnej wykonane bedg w kl. ,N”.
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Projektowana wymiana fregmentu przykanalika oraz kanalizacje podposadzkowg na catej
trasie nalezy utozy¢ na min. 20 cm podsypce piaskowe;j.

Rurociagi po zamontowaniu, nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg piasku z zageszczeniem a
nastepnie wykop zasypaé ziemig stosujgc odpowiednie zageszczenie gruntu. Rurociagi
przechodzace przez fundamenty zabezpieczyé¢ rurg ochronng. Przejscia rur do pomieszczen
wykonac szczelnie.

3.4.5. Urzadzenia sanitarne i armatura

Wyposazenie sanitariatow ogdlnodostepnych:

e ceramika sanitarna w standardzie np. firmy Koto, miski ustepowe wiszgce typ NOVA
TOP, sedesy twarde, pisuary z doptywem od tytu np. Alex, umywalki okragte o
srednicy 40cm wpuszczane w blat , umywalki zwykte 45x33 np. TOP PICO z p6inogg
, brodziki kwadratowe niskie 80x80 , 90x90 lub 100x100 bez kabin np. EKO PLUS
firmy SANPLAST

e stelaze np. Geberit DUOFIX wraz z przyciskiem- dla miski ustepowej wiszgcej, dla
pisuaru wraz z pneumatyczng sptuczg i przyciskiem

e armatura do umywalek stojgca np. firmy KFA

e armatura do prysznicy — bateria scienna + zestaw natryskowy z stuchawkg np. firmy
KFA

Wyposazenie pomieszczen socjalnych, pomieszczen porzgdkowych:
e zlewy i zlewozmywaki z stali nierdzewnej np. firmy FRANKE
e armatura do zlewéw gospodarczych scienna np. firmy KFA
e armatura do zlewozmywakow stojgca z wydtuzong wylewka np. firmy KFA

3.4.6. Zabezpieczenia ppoz rur

Rurociagi przechodzace przez strop piwnic nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem
nr K-10.

4.5. Uwagi koncowe

- Instalacje wody zimnej nalezy przed zakryciem poddacC prébie cisnieniowej przy
cisnieniu nie mniejszym niz 0,7 Mpa i nie wyzszym niz 1,0 Mpa.

- Instalacje wody zimnej nalezy kilkakrotnie ptuka¢ wodg pitna, az do wypltywu catej
zanieczyszczonej wody.

- Caloé¢ instalacji nalezy podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworéw: wapna chlorowanego Ca(OCL)2 rozpuszczonego w wodzie w iloSci
80+100 mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu 16% NaCLO-5H20 na 1 dm3 wody,
20+30 chloraminy na 1m3 wody. Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym
wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu
pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg CL2/dm3 wody. Jako$¢ wody
pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace
dla wody do picia.

- Wykonac raport z badan wody

- Catos¢ robét montazowych wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano- montazowych cz lI- Instalacje sanitarne i przemystowe”
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- Rurociagi przechodzace przez sciany oddzielenia ppoz —uszczelnia¢ specjalng masg
peczniejaca firmy HILTI dostosowang do stosowanego materiatu.

- Instalacje kanalizacji wewnetrznej i instalacji wodnych nalezy wykonac¢ i dokona¢ odbioru
zgodnie z normami:

PN-B- 10700 : 1981 Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami :

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy symbole i okreslenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze.
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4, INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GRAWITACYJNEJ
WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE

Zakres instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano dla wszystkich pomieszczen
sanitarnych w budynku oraz przylegtych do nich pomieszczen gospodarczych. Projekt
obejmuje wentylacje mechaniczng wywiewng dla wyodrebnionych pomieszczen lub stref
budynku w zaleznosci od ich funkcji i przeznaczenia.

Wentylacja pomieszczen na poziomie piwnic zostata zorganizowana dwoma uktadami
wentylacyjnymi ktérych elementem wymuszajgcym przeptyw powietrza zaprojektowano
niezalezne wentylatory kanatowe zlokalizowane na poziomie piwnic.

W projekcie ujeto réwniez dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do istniejgcych
pomieszczen. Zastosowano roéwniez uklady wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie. Ze wzgledu na diugoletnig eksploatacje budynku przewidziano czyszczenie i
udroznienie wszystkich kanatéw wentylacji grawitacyjnej oraz dostosowanie odpowiedni
wlotéw i kratek wentylacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

4.1. OBLICZENIA WENTYLACJA MECHANICZNA

Zatozenia projektowe dla wentylacji mechanicznej:

- Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano opierajac sie na
PN83/B-03430 wraz z aneksem, Dz.U. Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- min. krotnos¢ wymian dla poszczegdlnych pomieszczen

- Z pomieszczen sanitarnych przewidziano wentylacje mechaniczng wyciggowg. Jako
kryterium do obliczenia ilosci powietrza wywiewanego z powyzszych pomieszczen
przyjeto ilos¢ powietrza odcigganego znad jednego urzadzenia sanitarnego. Przyjeto :

- 25 m*/h na pisuar
- 50 m*/h na miske ustepowa
- 70 m*/h na natrysk
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4.2 DOBOR URZADZEN | UKLADOW WENTYLACYJNYCH

4.2.1 Uktady wentylacyjne w budynku nr 5

Uktady wentylacyjne zapewniajg wentylacje pomieszczen zlokalizowanych w catym budynku.
Wszystkie urzgdzenia dobrane w oparciu o wentylatory kanatowe:
- firmy Venture Industries (wentylatory TD)
- firmy Systemair (wentylatory KVKE)

llo$¢ powietrza sprez dysp.
Symbol UKLAD - ty_p wentylatora [:3/[‘] P Q[Pa]y P
— oznaczenie producenta . .
wywiew wywiew
Wk.-1.1 TD 350/125 HS 120 115
WKk.0.1 TD 500/160 LS 270 130
Wk.0.2 TD 160/100 N SILENT LS 30 60
Wk.0.3 TD 500/160 LS 330 100
Wk.0.4 TD 160/100 N SILENT LS 30 66
Wk.0.5 TD 500/160 LS 300 115
WKk.0.6 TD 160/100 N SILENT LS 30 66
WKk.0.7 TD 500/160 LS 300 115
Wk.0.8 TD 500/160 LS 300 115
Wk.0.9 TD 160/100 N SILENT HS 100 55
WKk.0.10 TD 160/100 N SILENT HS 100 55
Wk.1.1 TD 500/160 LS 245 140
Wk.1.2 TD 160/100 N SILENT LS 30 66
Wk.1.3 KVKE 200 510 300
Wk.1.4 TD 500/160 LS 240 140
Wk.2.1 TD 500/160 LS 270 130
Wk.2.2 TD 160/100 N SILENT LS 30 66
Wk.2.3 KVKE 200 510 300
Wk.2.4 TD 500/160 LS 240 140
Wk.2.5 TD 500/160 LS 150 175
WKk.3.1 TD 350/125 LS 125 75
WKk.3.2 TD 350/125 HS 200 a0
Wk.3.3 TD 160/100 N SILENT HS 120 50
Wk.3.4 KVKE 200 550 300
Wk.3.5 KVKE 200 490 300
WKk.3.6 KVKE 200 400 300
WP.1 KVKE 200 400 300
WP.2 KVKE 200 420 300
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4.2.2 Zapotrzebowanie enerqii elektrycznej wentylacji mechanicznej

Zestawienie zapotrzebowania energii:

Symbol UKLAD - ty_p wentylatora Moc elektryczna Napiecie
— oznaczenie producenta [W] V]
Wk.-1.1 TD 350/125 HS 30 230
Wk.0.1 TD 500/160 LS 50 230
Wk.0.2 TD 160/100 N SILENT LS 25 230
Wk.0.3 TD 500/160 LS 50 230
Wk.0.4 TD 160/100 N SILENT LS 25 230
Wk.0.5 TD 500/160 LS 50 230
Wk.0.6 TD 160/100 N SILENT LS 25 230
Wk.0.7 TD 500/160 LS 50 230
Wk.0.8 TD 500/160 LS 50 230
Wk.0.9 TD 160/100 N SILENT HS 25 230
Wk.0.10 TD 160/100 N SILENT HS 25 230
Wk.1.1 TD 500/160 LS 50 230
Wk.1.2 TD 160/100 N SILENT LS 25 230
Wk.1.3 KVKE 200 153 230
Wk.1.4 TD 500/160 LS 50 230
Wk.2.1 TD 500/160 LS 50 230
Wk.2.2 TD 160/100 N SILENT LS 25 230
Wk.2.3 KVKE 200 153 230
Wk.2.4 TD 500/160 LS 50 230
Wk.2.5 TD 500/160 LS 50 230
Wk.3.1 TD 350/125 LS 30 230
Wk.3.2 TD 350/125 HS 30 230
Wk.3.3 TD 160/100 N SILENT HS 25 230
Wk.3.4 KVKE 200 153 230
Wk.3.5 KVKE 200 153 230
Wk.3.6 KVKE 200 153 230
WP.1 KVKE 200 153 230
WP.2 KVKE 200 153 230

RAZEM 1861
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4.4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI

4.4.1. Wymagania ogéine

4.4.1.1. Wymagania akustyczne

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci
wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartoéci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40
Sale dydaktyczne 40
Toalety 45
Pomieszczenia techniczne 65

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rownowaznym
poziomem dzwieku w dB okresla Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55 dB
w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych.

Celem ograniczenia hatasu powstajgcego podczas pracy wentylatorow kanatowych
zastosowano tlumiki akustyczne w kanatach rozprowadzajgcych powietrze wentylacyjne.
W miejscach styku urzadzen mechanicznych z instalacjq oraz urzadzen i instalaciji
z elementami budynku zastosowane zostang elementy antywibracyjne.

4.4.1.2. Ogoéine wymagania ppoz.

Wszystkie uktady wentylacyjne muszg zosta¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami
przepiséw ppoz.:

— ciagi kanatéw wentylacyjnych prowadzonych przez strefy oddzielenia pozarowego
ktorych nie obstugujg nalezy obudowac izolacjg typu Conlit EIS-120

— rozdzielnice zasilajgco-sterujgce wentylatoréw kanatowych oraz wszystkie urzadzenia
wentylacyjne wylgczane bedg w trakcie pozaru.

— przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materiatami nie przenoszacymi drgan oraz zapewniajgcymi wydiluzenie cieplne
w trakcie pozaru

— W miejscach przepustow kanatow przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zastosowac klapy przeciwpozarowe z topikiem
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4.4.1.3. Wymagania technologiczne

Kanaty wentylacyjne

Kanaty i ksztaltki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelnosci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434

Kanaly i ksztattki o przekroju kolowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z
fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, p<630Pa wg PN-
B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434

Pofaczenia kanatéw typu Al wykonac¢ za pomocg profili, dodatkowo stosujac klamry
zaciskowe na kotnierzach

Kanaly instalacji wentylacji nalezy wyposazy¢ w szczelne otwory rewizyjne do
czyszczenia

Maksymalna dtugos¢ przewoddéw elastycznych przy nawiewnikach 1,0 m; w
miejscach widocznych (bez stropéw podwieszonych) nie stosowaé przewodow
elastycznych

Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych

Dla ograniczenia hatasu projektuje sie ttumiki w przewodach za i przed urzadzeniami
jako ttumiki kanatowe.

Wywiew realizowany bedzie poprzez anemostaty wywiewne ktére wyposazone bedg
w przepustnice regulacyjne lub kratkami wywiewnymi z jednym rzedem kierownic i
przepustnicg. Kolor oraz materiat poszczegdlnych elementéw uzgodni¢ z architektem
Ciagi gtowne wyposazy¢ w otwory rewizyjne (wyczystne)

Sufity podwieszane wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do rewizji
kanatow wentylacyjnych oraz wentylatoréw kanatowych

Kanatowe ttumiki akustyczne w wykonaniu kulisowym; obudowa wykonana z blachy
stalowej z dodatkowymi usztywnieniami z ramkami przytaczeniowymi. Kulisy w
wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej, wypetnienie z wetny mineralnej
laminowanej widknem szklanym impregnowanej srodkami przeciwwilgociowymi. Po
stronie zewnetrznej dodatkowo pokryte blachg dla podwyzszenia zdolnosci
ttumigcych w niskich czestotliwosciach.

SPOSOB MONTAZU KANALOW WENTYLACYJNYCH

Podwieszenie kanatow zgodne z BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26 lub systemem
podwieszen firmy HILTI.

Do montazu kanatéw z blachy ocynkowanej zastosowac¢ elementy tgczace (Sruby,
nakretki i prety gwintowane, nity, podktadki ) oraz elementy montazowe (wsporniki,
zawieszenia) w postaci ocynkowane;.

Kanaty przewidziano jako typowe wykonane z blachy ocynkowane;.
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4.4.2. Opis uktadow wentylacyjnych

Uktady wentylacji mechanicznej pomieszczen biurowych

Uktad Wk.0.7 i WK.0.8

Uktady zapewniajgce wentylacje  pomieszczen  biurowych  (pomieszczen
wystawowych) zlokalizowanych na kondygnacji parteru.

Uktad WK.0.7 — pomieszczenie nr 1.25
Uktad Wk.0.8 — pomieszczenie nr 1.26

W pomieszczeniach tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowg opartg
o wentylator kanatowy TD 500/160 firmy Venture Idustries, zabudowane w pomieszczeniach
obstugujacych (wentylowanych). W pomieszczeniach tych nalezy zabudowaé niezalezne
regulatory obrotow (Regul 2 firmy Venture Industries) i zatgczniki pracy wentylatoréw w
miejscu dostepnym jedynie dla oséb uprawnionych do obstugi urzadzeh wentylacyjnych.

Naptyw powietrza odbywacC sie bedzie do omawianych pomieszczen poprzez
infiltracje (okna zewnetrze). Dalej powietrze usuwane bedzie za pomocg instalacji
wyciggowej zakohczonej anemostatami wywiewnymi. Wyprowadzenie powietrza zuzytego
przewidziano istniejgcymi kanatami wentylacji grawitacyjne;.

SzczegoOtowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych pokazano
w czesci rysunkowej projektu.

Uktad Wk.0.9; Wk.0.10 i Wk.3.3

Ukfady zapewniajgce wentylacje pomieszczen biurowych zlokalizowanych na
kondygnaciji parteru i poddaszu.

Ukfad WK.0.9 — pomieszczenie nr 1.6 i 1.7 - parter
Uktad Wk.0.10 — pomieszczenie nr 1.8 i 1.9 — parter
Ukfad WK.3.3 — pomieszczenia nr 4.20 i 4.21 - poddasze

W pomieszczeniach tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowq opartg
o wentylator kanatowy TD 160/100 N SILENT firmy Venture ldustries, zabudowane w
przedsionkach pomieszczeh obstugujacych (wentylowanych). W pomieszczeniach tych
nalezy zabudowac niezalezne regulatory obrotéw (Regul 2 firmy Venture Industries) i
zafgczniki pracy wentylatorow w miejscu dostepnym jedynie dla oséb uprawnionych do
obstugi urzadzen wentylacyjnych.

W pomieszczeniu nr 1.10 Przedsionek nalezy zabudowac regulator obstugujacy ukfad
WK.0.9 pomieszczen nr1.6inr 1.7

W pomieszczeniu nr 1.11 Przedsionek nalezy zabudowac regulator obstugujacy ukfad
Wk.0.10 pomieszczen nr1.8inr 1.9

W pomieszczeniu nr 4.18 Przedsionek nalezy zabudowac regulator obstugujacy ukfad
WKk.3.3 pomieszczen nr 4.20 i nr 4.21
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Naptyw powietrza odbywacC sie bedzie do omawianych pomieszczen poprzez
infiltracje (okna zewnetrze). Dalej powietrze usuwane bedzie za pomocg instalacji
wyciggowej zakonczonej anemostatami wywiewnymi. Wyprowadzenie powietrza zuzytego
przewidziano istniejgcymi kanatami wentylacji grawitacyjne;.

Szczegotowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych pokazano
w czesci rysunkowej projektu.

Uktad Wk.3.5 i Wk.3.6

Uktady zapewniajace wentylacje pomieszczen biurowych zlokalizowanych o brebie
catego budynku:

Uktad Wk.3.5 — pomieszczenie nr 1.1; 1.2 i 1.3 — parter
— pomieszczenie nr 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6 i 2.7 — | pietro
— pomieszczenie nr 3.1; 3.2i 3.4 — |l pietro
Uktad Wk.3.6 — pomieszczenie nr 1.20i 1.21 — parter
— pomieszczenie nr 2.18 i 2.19 — | pietro
— pomieszczenie nr 3.15i 3.16 — |l pietro
— pomieszczenie nr4.12 i 4.13 — poddasze

W pomieszczeniach tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowq opartg
o wentylator kanatowy KVKE 200 firmy Systemair, zabudowane na poddaszy nieuzytkowym
budynku. W pomieszczeniu 1.2 Dyzurka nalezy zabudowac¢ niezalezne regulatory obrotow i
zatgczniki pracy wentylatorow Wk.3.5 i WK.3.6 w miejscu dostepnym jedynie dla oséb
uprawnionych do obstugi urzgdzen wentylacyjnych.

Naptyw powietrza odbywacC sie bedzie do omawianych pomieszczen poprzez
infiltracje (okna zewnetrze). Dalej powietrze usuwane bedzie za pomocg instalacji
wyciggowej zakonczonej anemostatami wywiewnymi. Wyprowadzenie powietrza zuzytego
przewidziano istniejgcymi kanatami wentylacji grawitacyjnej oraz nowo projektowana
wyrzutnia dachowa dla uktadu WK.3.6.

SzczegoOtowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych pokazano
w czesci rysunkowej projektu.

Uktady wentylacji mechanicznej pomieszczen magazynowych

Uktad Wk.2.5

Ukfady zapewniajace wentylacje pomieszczeh magazynowych (magazyny uzbrojenia
— pomieszczenia nr 1.19; 2.17 i 3.14) zlokalizowanych na kondygnacji parteru; | pietra oraz Il
pietra.

W pomieszczeniach tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowqg opartg
o wentylator kanatowy TD 500/160 firmy Venture ldustries, zabudowany w pomieszczeniu nr
3.14 na pietrze Il. W pomieszczeniach tych pion wentylacyjny nalezy obudowa¢ materiatem
przeciwpozarowym o odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci 120 minut — np. Conlit EIS 120.
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W pomieszczeniach 1.19 i 2.17 dodatkowo jako element wyciggowy nalezy
zastosowaé zawér pozarowy z topikiem; natomiast w pomieszczeniu 3.14 na ukfadzie
wyrzutowym nalezy zabudowaé klape przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej w ktérej zostanie wbudowana. Klapa ppoz z
topikiem. .

Naptyw powietrza odbywacC sie bedzie do omawianych pomieszczen poprzez
infiltracje (drzwi). Dalej powietrze usuwane bedzie za pomoca instalacji wyciagowej
zakonczonej zaworami ppoz. i anemostatem w pomieszczeniu 3.14 wywiewnymi.
Wyprowadzenie powietrza zuzytego poza magazynami przewidziano istniejacymi kanatami
wentylacji grawitacyjnej.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng powietrza przewidziang do pracy
ciggtej

Szczegbtowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatdw wentylacyjnych pokazano
w czesci rysunkowej projektu.

Uktad wentylacji mechanicznej Sali wyktadowej — 4.6
Uktad Wk.3.4

Ukfady zapewniajgce wentylacje Sali wyktadowej 4.6 zlokalizowanej na kondygnacji
poddasza.

W pomieszczeniu tym zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowg opartg o
wentylator kanatowy KVKE 200 firmy Systemair, zabudowany w pomieszczeniu
obstugiwanym (wentylowanym). W pomieszczeniu tym nalezy zabudowac niezalezny
bezstopniowy regulator obrotéw i zatgczniki pracy wentylatora w miejscu dostepnym jedynie
dla oséb uprawnionych do obstugi urzadzen wentylacyjnych.

Naptyw powietrza odbywac sie bedzie do omawianego pomieszczenia poprzez
infiltracje (okna zewnetrze). Dalej powietrze usuwane bedzie za pomocg instalacji
wyciggowej zakohczonej anemostatami wywiewnymi. Wyprowadzenie powietrza zuzytego
poza budynek przewidziano istniejgcymi kanatami wentylacji grawitacyjnej.

Szczegotowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych pokazano
w czesci rysunkowej projektu.

Uktad wentylacji mechanicznej — pomieszczenia gospodarcze

Uklady Wk.0.2; Wk.0.4; Wk.1.2; Wk.2.2;

Uktady zapewniajgce wentylacje pomieszczen gospodarczych zlokalizowanych w
obrebie catego budynku..

Uktady wentylujgce pomieszczenia gospodarcze zapewniajg wentylacje wyciggowg
tych pomieszczen w obrebie catego budynku Zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng powietrza przewidziang do pracy ciagtej. Uktady wentylacyjne oparto na
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wentylatorach wyciggowych kanatowych w standardzie firmy Venture Industries typu TD
160/100 N SILENT

Naptyw powietrza odbywac sie bedzie do pomieszczeh poprzez infiltracje (drzwi
wewnetrzne, okna). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczeh za pomocq instalaciji
wyciggowej zakonczonej anemostatami wentylacyjnymi wywiewnymi a nastepnie poprzez
istniejgce kanaty murowane wentylacji grawitacyjnej ponad dach.

Szczegbtowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych pokazano
w czesci rysunkowej projektu.

Uktad wentylacji mechanicznej — pomieszczenia weziow sanitarnych

Uktady Wk.-1.1; Wk.0.1; Wk.0.3; Wk.0.5; Wk.0.6; Wk1.1; Wk.1.3; Wk1.4; Wk2.1;
Wk.2.3; Wk.2.4; Wk.3.1; Wk.3.2

Uktady WC’tow zapewniajg wentylacje wyciggowg weztdow  sanitarnych
zlokalizowanych w catym budynku. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng
powietrza przewidziang do pracy od czujek ruchu zlokalizowanych w poszczegdinych
weztach sanitarnych (czujki ruchu wg odrebnego opracowania). Ukfady wentylacyjne oparto
na wentylatorach wyciggowych kanatowych w standardzie firmy Systemair i Venture
Industries.

Naptyw powietrza odbywac sie bedzie do pomieszczen poprzez infiltracje (drzwi
wewnetrzne, okna). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczeh za pomocy instalaciji
wyciggowej zakonczonej anemostatami wentylacyjnymi wywiewnymi; a nastepnie poprzez
istniejagce kanaty murowane wentylacji grawitacyjnej ponad dach.

Szczegoétowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatéw wentylacyjnych oraz lokalizacja
wentylatoréw kanatowych oraz anemostatéow wg czesci rysunkowej projektu.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
przewidziano poprzez odpowiednie dostosowanie istniejgcych kanatow wentylacyjnych.
Zabudowa¢ nalezy kratki do kanatow murowanych o wymiarze 140x140 w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej projektu.

Szczegodtowa lokalizacja istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej oraz lokalizacja
kratek 140x140 na kanatach wentylacji grawitacyjnych wg czesci rysunkowej projektu.

UWAGA

Przed rozpoczeciem prac nalezy oczysci¢ i udrozni¢ istniejace kanaly wentylacji
grawitacyjne;.
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Uktady wentylacji mechanicznej pomieszczen zlokalizowanych na
kondygnaciji piwnicznej

Ukitad WP.1 i WP.2

Uktady zapewniajgce wentylacje pomieszczen magazynowych zlokalizowanych na
kondygnacji piwnicznej budynku.

W pomieszczeniach tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowq opartg
o wentylatory kanatowe KVKE 200 firmy Systemair, zabudowane w pomieszczeniach;
odpowiednio dla uktadow:

- ukt. WP.1 — pomieszczenie 0.17 / Magazyn 7
- ukt. WP.2 — pomieszczenie 0.18 / Magazyn 9

W pomieszczeniu 1.2 Dyzurka nalezy zabudowac niezalezne regulatory obrotéw i
zatgczniki pracy wentylatorow WP.1 i WP.2 w miejscu dostepnym jedynie dla osoéb
uprawnionych do obstugi urzadzen wentylacyjnych.

Piony wentylacyjne uktadow WP.1 i WP.2 nalezy obudowa¢ materiatem
przeciwpozarowym o odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci 120 minut — np. Conlit EIS 120;
i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Na zakonczeniu pionéw zabudowaC wyrzutnie
dachowe.

Na uktadzie WP.2 w pomieszczeniu 0.22 (wymiennikownia istniejgca) nalezy
zabudowaé klapy przeciwpozarowe, na wejsciu i wyjsciu z pomieszczenia, 0 odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody budowlanej w ktérej zostanie wbudowana.
Projektowane klapy przeciwpozarowe w wykonaniu z topikiem reagujgcym przy
temperaturze 72°C.

Naptyw powietrza odbywaé sie bedzie do omawianych pomieszczen poprzez
infiltracje (okna, drzwi). Dalej powietrze usuwane bedzie za pomocq instalacji wyciggowej
zakonczonej anemostatami w pomieszczeniach wentylowanych. Wyprowadzenie powietrza
zuzytego poza pomieszczenia piwniczne przewidziano ukfadem wentylacyjnym
nowoprojektowanym. Szczegdtowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatéw wentylacyjnych
pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Ze wzgledu na wysokos¢ kondygnacji piwnicznej réwna 215 cm prowadzenie
kanatow wentylacyjnych w miejscach kolizyjnych (bezwzglednie w miejscach prowadzenia
kanatow ponizej 180 cm nad posadzkg) nalezy oznaczy¢ w sposéb widoczny tasmami
ostrzegawczymi koloru zétto-czarnego. Podtoze kanatéw wentylacyjnych przed naklejeniem
tasmy ostrzegawczej nalezy odttusci¢ i oczysci¢ z kurzu, brudu i innych zanieczyszczen. Po
zmyciu zanieczyszczen kanaty osuszyé. Tasme przyklejajac do powierzchni kanatu
wentylacyjnego dociskaé watkiem gumowym lub szmatkg w celu usuniecia pecherzykow
powietrza zpod przyklejanej tasmy ostrzegawczej.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng powietrza przewidziang do pracy
ciagtej.
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5. DEMONTAZE | PRACE NAPRAWCZE

Do demontazu przewidziano:

e Starg instalacje co — cato$¢ na poziomie piwnic

¢ instalacja wod-kan — catos¢ z wytgczeniem wymiennikowni

¢ Instalacja wentylacji — istniejgce uklady wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
wentylatorami typu tazienkowego

Prace naprawcze:
e W istniejgcej centrali nawiewnej nalezy wymieni¢ nagrzewnice — centrala wentylacyna
podwieszana firmy VBW.
e W trakcie wymiany odcinkéw kanalizacyjnych wykonac przeczyszczenie istniejgcych
przykanalikow
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6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

- Wykona¢ niezbedne przekucia przez Sciany i stropy,

- Wykonac nalezy przebicia w przegrodach budowlanych dla przejs¢ kanatow wentylacji
mechanicznej

- Wykona¢ nalezy obudowe otworéw wentylacyjnych dla potrzeb ich zamaskowania bgdz
warunkami ppoz.

- Wykonac¢ nalezy zabezpieczenie stropdw w miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych

- Wykona¢ cokoty pod podstawe dachowag

- Przewidzie¢ drogi transportowe na poziome kondygnacji technicznej

6.2 ELEKTRYCZNE

- doprowadzi¢ odpowiednig instalacje zasilajgcg urzadzenia zgodnie z opisem i DTR-kami
urzadzen.

- doprowadzi¢ odpowiednig instalacje zasilajgca silniki elektryczne wentylatorow zgodnie z
opisem w czesci wentylacji.

- doprowadzi¢ odpowiednig instalacje zasilajgca do zaworu wodnego ppoz

- wentylacje wtgczy¢ w ukfad — wytgcznika gtéwnego ppoz.

6.3. ZAGADNIENIA BHP. 1 PPOZ

Zamontowane uktady wentylacyjne oraz wszystkie urzgdzenia wchodzace w ich skfad nie
stwarza zagrozenia jezeli bedg obstugiwane i konserwowane zgodnie z DTR-kami urzadzen
oraz Instrukcje Obstugi i Eksploatacii.

Podczas montazu, rozruchu oraz eksploatacji nalezy przestrzegaé¢ ogodlne przepisy BHP.

W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

- prowadzenie prac montazowych i sprawdzianow w obwodach elektrycznych przy
wylgczonym napieciu;

- zawsze przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ czy w miejscu pracy nie ma napiecia i
zabezpieczy¢ sie przed jego wlaczeniem;

- obecnosc¢ drugiej osoby przy czynnosciach wykonywanych przy wtgczonym napieciu;

- przeprowadzenie pomiaréw opornosci izolacji przewodow i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na zgodnos¢ z obowigzujacymi normami, a wyniki zestawi¢ w
odpowiednich protokotach i przekaza¢ Uzytkownikowi;

- podigczenie wszystkich elementéw metalowych szaf z szyng PE;

- przeszkolenie w zakresie obstugi, konserwacji oraz przepisow BHP personelu
obstugujacego.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Ogodlny zakres robét dla przedsiebiorstwa budowlanego:

e organizacja placu budowy;
¢ roboty na wysokosciach

2. lIstniejgce elementy mogace stwarzaé zagrozenie:
e czynne sieci elektroenergetyczne niskiego, sredniego i wysokiego napiecia;
3. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:

e prace na wysokosci;
e zblizenia i skrzyzowania rurociggu z czynnymi urzgdzeniami elektro-energetycznymi;

4. |Instruktaz i szkolenie pracownikow:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przejsc
instruktaz wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
budowlano-instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robé6t budowlanych — Roboty montazowe; Roboty
spawalnicze;

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia 26.09.97
wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.) — prowadzenie robét
pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

5. Srodki zapobiegajace zagrozeniom:

¢ stosowanie atestowanych wézkéw podnosnikowych i rusztowan;

e wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wiasciciela sieci;

e prowadzenie prac w rejonie kabli pod nadzorem stuzb elektroenergetycznych;

e zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach,
w tym sanitariatow;

e zapewnienie dostawy wody na teren budowy;

¢ podigczenie energii elektrycznej do placu budowy;

e zapewnienie sprawnej komunikaciji

W projekcie nie przewidziano zastosowania materiatéw niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — w pomieszczeniu kierownika
budowy.

Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla
przedmiotowej inwestycji. Informacje te sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczegoétowego zakresu i formy
plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodtowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi” i w
przysztosci moga stuzy¢ przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

INSTALACJE WOD-KAN

) o PRODUCENT
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | (przyktadowy)
W tabeli podano
Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i instalacji przyktadowych
hydrantowej hydrantowa producentow
Rury PP Stabi-Glass Aquatherm
1. 1916 466mb
2. 1620 169mb
3. 625 348mb
4. 1032 30mb
5. 1040 23mb
Rury stalowe ocynkowane norma
6. |25 18 mb
7. |50 136 mb
Izolacje — otuliny typu np. FRZ na rury PP Stabi-Glass gr. 9mm Thermaflex
8. [016 11mb
9. 1620 17mb
10. |0 25 13mb
11.]10 32 18mb
12.1¢ 40 23mb
Izolacje — otuliny typu np. Thermocompact S na rury PP Stabi-Glass Thermaflex
gr. 6mm
13.19 16 396mb
14.1¢ 20 149mb
15.1¢9 25 305mb
Izolacje — otuliny typu np. FRZ na rury PP Stabi-Glass gr. 20mm Thermaflex
16. ¢ 16 70mb
17.1¢ 20 3mb
18.]10 25 30mb
Izolacje — otuliny typu np. FRZ na rury PP Stabi-Glass gr. 30mm Thermaflex
19.1¢ 32 12mb
Zabezpieczenia ppoz. rurociaggow
20. | Zabezpieczenie przej$¢ masa ppoz. typ CP601S rur stalowych 3kpl Hilti
21. | Zabezpieczenie przej$¢ masg ppoz. typ CP606S rur z tworzyw 19 kpl Hilti
sztucznych
Armatura odcinajgca gwintowana — zawory kulowe Efar
22. | Zawér kulowy gwintowany Dn 15 15 szt.
23. | Zawér kulowy gwintowany Dn 20 7 szt.
24. | Zawér kulowy gwintowany Dn 25 15 szt.
25. | Zawér kulowy gwintowany Dn 32 2 szt.
26. | Zawor elektromagnetyczny kulowy gwintowany Dn 50 z cewka i 1 kpl Danfoss
presostatem normalnie zamkniety — zasilanie 230V
Armatura wyplywowa
27. | Bateria stojaca umywalkowa z wyposazeniem: 36 kpl KFM

- zaworki katowe odc. ,wezyki 3/8”
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28. | Bateria zlewozmywakowa z wydtuzong wylewkg z zaworkami| 2 kpl -/l-
katowymi odc. ,wezyki 3/8”
29. | Bateria scienna nad zlew gospodarczy z wydtuzong wylewkag 3 kpl -/l-
30. | Bateria Scienna prysznicowa + zestaw natryskowy z stuchawkg 19 -/l-
31. | Zawor czerpny chromowany V5" 11 Shell
Hydranty Grass
32. | Hydrant ¢ 52 z wezem i gasnica 6kg typ HW-25N-KP-20 4 kpl.
33. | Hydrant ¢ 25 z wezem pdisztywnym i gasnicg 6kg typ HW-25N-KP- | 12 kpl.
30
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rurociagi PVC klasa S Wawin
34.| 9160 57mb
35.1 9110 36mb
36. | Rura stalowa Dn 250, - rura ochronna 1 mb Wg normy
Rurociagi PVC klasa N Wawin
37.19110 291mb
38.| 075 9mb
39. |50 118mb
40. | Rewizja kanalizacyjna PVC¢110 14kpl
41. | Wywiewka kanalizacyjna PVC ¢160 z przej$ciem dachowym 2kpl
Ceramika sanitarna
42. | Umywalka z otworem i potnoga + kpl montazowy i syfon 43x33cm 3 kpl Koto
43. | Umywalka okragta wpuszczana w blat o 8r. 40cm 33 kpl Koto
44| Miska toaletowa wiszgca z deskg sedesowg twardg 29 kpl Koto
45. | Stelaz do miski toaletowej wraz z przyciskiem chromowanym 29 kpl Geberit
46. | Pisuar podwieszany z doptywem tylnim 21 kpl Koto
47.| Stelaz do pisuaru z systemem recznym pneumatycznym wraz z| 21 kpl Koto
przyciskiem chromowanym
48. | Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej +syfon+ kpl przytaczeniowy 3 kpl Franke
49. | Zlewozmywak na blatowy prostokatny jednokomorowy +syfon+ kpl| 2 kpl Franke
przytaczeniowy
50. | Wpust podtogowy z kratka z stali nierdzewnej ¢50 36 szt. Kessel
51. | Brodzik niski 6cm 80x80, 90x90 17kpl Koto
INSTALACJA WENTYLACJI
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | PRODUCENT
Instalacja wentylacji (Elementy wentylacyjne nie wyszczegdlnione w
zestawieniach uktadéw wentylacyjnych programu komp.)
Material izolacji przeciwpozarowej do obudowy kanalow
wentylacyjnych
Izolacja ptytami typu Colit EIS-120 52 m*
Ta$my ostrzegawcze
Tasma ostrzegawcza samoprzylepna zoétto-czarna, szer. 150 mm 50 mb

- Zestawienie kanatéw went., wentylatoréw, klap ppoz, kratek wentylacyjnych, przepustnic itp
wg zatgcznikdw wygenerowane przy uzyciu programy SmokePack— Fluid Cad

- Wydruk z programu komputerowego ( przed zaméwieniem kanatéw i ksztattek sprawdzic¢
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