SCHEMAT PODWIESZENIA KANALOW

WENTYLACYJNYCH

zakotwienie (np. kotwa typu HSC =

Z gwintem wewnetrznym)
A/Uﬁmﬁ gwintowany M6 lub M3 _

ocynkowany

tacznik katowy

wymiarA ,H < 400

UWAGA

ODLEGLOSC MIEDZY ZAWIESZENIAMI
MAX. 2,5m

SPOSOB PODWIESZENIA KANALOW WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACY JNYCH
O PRZEKROJU KOLOWYM @ > 400mm

¥ zakotwienie (np. kotwa typu HSC __—— 7
7 gwintem wewnetrznym)
Pret gwintowany M8 lub W10

ocynkowany \

Kanat wentylacyjny typu , Spira”

1/ Obejma z wiktadka gumowg =

UWAGA

ODLEGLOSC MIEDZY ZAWIESZENIAMI
MAX. 2,5m

N zakotwienie (np. kotwa typu HSC __———
Z gwintem wewnetrznym)
4/3& gwintowany M8 lub M10

ocynkowany

Przelktadka wibroizolac _.:r

[ /

A L giety z blachy stalowej ocynkowanej

L 30x30x1,75 dla A od 500 do 800mm

C 50x30x2  dlaA od 1000 do 1600mm

[ 40x40x2,5 dlaA >1600mm

UWAGA Kzg wg BN-79/0656-01/01 ocynkowany

ODLEGLOSC MIEDZY ZAWIESZENIAMI
MAX. 2,0m

SPOSOB PODWESZENIA KANALOW WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACY JNYCH
O PRZEKROJU KOLOWYM @' DO 400mm

4
¥ zakotwienie (np. kotwa typu HSC __—

Z gwintem wewnetrznym)
Pret gwintowany M6 lub M8

ocynkowany \

Kanat wentylacyiny typu , Spiro”

[

Obejma z widadka gumowsg

UWAGA

ODLEGLOSC MIEDZY ZAWIESZENIAMI
MAX. 2,5m

biuro
ARCHITEKT

OBIEKT  PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU NR 5
NA TERENIE OPP KWP KATOWICE; ul. KOSZAROWA 17

OPRACOWANEE g§CHEMAT PODWIESZENIA KANALOW WENTYLACYJNYCH

mgr inz. T. Plewiriski

AUTOR mgr inZ. A. Blachut NRUPRBUD. .0
SPRAWDZ. mgr inZ. A. Swistek NRUPRBUD. g0
OPRACOW.

DATA 09.2011 _ SKALA

—— NRRYS. <<|ON




