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Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapozna¢ sie z catoscig dostepnej
dokumentaciji i dokona¢ obliczeh dla poszczegdlnych zakreséw robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catoSci
prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw i instalacji,
niezbedny do witasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu, po akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji muszg by¢
zamontowane i dostarczone.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek z
elementdéw dokumentacji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Inwestorem, ktoéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Rysunki nalezy traktowaé, jako dokumenty pomocnicze do opisu funkcjonalnego. W
hierarchii waznosci opis funkcjonalny jest wyzszej rangi od rysunku.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja, uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.
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1. Rysunki

EN-01 Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
Rzut piwnic

EN-02 Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
Rzut parteru

EN-03 Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
Rzut 1 pietra

EN-04 Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
Rzut 2 pietra

EN-05 Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
Rzut poddasza

EN-06 Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
- schematy blokowe SSWiN i KD

EN-07 Instalacje teletechniczne

- schematy potgczenia szaf i okablowania pionowego
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2. Informacje ogodlne

21.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje teletechniczne dla remontowanego
budynku nr 5 Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach. Zamiarem Inwestora
jest przebudowa i remont budynku w celu dostosowania do aktualnych przepisow.

Przedmiot i zakres opracowania

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowity:

e zlecenie na wykonanie dokumentaciji projektowej,

projekt budowlany wykonany przez pracownie Biuro Architekt,
uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce normy i przepisy.

2.3. Wykaz podstawowych norm i przepiséw

PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.
Zatgcznik nr 23 do Rozporzadzenial Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo

Ministra tacznosci z dn. 04.09.1997|
r.

tacznosci, Warszawa 1997 r.

PN - IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN — IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZ

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-08390

POLSKA NORMA ,SYSTEMY ALARMOWE”.

Arkusz 11 Wymagania ogdlne.

Arkusz 14 Zasady stosowania.

Arkusz 12 Zasilacze.

Arkusz 20 CCTV.

Arkusz 30 Kontrola dostepu.

Arkusz 22-26 Czujki alarmowe.

POLSKA NORMA PN-EN-45014:1993 Kryteria dotyczace zgodnosci z PN.

PN-EN 50173 2nd Edition: 2004,
PN-EN 50173 2007, ISO/IEC 11801
2nd Edition: 2002 PN-EN 50174
1:2002, PN-EN 50174-2:2002, PN-
EN 50310:2002, PN-EN
50346:2002

»1echnika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci.”

»1echnika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

,Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach Z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”
»lechnika informatyczna. Instalacja
zainstalowanego okablowania”.

okablowania. Badanig

DIN 4102 rozdz.12

Badania tras kablowych dziatajgcych w czasie pozaru

PN - IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN — IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce|
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07|
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw

str. 6



Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych

PKN-CEN/TS 54-14

Systemy sygnalizacji pozarowej; Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-1: 1998

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-B-02887-4

Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
projektowania

ciepta — zasady|

PN-93/E08390/11
PN-93/E08390/14

Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogdéine.
Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania

PN-93/E08390/51

Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogoélne
wymagania dotyczace systemow

PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.
Zatgcznik nr 23 do Rozporzadzenial Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo

Ministra tacznosci z dn. 04.09.1997
r.

tacznosci, Warszawa 1997 r.

PN - IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN — IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZ

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-08390

POLSKA NORMA ,SYSTEMY ALARMOWE”.

Arkusz 11 Wymagania ogdlne.

Arkusz 14 Zasady stosowania.

Arkusz 12 Zasilacze.

Arkusz 20 CCTV.

Arkusz 30 Kontrola dostepu.

Arkusz 22-26 Czujki alarmowe.

POLSKA NORMA PN-EN-45014:1993 Kryteria dotyczace zgodnosci z PN.

PN-EN 50173 2nd Edition: 2004,
PN-EN 50173 2007, ISO/IEC 11801
2nd Edition: 2002 PN-EN 50174
1:2002, PN-EN 50174-2:2002, PN-
EN 50310:2002, PN-EN
50346:2002

»1echnika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”

»1echnika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

,Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach Z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”
»lechnika informatyczna. Instalacja
zainstalowanego okablowania”.

okablowania. Badanie

2.4. Projekty powigzane

Projekt ten jest powigzany jest z projektami systemow:
¢ instalacji elektrycznej — do kazdego punktu lokalizacji urzgdzeh instalacji niskoprgdowych
wymagajgcych zasilania nalezy doprowadzi¢ 230VAC, 50Hz.

2.5. Podstawowe zatozenia

W obiekcie bedgcym przedmiotem opracowania przewidziano nastepujgce

niskoprgdowe:

instalacje

¢ Instalacja sieci strukturalnej;
¢ Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu wraz z kontrolg dostepu;

2.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Projekt nie przewiduje zakresu i rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczehstwa i zdrowia

ludzi

oprocz prac na drabinach. Konieczne sg badania

umozliwiajgce pracownikom prace na wysokosciach od 0,5m do 3m.
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3. Instalacja sieci strukturalnej

3.1. Informacje ogdlne

3.1.1. Przyjete zatozenia projektowe

W projekcie przewidziano sie¢ strukturalng, do kazdego punktu logicznego zaprojektowano
skretke komputerowa, tak, ze jest mozliwa zamiana z punktu telefonicznego na komputerowy
i odwrotnie w dowolnej chwili.

Ze wzgledu na zakidécenia elektromagnetyczne oraz mozliwos¢ wystgpienia nie
normatywnych zblizen instalacji logicznej i elektrycznej okablowanie poziome komputerowe
zostanie wykonane na bazie skretki ekranowanej kat 6. Na stanowiskach - punktach
logicznych sieci (PL) oraz w panelach dystrybucyjnych zainstalowane zostang gniazda RJ45,
ekranowane, minimum kat 6. W szafie punktu dystrybucyjnego zostang zamontowane panele
modularne typu 24xRJ45, ekranowane, minimum kat 6.

Gtowny Punkt Dystrybucyjny (GPD) zostat umieszczony w pomieszczeniu 2.3 na poziomie
kondygnaciji +1. Pomieszczenie to musi by¢ klimatyzowane.

Wszystkie kable okablowania poziomego dla kondygnaciji 0,+1 nalezy doprowadzi¢ do GPD
natomiast kable z kondygnacji +2 oraz poddasza nalezy doprowadzi¢ do PPD. W
pomieszczeniu serwerownii (nr pom. 2.3) oraz w pomieszczeniu biurowym 4.11 nalezy
umiesci¢ szafe 800x800 o wysokosci 42U.

Nie przewiduje sie rozbudowy centrali telefonicznej dla potrzeb remontowanego budynku
policji.

Okablowanie miedzybudynkowe oraz do centrali telefonicznej jest zakonczone w
pomieszczeniu serwerownii (nr. 2.3) na 1p w istniejgcej szafie Rack. Nalezy przenie$¢ panele
do nowej szafy.

Wszystkie komponenty sieci komputerowej powinny charakteryzowac sie petng zgodnoscig
ze specyfikacja dla kategorii 6 (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2004 oraz
ISO 11801 2nd edition: 2002).

Punkty logiczne PEL zostang wykonane w zaleznosci od standardu ich wykonczenia :

- w korytach natynkowych na $cianach na wysokosci 30cm;

3.1.2. Standardy budowy punktéw logicznych

Punkty dostepowe zostang wykonane wedtug ponizszych standardéw:

e gniazda 2xRJ45 kat.6 w wersji na korycie - montaz na wys. 30cm (PL1);

e gniazda 4xRJ45 kat.6 w wersji na korycie - montaz na wys. 30cm (PL2);

W pomieszczeniach biurowych na wysokosci 30cm nalezy wykona¢ wedtug projektu
elektrycznego koryta aluminiowe 130x70, gniazda bedg umieszczone w korycie. Nalezy
pozostawiC taki zapas kabla w korycie, aby umozliwi¢ przesuniecie punktu logicznego w
dowolne miejsce na korycie.

3.1.3. llosci punktéw dostepowych

Konfiguracja LAN | TEL Gniazdo zasilajgce Uwagi montazowe
dedykowane wedtug
projektu elektrycznego

PLA1 1 1 4 | kanat nascienny aluminiowy
- przytgcze 2xRJ45

PL2 3 1 4 | kanat nascienny aluminiowy
- przytgcze 4xRJ45

Tab. Budowa PEL-i.
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Kondygnacja PL1 PL2 Razem llosci kabli FTP
parter 4 10 14 48
1p 18 4 22 52
2p 6 2 8 20
poddasze 22 2 24 52
razem il. PL 50 18 68

razem il RJ 100 72 172 172

Tab. llosci gniazd PL oraz kabli FTP na kondygnacjach.

3.2. Opis systemu

System okablowania strukturalnego zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 50173
2nd Edition: 2004 powinien zawierac:

Okablowanie poziome;

Okablowanie pionowe - budynkowe;

Roboczy obszar okablowania

Punkty dystrybucyjne

3.2.1. Gléwne elementy systemu

Gtéwnymi elementami okablowania komputerowego sa:

e Beznarzedziowy, ekranowany modut RJ45, keystone Jack, minimum kategorii 6;

o Kabel typu skretka ekranowana 4 pary minimum kategorii 6;

o Modularny panel krosowy 19” 1U 24 x keystone Jack + 24* beznarzedziowy, ekranowany
modut RJ45 keystone Jack, minimum kategorii 6;

e Panel 19” z pierscieniami o wysokos$ci 1U.

Wymagane jest, aby moduty RJ45 w punktach logicznych i w panelach krosowych w PD
mozna bylo stosowa¢ wymiennie.

Wykonanie czesci telefonicznej:
e Kable wieloparowe kategorii 3 (UTP50x2x0,5) pomiedzy szafami;

3.21.1. Ekranowany modut RJ45 keystone jack kategorii 6

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji okablowania strukturalnego powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach miedzynarodowych
europejskich) albo je przewyzszaé. System okablowania strukturalnego musi obejmowaé
kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej swiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf
teleinformatycznych z osprzetem. W ramach toru powinno sie stosowac elementy jednego
producenta okablowania strukturalnego.

Elementy systemu okablowania powinny szczegolnie by¢ nastawione na uniwersalnosé,
skalowalnos¢, fatwos¢ w montazu oraz prostote i przejrzysto$¢ catosci rozwigzan.

Typ modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii
(kat5, kat6) i technologii (ekranowanej i i nieekranowane) — (Jeden standard, jeden typ dla
rozwigzania nieekranowanego i ekranowanego bez wzgledu na kategorie);

Wymagane jest, aby moduty RJ45 w punktach dostepowych i w panelach krosowych w GPD
mozna bylo stosowa¢ wymiennie.

W szafach moduty nalezy montowa¢ w modularnych panelach krosowych w standardzie
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1U24PORT.

3.2.1.2.

Kabel U/FTP 4 pary kategorii 6 LSHF - okablowanie poziome

Kabel U/FTP LSHF KAT6 DRUT NIEBIESKI UC400S 23 DRAKA (Box 305m) lub
rownowazny, o parametrach transmisyjnych:

Czestotliwos¢ | Tlumienie NEXT |PS-NEXT [ACR PS-ACR  |ELFEXT |PS-ELFEXT|RL
(MHz) (dB/100m) _ |(dB) |(dB) (dB/100m) |(dB/100m) |(dB/100m) |(dB/100m) |(dB)
1 1,8 100 |97 98 95 105 105 -

4 3,4 100 |97 97 94 105 102 27
10 54 100 |97 95 92 97 94 30
16 6,8 100 |97 93 90 93 90 30
20 7.7 100 |97 92 89 91 88 30
31,2 9,6 100 |97 90 87 87 84 30
62,5 13,7 100 |97 86 83 81 78 30
100 17,4 100 |97 83 80 77 74 30
125 19,5 95 92 75 72 75 72 26
155,5 21,9 94 91 72 69 73 70 26
175 23,3 93 90 70 67 72 69 25
200 25,0 92 89 67 64 71 68 25
250 28,1 90 87 62 59 69 66 24
300 30,9 89 86 58 55 67 64 24
400 38,3 87 84 48 45 64 61 23

Kazda para powinna by¢ indywidualnie ekranowana folig AL/PET. W kablu powinny by¢ dwie
tasmy ekranujgce; kazda z nich utozona w charakterystyczng ésemke powinna obejmowaé
dwie pary, tak aby kazdej z nich zapewni¢ petne ekranowanie wzgledem trzech sgsiednich.
Pomiedzy warstwami folii powinien znajdowaé sie miedziany, ocynowany drut drenazowy o
Srednicy 26 AWG.

Srednica — 6,5 mm.
Minimalny promien giecia :
270 mm (podczas instalacji).
Zakresy temperatur: od -200C do +600C (podczas normalnej pracy),
od 00C do +500C (podczas instalacji).

235 mm (podczas normalnej pracy),

3.21.3. Kabel S/FTP 4 pary kategorii 7 LSHF - okablowanie pionowe

o Kabel S/FTP LSHF KAT7 DRUT ORANGE UC900HS 23 DRAKA (1000m) Ilub
rownowazny, o parametrach transmisyjnych:

Czestotliw| Tlumienie  |NEXT PS-NEXT |ACR PS-ACR  |ELFEXT  |PS-ELFEXT|RL
0oSsC

(MHz) _ |(dB/100m) |(dB) (dB) (dB/100m) |(dB/100m) |(dB/100m) |(dB/100m) |(dB)
1 1,8 100 97 98 95 105 105 -

4 3,4 100 97 97 94 105 102 27
10 54 100 97 95 92 97 94 30
16 6,8 100 97 93 90 93 90 30
20 7.7 100 97 92 89 91 88 30
31,2 9,6 100 97 90 87 87 84 30
62,5 13,7 100 97 86 83 81 78 30
100 17,4 100 97 83 80 77 74 30
125 19,5 95 92 75 72 75 72 26
1555 21,9 94 91 72 69 73 70 26
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175 23,3 93 90 70 67 72 69 25
200 25,0 92 89 67 64 71 68 25
250 28,1 90 87 62 59 69 66 24
300 30,9 89 86 58 55 67 64 24
450 38,3 87 84 48 45 64 61 23
600 44,8 85 82 40 37 61 58 22
750 52,0 83 80 31 28 59 56 21
900 59,4 82 79 23 20 58 55 20
1000 63,1 80 77 17 14 57 54 20

Srednica — 7,3 mm.

Minimalny promieh giecia: =30 mm (podczas normainej pracy),

260 mm (podczas instalacji).

Zakresy temperatur: od -20°C do +60°C (podczas normalnej pracy),
od 0°C do +50°C (podczas instalacii).

3.21.4. Kabel swiattowodowy OM3 - okablowanie pionowe

e Widkna swiattowodowe G50 OMS3:

Zgodnosé z normami

IEC 60793-2-10 Category Ala.2;

EN 60793-2-10: type Ala.2

ITU Recommendation G.651

TIA/EIA-492 AAAB

EN 50 173:2007 category OM3

ISO/IEC 11801:2002 category OM3

IEEE 802.3 - 2002 incl. Amendment 802.3ae - 2002.

Ttumiennosé

Maksymalna warto$¢ dla kabla przy 850 nm =<3,0 dB/km
Maksymalna warto$¢ dla kabla przy 1300 nm =<1,0 dB/km
Maksymalna warto$¢ dla widkna przy 850 nm =<2,5 dB/km

Maksymalna wartos¢ dla widkna przy 1300 nm =<0,7 dB/km

Pasmo transmisiji

Dla 850 nm >=1500MHz*km
Dla 1300 nm >=500 MHz*km

3.2.1.5. Kable krosowe

Nalezy stosowac kable krosowe kategorii 6 z identyfikacjg za pomoca diod LED dla potgczen
komputerowych Wszystkie kable jednego referencyjnego producenta.

3.2.1.6. Wymagane parametry okablowania

System okablowania musi posiada¢ mozliwosci transmisyjne klasy E w pasmie minimum
250MHz potwierdzone certyfikatem niezaleznego laboratorium (np. GHMT, Delta
Electronics) zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 11801 Amendment 1. Komponenty
okablowania strukturalnego spetniajg kategorie 6.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na
zgodno$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujgcych
norm.

Konieczne jest zdefiniowanie dla Wykonawcéw warunku dotyczacego sposobu
wykonania pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z obowigzujgca specyfikacjg ISO/IEC
11801 dla Kat.6 (interfejs RJ45 — klasa E z pasmem minimum 250MHz)
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e Modut gniazda RJ45 ma sie charakteryzowaé sie mozliwosciami transmisyjnymi min
250MHz, co ma by¢ potwierdzone certyfikatem niezaleznego laboratorium badawczego,
np. GHMT, Delta.

o W celu minimalizacji przestuchu obcego oraz wielkosci separacji od kabli zasilajgcych
zgodnie z wytycznymi TR 50173-99-1, EN50173-1/A1 oraz EN50174-2 do budowy
systemu transmisyjnego przewidzianego dla aplikacji 1 Gigabit Ethernet nalezy stosowac
system ekranowany.

o Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu 0 ekranowane moduty gniazd RJ45 Kat.6—
gniazda posiadajgce ekranowang obudowe ze zintegrowanym mechanizmem odcinania
nadmiaru par transmisyjnych w trakcie montazu;

o Wszystkie elementy okablowania strukturalnego muszg by¢ jednorodne co oznacza brak
mozliwoéci zastosowania roznych elementéw dla danej pozycji zestawienia materiatow.

3.2.2. Sekwencja i polaryzacja

Oplot kabla oraz metalizowang folie stanowigcg ekran poszczegdlnych par nalezy w sposéb
przewidziany przez producenta podigczy¢ do ekranu gniazda RJ45 oraz do uziemienia
po stronie punktu dystrybucyjnego. Wymagana sekwencja to 568B.

3.2.3. Okablowanie poziome

Kable ekranowane typu skretka rozprowadzone bedg od Punktéw Dystrybucyjnych GPD do

punktow logicznych PL w ukladzie gwiazdy. W czasie instalacji nalezy przestrzegaé

minimalnych promieni giecia kabli :

e dla kabla ekranowanego wartos¢ ta wynosi r = 40mm, nie wolno réwniez dopusci¢ do
powstania ,petli” podczas instalacji oraz do powstania uszkodzen izolacji poniewaz moze
to spowodowac obnizenie kategorii toru transmisyjnego.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ odcinka kabla wynosi 90 m, liczona jako
odlegtosé pomiedzy modutem RJ 45 w PL i modutem RJ 45 w GPD

B C
r—lil‘)@‘llf =
A ——ur—
[—.:.
D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentow kabli.

Maksymalna dtugosé

A nie wiecej niz 6 m
A+ C tgcznie 10 m

B 90 m

D 100 m

3.2.4. Okablowanie pionowe

Istniejgca szafa GPD jest polgczona okablowaniem pionowym z centralg telefoniczng oraz z
innym budynkiem, nie przewiduje sie jego rozbudowy. Nalezy przenies¢ panele do nowej
projektowanej szafy. Projekt przewiduje okablowanie pionowe pomiedzy szafami GPD i PPD.
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Okablowanie sktada sie ze swiattowodu 4G50/125 OM3 oraz 4 kabli S/FTP kat 7 (kategoria
wyzej niz okablowanie poziome).

3.2.5. Budowa Punktéw Dystrybucyjnych

W punkcie dystrybucyjnym GPD znajduje sie szafa w standardzie 19” o wysokosci 24U i
wymiarach podstawy 600x600 (SxG). Nalezy dotozy¢ kolejng szafe o wymiarach
800x800(SxG) i wysokosci 42U. Szafe nalezy wyposazyé w oswietlenie wewngtrz. Po
przeniesieniu paneli okablowania pionowego do nowej szafy starg szafe nalezy usungc.

W punkcie dystrybucyjnym PPD nalezy umiesci¢ szafe o wymiarach 800x800(SxG) i
wysokosci 42U.

Szafa po wypetnieniu elementami pasywnymi okablowania strukturalnego oraz sprzetem
aktywnym niezbednym do poprawnego funkcjonowania powinny posiadac¢ jeszcze okoto 20%
wolnego miejsca.

Szafe, w ktorej bedg zainstalowane elementy okablowania strukturalnego nalezy wyposazyé
w listwy uziemiajgce podtgczone do odpowiedniego uziomu za pomocg linki miedzianej 16
mm2.

3.2.6. Punkty Dystrybucyjne

Gtowny punkt dystrybucyjny GPD sktadat bedzie sie z:
o istniejgcej szafy teletechnicznej 800x800 42U,

o projektowanej szafy w standardzie 19” 800x800 o wysokosci 42U;
e paneli 19” z pierscieniami o wysokoséci 1U;

e oSwietlenia szafy

e modularnych paneli kategorii 6 - ilo§¢ wedtug ilosci gniazd RJ45;
o zestawdw wentylatoréw z termostatem;

Posredni punkt dystrybucyjny PPD sktadat bedzie sie z:

istniejgcej szafy teletechnicznej 800x800 42U;

projektowanej szafy w standardzie 19” 800x800 o wysokosci 42U;
paneli 19” z pierscieniami o wysokosci 1U;

oS$wietlenia szafy

modularnych paneli kategorii 6 - iloS¢ wedtug ilo$ci gniazd RJ45;
zestawow wentylatoréw z termostatem;

Punkt dystrybucyjny musi by¢ potgczony z zaciskiem wyréwnawczym sieci elektrycznej
przewodem LYZo 16 mm2, z zachowaniem zasady stopniowania przekroju przewodow.
Lokalna listwa wyrébwnawcza zostanie zamontowana w ramach instalacji elektryczne;.

3.3. Telefonia

W projekcie przewidziano potgczenia telefoniczne pomiedzy szafami GPD i PPD. W
pomieszczeniu serwerowni jest potgczenie z istniejgcg centralg telefoniczna w sgsiednim
budynku. Pofgczenie to i centrala nie wymaga rozbudowy i nie zostato to przewidziane w
niniejszym projekcie.

3.4. Certyfikacja sieci

Cala wykonana instalacja okablowania strukturalnego (poza urzgadzeniami) musi byé
certyfikowana i wykonana zgodnie z okreslong kategorig oraz wymogami producentéw
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systemu okablowania strukturalnego, celem udzielenia 25 lat gwarancji na:

PRODUKTY

Wszystkie komponenty certyfikowanej instalacji bedg wolne od wad materiatowych i
wykonania, pod warunkiem ich prawidlowego montazu i eksploataciji;

SYSTEM

Kanat transmisyjny certyfikowanego systemu okablowania bedzie spetniat parametry zgodne
z kategorig, dla ktorej zostat certyfikowany (np.; Kat.5, Kat.5E, Kat.6);

APLIKACJE

Certyfikowany system okablowania bedzie wolny od wad, ktére uniemozliwig transmisje
sygnatébw w oparciu o okreslone protokoty i aplikacje (np.: 10 Base-T,100 Base-TX, ATM
155Mb/s, 1000 Base-T).

3.4.1. Testy okablowania strukturalnego

Po wykonaniu okablowania strukturalnego wykona¢ komplet testow kohcowych zgodny z
wymaganiami kategorii dla kabli miedzianych.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzowac
sie minimum Ill poziomem doktadno$ci.

Pomiary wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tgcza statego” (ang. ,Permanent Link”) — przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru tgcza statego zgodnych z
kategorig wykonanego okablowania. (nie specjalizowanych pod Zzadnego konkretnego
producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku
analize calego tacza, ktére znajduje sie ,w Scianie”, tgcznie z gniazdami kohcowymi zaréwno
w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki.

1. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiardw czesci miedzianej i Swiattowodowej

2. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktdéry posiada

oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedlug aktualnie obowigzujgcych

standardoéw. Analizator pomiarébw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy

doktadnos$¢ jego wskazan.

3. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie

minimum Ill poziomem doktadnosci.

4. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania

strukturalnego na zgodnos¢ parametréw 2z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary

odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych

parametrow powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sg zawarte w normie EN50173-1:2007/A1:2009

i ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy

wybraé typ nosnika, limit testu (klase) oraz wspotczynnik propagacii kabla. Powinny zosta¢

zmierzone (lub wyznaczone) i przyrownane do limitu:

e RL (tlumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par, nie
jest specyfikowane dla klas A i B,

e |L (strata wtrgceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane
dla wszystkich klas,

o NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwoch stron dla wszystkich
kombinaciji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

o SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

o ACR-N (wspodiczynnik straty do przestuchu na bliskim konicu) — parametr wyznaczany z
dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

o CR-F (wspodtczynnik straty do przestuchu na dalekim kohcu) — parametr wyznaczany dla
kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
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PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej

z kombinaciji

specyfikowane dla klasy D i wyzej,

Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
Opdbznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,

Réznica opdznien propagacii, specyfikowane dla klasy C i wyzej.
Mapa potgczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.
PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu stron.

Pomiary powyzszych parametrow oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykonaé zgodnie z
PN- EN50346:2004 + A1:2008.

3.5. Spis urzadzen

par z obu stron,

Lp. | Nrref. Opis llos¢
GPD
1 11018881.1V Szafa ramowa stojgca, BKT 42U, 800/800/1980, szer./gt./wys. Mm.| 1
Drzwi blacha/szkto, RAL 7035 ( konstrukcja spawana - nosnos¢ 600 kg
)
11070880.1 Cokét 100 mm, do szafy o szer 800 i gteb 800 mm - RAL 7035 1
24011420.DRS Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 1HE| 1
szary 900 5530 43
4 11160032 Listwa uziemiajgca - mosiezny (691674)(206) 1
5 11090015 Komplet srub montazowych ( 20 x sruba M6 + podktadka + nakretka 4
koszykowa )
6 11115240.2V Pdétka stata 19” o gt. 400 mm., 2U, z uszami na przesuwalnym rastrze| 1
RAL 7021 czarny
7 1134N031.D2.08-2 Listwa zarzadzalna NPM 3100 typ D 8xIEC320 C13, wtyk 2
DIN49441(uniwersalny) 250V / 16A
11140922 19” poziomy organizator kabli DR@KOM, 1U, uszy metal, czarny 7
11320303 19” Patch Panel Dr@kom niewyposazony na 24xRJ45, ekranowany 5
10 | 11333111 Modut Key-Stone Dr@kom, RJ45, ekranowany, Kat.6A, 24
beznarzedziowy
11 11332111 Modut Key-Stone Dr@kom, RJ45, ekranowany, Kat.6, beznarzedziowy | 96
12 | 11300011 19” Patch Panel Dr@kom, ISDN, 50xRJ45, 1U, organizator kabli 1
13 | 11111001.2V Przetacznica $wiattowodowa wysuwalna 1U/19” RAL 7021 ,Veni” 1
14 | 11122241.2V Ptyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 7021 ,Veni” 1
15 | 104AMSEO Adapter QuickFiber E2000 MM Simplex R&M plastikowy bezowy 4
16 | 11320029.1 KASETA $wiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 widkien RAL 7035 (| 1
szara ) QuickFiber
17 | 11320350 OStONKA SPAWOW QuickFiber (45mm) TERMOKURCZLIWA 4
18 | 10490020 PRZEPUST KABLOWY PG 13,5 QuickFiber 1
19 | 22QP3900.2 Pigtail QuickFiber E2000/PC OM3 (50/125um) easy strip 2m 4
20 | 24010011 Panel oswietleniowy 1U z dwoma punktami $wietinymi 20 Watt RAL 1
7021 czarny
21 | PPD
22 | 11018881.1V Szafa ramowa stojgca, BKT 42U, 800/800/1980, szer./gt./wys. Mm. 1
Drzwi blacha/szkto, RAL 7035 ( konstrukcja spawana - nosnos¢ 600 kg
)
23 | 11070880.1 Cokét 100 mm, do szafy o szer 800 i gteb 800 mm - RAL 7035 1
24 | 24011420.DRS Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 1HE| 1
szary 900 5530 43
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25 | 11160032 Listwa uziemiajgca - mosiezny (691674)(206) 1

26 | 11090015 Komplet srub montazowych ( 20 x sruba M6 + podktadka + nakretka 4
koszykowa )

27 | 1134N031.D2.08-2 Listwa zarzadzalna NPM 3100 typ D 8xIEC320 C13, wtyk 2
DIN49441(uniwersalny) 250V / 16A

28 | 11140922 19” poziomy organizator kabli DR@KOM, 1U, uszy metal, czarny 6

29 | 11320303 19” Patch Panel Dr@kom niewyposazony na 24xRJ45, ekranowany 4

30 | 11333111 Modut Key-Stone Dr@kom, RJ45, ekranowany, Kat.6A, 24
beznarzedziowy

31 | 11332111 Modut Key-Stone Dr@kom, RJ45, ekranowany, Kat.6, beznarzedziowy | 72

32 | 11300011 19” Patch Panel Dr@kom, ISDN, 50xRJ45, 1U, organizator kabli 1

33 | 11111001.2V Przetagcznica $wiattowodowa wysuwalna 1U/19” RAL 7021 ,Veni” 1

34 | 11122241.2V Ptyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 7021 ,Veni” 1

35 | 104AMSEO Adapter QuickFiber E2000 MM Simplex R&M plastikowy bezowy 4

36 | 11320029.1 KASETA Swiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 wtdkien RAL 7035 (| 1
szara ) QuickFiber

37 | 11320350 OStONKA SPAWOW QuickFiber (45mm) TERMOKURCZLIWA 4

38 | 10490020 PRZEPUST KABLOWY PG 13,5 QuickFiber 1

39 | 22QP3900.2 Pigtail QuickFiber E2000/PC OM3 (50/125um) easy strip 2m 4

40 | 24010011 Panel oswietleniowy 1U z dwoma punktami $wietinymi 20 Watt RAL 1
7021 czarny

41 | Gniazda koncowe

42 | 11330560 Adapter katowy 2MOD 2xRJ45 DR@KOM 86

43 | 11332111 Modut Key-Stone Dr@kom, RJ45, ekranowany, Kat.6, beznarzedziowy | 172

44 | Kable poziome i

pionowe

45 | 10151115 Kabel U/FTP LSHF KAT6 DRUT NIEBIESKI UC400S 23 DRAKAl 10 320
(500m)

46 | 10153727 Kabel S/FTP LSHF KAT7 DRUT ORANGE UC900HS 23 DRAKA 280
(1000m)

47 | 10250402 Kabel FO DRAKA U-DQ(ZN)BH 4G 50/125 OM3 (MAX CAP 300) 70
LSOH 1000N E14

48 | 10170000 Kabel UTP CAT.3 50x2x0,5 LSOH (J-2YH) Draka 70

49 | Kable krosujgce i

podigczeniowe

50 | DCK1001WS.0,5 DC LED PatchkabelCat.6a S/FTP, 0,5m, weil3 48

51 | DCK1001WS.1 DC LED PatchkabelCat.6a S/FTP, 1,0m, weif} 100

52 | DCK1001WS.1,5 DC LED PatchkabelCat.6a S/FTP, 1,5m, weif} 24

53 | 11470014.3 PATCHCORD DR@KOM S/FTP KAT.6 PiIMF CZERWONY RJ45 172
zalewany 3m

54 | DC10001 MMC Detector; for MMC patch cable 4

55 | bCO1008.2 DC LED LWL 50/125uym OM3 Duplex,E2000-D/LC-D, 2,0 m 4

56 | Korytko 170x60 Korytko kablowe z pokrywa o szer 170 dla szachtu pionowego i 30
podejscia do szaf

57 | Switch 48 portow HP E4210-48 Switch (JE027A) 4

58 | SFP HP X124 1G SFP LC SX Transceiver (JD493A)

59 | CISCO 1801-M/K9 Router CISCO 1801/K9 lub CISCO 1801-M/K9 (w zaleznosci od potrzeb| 1
tacza internetowego)

60 Pionowy organizator kabli 8

61 | Materialy instalacyjne | Pozostate materiaty instalacyjne: puszki podtynkowe, ramki do koryta, 1

kotki, opaski, rurki RL25, RL80 itp. Kpl.

Tab. Spis urzadzen referencyjnych sieci strukturalnej.
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3.6. Materiaty referencyjne sieci strukturalnej

Nalezy zastosowa¢ materiaty producentéw: Reichle de Massari lub Dr@kom. Uwaga, podane
typy wskazujg jedynie na rozwigzanie referencyjne celem wskazania parametrow
wymaganych.
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4. System sygnalizacji wtamania i napadu i kontroli dostepu

4.1. Wstep

Projekt dotyczy wykonania zabezpieczenia obiektu systemem sygnalizacji wtamania i napadu
oraz kontroli dostepu. Zadaniem systemu jest ochrona przed wtargnieciem intruza i
zagrabieniem mienia i informowanie o probie wykonania powyzszych dziatan. Przedmiotem
zabezpieczenia jest budynek Policji na terenie OPP KWP ul. Koszarowa 17 w Katowicach.

4.2. Ogodlna charakterystyka obiektu chronionego

Sama lokalizacja obiektu nie stanowi duzego zagrozenia wtamania i zagrabienia mienia oraz

aktow wandalizmu — budynek jest doskonale widoczny z zewnatrz.

Istniejgce zagrozenia:

o wtargniecia intruza poprzez drzwi i okna na parterze do pomieszczeh biurowych;

e pozostanie intruza poza godzinami pracy biur np. sprzataczki, petent;

e proba zniszczenia, sabotazu lub kradziezy akt zgromadzonych w archiwach Iub
kancelariach tajnych;

Zadaniem systemu jest tylko sygnalizacja wykonania powyzszych dziatan.

Przyjeto klase systemu SA-3.

Z uwagi na catodobowy dozér obiektu w pomieszczeniu portierni na parterze w tym
pomieszczeniu zaprojektowano gidwny punkt nadzoru systemu sygnalizacji wlamania i
napadu. Tam bedzie sie znajdowata centrala oraz gtéwna klawiatura z dostepem do
wszystkich stref.

4.3. Elementy i konfiguracja systemu

Instalacja sygnalizacji wiamania i napadu zostanie wykonana na bazie centrali ATS-3018
Advisor Master firmy UTC Fire&Security. Centrala zostanie zamontowana w pomieszczeniu
dyzurki - nr. 1.2. Centrala zostata przewidziana z mozliwoscig rozbudowy na cato$¢ budynku.
Musi umozliwi¢ podtgczenie do 128 linii dozorowych, rozbudowa moze nastepowac poprzez
moduly rozszerzen.

Gtéwne punkty zagrozone wiamaniem to otwory drzwiowe i okienne. Do ochrony tych
punktéw zastosowano czujki magnetyczne oraz czujki ruchu PIR. Stan otwarcia/zamkniecia
drzwi jest kontrolowany przez system SSWiN.

System sygnalizacji wkamania obejmuje zabezpieczenie wytgcznie pomieszczen wskazanych
przez inwestora, projekt systemu sygnalizacji wlamania i napadu obejmuje jedynie magazyny
broni wskazane przez inwestora jako wymagajgce ochrony. Zabezpieczenie wskazanych
pomieszczen na kondygnacjach budynku zrealizowano czujkami ruchu PIR, zadaniem
systemu jest sygnalizowa¢ wejscie intruza do stref zabezpieczonych. Dodatkowo okna na
parterze zabezpieczono czujkami kontaktronowymi oraz zbicia szkta. Wejscia na kondygnacje
z klatek schodowych zabezpieczono systemem kontroli dostepu oraz czujkami
kontaktronowymi na drzwiach. Wszystkie zastosowane czujki ruchu muszg posiadac¢ optyke
lustrzang.

4.3.1. Ochrona pozarowa

W pomieszczeniach magazyndéw broni zastosowano czujki dymu i temperatury firmy Bosch
typ FCP-OT320. Czujki te nalezy resetowaC poprzez zabranie napiecia zasilajgcego -
odpowiednig funkcje nalezy zrealizowa¢ w centrali SSWiN. Monitoring na komputerze w
pomieszczeniu dyzurnego 1.2.
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4.3.2. Sygnalizacja akustyczno-optyczna

Dla uzupetlnienia systemu zastosowano sygnalizatory wewnetrzne  akustyczne.
Zrezygnowano z sygnalizatorbw zewnetrznych akustyczno-optycznych poniewaz obiekt
znajduje sie na terenie zamknietym i chronionym przez Policje oraz w budynku znajdujg sie
pomieszczenia dyzurnych.

4.3.3. Zabezpieczenie antynapadowe

Przewidziano zabezpieczenie antynapadowe wybranych pomieszczen magazyndéw broni.
Przyciski nalezy umiesci¢ na Scianie przy wejsciu do pomieszczenia - obok wytgcznika
Swiatta. Zaproponowano przycisk napadowy reczny HB191:

Specyfikacja

e Obudowa: aluminium / polistyren o wysokiej odpornosci;

Styk: mechaniczny;

Kolor: aluminium;

Wymiary: 83 x 65 x 29 mm;

Rodzaj styku: NC;

Kasowanie: za pomocg kluczyka;

Sygnalizacja alarmu: zmiana zielony na czerwony;

Podtgczenie: 2 zaciski;

Zaproponowany przycisk posiada atest TECHOM - klasa C.

4.3.4. Monitoring i oprogramowanie systemu

System bedzie monitorowany w pomieszczeniu dyzurki nr. 1.2 — za pomocg klawiatury LCD
oraz komputera z oprogramowaniem TYTAN (wraz z archiwizacja zdarzen) oraz w
pomieszczeniu dyzurnych nr 3.5 na 2p za pomocag klawiatury LCD.

Wytgczanie i zatgczanie powinno sie odbywac za pomocag klawiatury LCD zamknietej w
obudowie metalowej z mozliwoscig zamknigecia na kluczyk zlokalizowanej przy wejsciu do
chronionego pomieszczenia. System rejestruje kazde btedne wprowadzenie kodu.

Klawiature zlokalizowano w pomieszczeniach dyzurnych 1.2, 3.5 oraz przy wejsciach do
pomieszczeh zabezpieczanych.

W obiekcie zaprojektowano w sumie 6 klawiatur do obstugi systemu. Podziat na strefy nalezy
zrealizowa¢ w porozumieniu z uzytkownikiem, projektant proponuje, aby kazdy magazyn
broni byt oddzielng strefg zatgczang z klawiatury przy wejsciu do pomieszczenia lub przez
dyzurnego.

4.3.5. Instalacja przewodowa systemu

Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu, powinna sktada¢ sie z nastepujgcych
czesci:

Instalacja linii dozorowych czujek oraz wszystkich przyciskow YTKSY3x2x0.5;
Instalacja magistrali miedzy modutami YTKSYekw 3x2x0,8;

Instalacja zasilania 230V do modutéw centrali YDYZ03x1.5;

Instalacja do klawiatur YTKSYekw 3x2x0,8;

Instalacja do wideodomofonu YTKSYekw 5x2x0,8

Instalacja do elementdéw kontroli dostepu YTKSYekw3x2x0.5;

Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkow w rurkach RL25 lub RL40.

Dodatkowe kable sprawdzi¢ w instrukcji centrali i modutéw rozszerzenh. Zastosowanie kabla
ekranowanego i skretkowego ma na celu petne zabezpieczenie systemu przed zakitdéceniami
moggcymi indukowac¢ sie w diugich przewodach, a moggcymi pochodzi¢ od swietléwek,
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urzgdzen elektrycznych, komputerow, silnych anten radiowych telewizyjnych i innych
urzadzeh emitujgcych silne pole elektromagnetyczne. Ekran magistrali, i linii dozorowych
nalezy potagczy¢ z masg uktadu tylko w jednym miejscu.

Wszystkie potgczenia przewoddw wraz z rezystorami koncowymi linii, terminatorow
magistrali, jak réwniez wszelkie koncéwki montazowe nalezy polutowaé lub pocynowac.
Zabezpieczy to przed utlenianiem sie miedzi i pozniejszymi problemami z instalacjg
alarmowg. Akumulatory potgczy¢ z zasilaczami przy pomocy przewodu YDY 2x1.5mm.
Nalezy takze potgczy¢ linkg masy wszystkich zasilaczy. Nie nalezy uktadaé magistrali w
bezposrednim sagsiedztwie innych kabli. Zmniejszy to efekt interferencji elektrycznej miedzy
kablami. Tam gdzie jest to mozliwe nalezy utrzymywaé minimalng odlegto$¢ magistrali od
pozostatych kabli rowng 30cm. Nalezy pamieta¢ i nie prowadzi¢ kabli transmisyjnych na
diuzszych odcinkach rownolegle z innymi kablami. Dtugos¢ takiego odcinka nie powinna
przekracza¢ 5m. Ekran oraz wszystkie przewody masowe magistrali powinno sie potaczy¢ do
punktu OV na ptycie jednostki centralne;j.

Magistrale E-Bus nalezy wykona¢é przewodem YTKSYekp 2x2x0,8. Potgczenia linii
dozorowych do czujek zostang realizowane za pomocg kabla YTKSYekw3x2x0.5.

Wszystkie urzadzenia i osprzet nalezy zainstalowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR ich
producentow. Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania
nalezy wykonac $cisle wedtug obowigzujgcych norm i zgodnie z przepisami BHP. Prace
powinny byé zlecone firmie posiadajgcej odpowiednig koncesje wydang przez MSWiA
upowazniajgcg do wykonywania prac przy instalacjach SSWiN. Naszkicowane trasy linii
przewodow sg jedynie sugestig wyniklg z uwidocznienia wykonania pofgczen, faktyczne trasy
nalezy uwidoczni¢ w projekcie powykonawczym. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy
stanowigce odrebng strefe pozarowg nalezy uszczelni¢ piankg wzglednie masg
uszczelniajgcg ognioodporng na poziomie réwnym $ciany czy stropu.

Nalezy tak wykona¢ oprzewodowanie aby wyglgdato estetycznie.

4.3.6. Opis zasilania systemu.

Zasilanie systemu - Centrala zasilana linig 230 V doprowadzong z tablicy rozdzielczej RG, z
zabezpieczeniem przeciwzwarciowym 10A do pomieszczenia serwerowni (pom. 003). Moduty
rozszerzeh zasilane sg z centrali alarmowej. Niedopuszczalne jest zasilanie modutow
lokalnie, wszystkie nalezy zasili¢ z jednego miejsca. Podtrzymanie zasilania centrali realizuje
bateria centrali oraz dodatkowy zasilacz buforowy w modutach rozszerzeh.

4.3.6.1. Bilans energetyczny systemu
Obliczenia przyjeto dla 24 godzin czuwania oraz 15 minut stanu alarmowania.

Centrala alarmowa:

centrala alarmowa 1 x 200 mA = 200 mA
czujki 8 x 10 mA = 80 mA
klawiatura 2x32mA = 64 mA
sygnalizator wewn. Brak prgdu w dozorze

= 344 mA

24h x 0,34 A x 1,25 =o0k. 11Ah
Zastosowano baterie akumulatorowg 18 Ah w obudowie podigczong do centrali CSW,
uwzgledniajgc zapas na sygnalizatory w czasie alarmu.

Moduly rozszerzeh przyjeto zasilacz w module EXT-1:
modut rozszerzenia 1 x 220 mA = 220 mA
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module wejsS¢ PCB 2 x 10 mA = 20 mA
czujki 12 x 10 mA = 120 mA
sygnalizator wewn.  Brak prgdu w dozorze

= 360 mA

24h x 0,36 A x 1,25 = ok 11Ah na najbardziej obcigzony zasilacz, uwzgledniajgc zapas na
sygnalizatory w czasie alarmu.

Zastosowano 1szt zasilaczy systemowych ATS1201 - kazdy wyposazony 1 szt akumulatoréw
18Ah.

Dla modutéw kontroli dostepu nie przewidziano jedynie zasilanie awaryjne na czas 4 godzin.
Realizujg je akumulatory 18Ah w module ATS1250.

4.3.6.2. Wykaz krytycznych przewodéw

Klawiatura (dane z instrukcji): zastosowano kabel YTKSYekw3x2x0,8 - RS485 do 1km;
Magistrala modutow (dane z instrukcji): zastosowano kabel YTKSYekw3x2x0,8 - RS485 do
1km;

Czujka ruchu 1=0,01 A:

Uwe min=10,5V Uwy min=9V AU=15V

ARdop =AU :1=1,5V:0,009 A =166,7 Q

Kabel YTKSY 3x2x0,5 -

wspotczynnik. Rezystancji pary przewodow g= 0,1956 Q/m
Obliczenie krytycznej dtugosci ADKr :

ADkr = ARdop / g = 166,7 Q /0,1956 Q/m = 852 m

Sygnalizator wewnetrzny 1=0,3 A:
Uwe min=10,5V Uwy min=9V AU=15V
ARdop=AU:I1=15V:0,3A=5Q

Kabel YTKSY 3x2x0,5 -

wspotczynnik. Rezystancji pary przewodow g= 0,1956 Q/m
Obliczenie krytycznej dtugosci ADKr :

ADkr = ARdop /g =5 Q/0,1956 Q/m =25 m

Wideodomofon
Kabel YTKSYekw5x2x0,8
Dane wedtug instrukcji 6x0.75mm (od 50m do 100m)

4.3.6.3. Wnioski

Nie ma w projekcie odcinkéow przewodu dtuzszych niz ww., wobec powyzszego warunkKi
uwzglednienia oporno$ci przewoddw sg spetnione.

4.4. Instalacja wideodomofonowa

Dodatkowo przewidziano w kilku punktach kontrole dostepu za pomocg wideodomofonu, jako
uzupetnienie podstawowej kontroli dostepu. Wideodomofon znajduje sie na wejsciach na
kondygnacje piwnicy oraz parteru. Nalezy przewidzie¢ widedomofon kolorowy, lokalizacje
monitorow LCD przewidziano w pomieszczeniach dyzurnych 1.2 oraz 3.5.

Zaproponowano Videodomofon 7" FUTURO VFK-472 CD3 Kolor

PARAMETRY URZADZENIA

e Rodzaj wideodomofonu analogowo-cyfrowy

Rodzaj obrazu kolorowy

Standard przesyiu obrazu duplex

Max.licza kamer 2

Max.liczba monitoréw lub unifonéw 3
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Funkcje podglad, rozmowa z podglgdem, otwieranie rygla,intercom

Napiecie zasilania [V] AC 230V

Zasilacz na szyne DIN 14V DC

Elektrozaczep 8-12V Zasilany z odrebnego zasilacza

Zasilanie zamka z kamery nie

Liczba i rodzaj przewoddw kamera-monitor 6x0.50mm (do 50m), 6x0.75mm (od 50m do
100m)

KAMERA - PARAMETRY MODUtU

Rodzaj kamery typ CCD, 1/4 cala

Czutos¢ [lux/cm] 1

Rozdzielczo$¢ kamery 380 linii

Ogniskowa obiektywu [mm] 6,0

Kat widzenia kamery w poziomie/pionie ok.51st/ok.41st
Sposob odwietlenia nocnego 6 diod LED

Warunki pracy w zakresie temperatur od -200C do +500C
Stopienh ochrony IP 44

Materiat obudowy kamery aluminium

wymiary 181x99x31

MONITOR - PARAMETRY MODULU

Typ ekranu kolorowy o przekatnej 7" cali
Regulacja jasnosci obrazu Tak

Regulacja kontrastu obrazu Tak

Regulacja gtosnosci gongu Tak

Zasilanie 14V

Zuzycie prgdu czuwanie/praca ok. 2W/max 14W

4.5. Instalacja kontroli dostepu

W obiekcie przewidziano zainstalowanie systemu kontroli dostepu w oparciu o zintegrowany z
systemem sygnalizacji wtamania system Advisor Master. Kontrola dostepu obejmuje 7
przejs¢. Nalezy zapewni¢ kontrole dostepu jednostronng z klatki schodowej na kazdg
kondygnacje wskazang przez inwestora (parter, 1p, 2p) - AC-1.1, AC-1.2, AC-1.3, AC-2.1,
AC-2.2, AC-2.3 oraz kontrole obustronng na kondygnacji 1p w potowie budynku (AC-2.4).
Zaproponowano kontrolery typ ATS1250 do obstugi 4 drzwi kontroli dostepu.

Kontrole dostepu nalezy zrealizowa¢ w oparciu o czytniki typu Mifare. Drzwi nalezy blokowaé
za pomocg zwory elektromagnetycznej 600kG (przy drzwiach podwdjnych zwore nalezy
zamontowaé na skrzydle czynnym). Zwory elektromagnetyczne nalezy zasili¢ z odrebnego
zasilacza 3A z akumulatorem 18Ah Wyjscie dla przejscia kontrolowanego jednostronnie
realizowane jest poprzez przyciski wyjscia. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze oraz
dodatkowo w przycisk wyjscia awaryjnego umozliwiajgcy bezpieczne wyjscie w przypadku
sytuacji alarmowej - ewakuacja np. w czasie pozaru.

4.6. Wskazowki dla uzytkownika, zasady obstugi, konserwacji i
serwisu

Po ukonczeniu robdét instalacyjnych wykonawca musi wykonaé kompletng dokumentacje
powykonawczg, zawierajgcg projekt instalacji. Wszystkie testy i ustawienia czujek zostang
wykonane przed odbiorem systemu. Inwestor w obecnoéci wykonawcy przeprowadza
kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zleca wykonawcy usuniecie
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stwierdzonych usterek. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszelkich elementéw sterowania bezpieczenstwa i kontroli,
przekaze rowniez wszelkie informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i
obstugi codziennej instalacji. Nalezy dostarczy¢ szczegoétowe instrukcje PL do uzywania
systemu przez uzytkownika. Wykonawca musi dostarczy¢ do odbioru aktualne certyfikaty na
zastosowane urzadzenia. System nalezy przeglagdaé¢ i konserwowaé, co trzy miesigce —

stosowng umowe przedstawi wykonawca.

4.7. Spis podstawowych urzadzen

Lp. Wyszczegolnienie Typ llos¢ Jedn.
nr katalogowy
1. Czujka PIR optyka lustrzana, 12m, klasa C Techom, UTC Fire&Security 7 szt.
9 kurtyn 12m, obrdbka sygnatu V2E, pamieg, VE1012
wyjscia przekaznikowe NC
2. Kontaktron Alarmtech 12 szt.
MC 247 (2xNC)
3. Akustyczna czujka sttuczenia szyby na rame okna wraz z UTC Fire&Security 6 szt.
kontaktronem 5625-W
4. Przycisk napadowy reczny - klasa C Techom UTC Fire&Security 4 szt.
HB191
5. Czujka dymu i temperatury Bosch 7 szt.
FCP-OT320
6. Manipulator LCD 4*16 znakow/16 LED obszaréw, UTC Fire&Security 6 szt.
klasa C Techom ATS1111
7. Obudowa klawiatury 4 szt.
8. Centrala alarmowa 8 linii (maks.128), 8 obszaréw, z dialerem,| UTC Fire&Security szt.
obudowa z zasilaczem typu S, klasa S ATS3018
9. Modut 8 wejs¢ (maks.32) i 8 wyjs¢ (maks.16), UTC Fire&Security 1 szt.
obudowa z zasilaczem typu M, klasa S Techom ATS1201
10. | Ekspander 8 wejs¢ PCB, klasa S Techom UTC Fire&Security 2 szt.
ATS1202
11. | Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki (2 porty) UTC Fire&Security 1 szt.
ATS1801
12. | Sygnalizator wewnetrzny UTC Fire&Security 4 szt.
- deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 50131 AS271
13. | Kontroler do obstugi 4 drzwi kontroli dostepu UTC Fire&Security 2 szt.
ATS1250
14. | Czytnik zblizeniowy Mifare UTC Fire&Security 8 szt.
ATS1160
15. | Karta w standardzie MIFARE (opakowanie 25 sztuk) ACT407 2 kpl.
16. | Przycisk wyjscia TKN-02 5 szt.
17. | Przycisk wyjscia awaryjnego. Dwa styki NC/NO (zielony Zz D110 szt.
szybka)
18. | Elektromagnes 600kG, 12/24V DC, bez czujnika, UTC Fire&Security 7 szt.
266*73*40mm FE160US
19. | Zasilacz buforowy do elektromagnesow - zasilacz SATEL APS-30 2 szt.
elektronika 3A, obudowa na akum.17Ah
20. | Uchwyt gatka-gatka do drzwi GG 7 szt.
21. | Samozamykacz - kolor bragzowy z regulacjg sity TS1500 7 szt.
22. | Komputer z monitorem 22” DELL 1 szt.
23. | Wideofon kolorowy bezstuchawkowy z wy$wietlaczem 7' VFK-472 CD3 4 szt.
FUTURO VFK-472 CD3 Kolor
24. | Kamera wideodomofonu z zestawu FUTURO VFK-472 CD3 VFK-472 CD3 4 szt.
Kolor
25. | Kabel stacyjny YTKSY3x2x0.5 1500 m.
26. | Kabel stacyjny YTKSYekw3x2x0.8 250 m.
27 | Kabel stacyjny YTKSYekw5x2x0.8 400 m.
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28. | Kabel elektroenergetyczny YDYzo 3x2,5 150 m.
29. | Akumulator 18Ah BS131N 6 szt.
30. | RuraRL25 800 m.
31. | Pozostate materialy instalacyjne 1 kpl.
32. | Materiaty drobne wg KNR 1 kpl.

Tab. Spis podstawowych urzadzeh systemu sygnalizacji wlamania, napadu oraz kontroli
dostepu.
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5. Alternatywne propozycje

Alternatywy sg mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg co najmniej
réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji.
Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny
przez Biuro Projektéw oraz Inwestora tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi
istotnymi szczegodtami.
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